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A. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Tehniki izvjestaj
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TEHNICKI ZVJESTAS

Ovim Giavnim Projeklom obradena je sanacia kiziéta Jabuka" na fegionainom putu R-9
Murino Bjeluna na km 144300

« OPIS LOKACIE
U zahvatu projekta su sledece katastarske opstine: KO Vlika, k.p. 2816112, opstina Plav.
+ OSNOVE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

- Projekni zaatak

~ Geodetske podoge

© Geotennieki laborat

- Katastarske podioge

~ Vazeci pravinic, zakoni, propis  standardi kof se odnose na predmetnu vty projekine
dokumentacie

- Konsultacie sa predstavnicima investitora

- Prikupieni podaci sa terena

+ GEOLOSKA GRADA TERENA

Podrusie itrazivanja le2 na juznoj padini brda Jankovica lava (1674 mNM).
U morfoloskom pogledu radi se o padini sa nagibom koji se dominantno krece preko 40°.
Formiranje padine s vez 2a tektonske procese, al | zdruzeno dielovanje geomorfoloskin
procesa, koji iadaju | danas. To su sledeca dva geomorfoloska procesa: Deluvialno-koluviaini
proces proluviain proces.

‘Sama padina Jankovica glave na kojo e | istraZivano podrucie, usljed dielovania ovin

procesa je razudene powrSine, sa puno aruga povremenin vodotoka, pri cem e feren
Znacaino modeifan | aniropogenim akivnostima prilkom zgradie predmetnog puta. Za
poltrebe izgradnje sacbracainice put e formiran zasiecanjem padine.

« SEZMICNOST TERENA

‘Svi analizani elementi seizmicnost;, ukazuju da e pozicia mikiolokaliteta kizita Jabuka
‘smestena u seizmick aktivnom prostory Dinarida, ko se, generalno, karakteriSe znacajnim
nivoom seizmickog hazarda.

Na karti Seizmickin zona datoj u Nacionalnom aneksu Eurokoda 8 (MEST EN 1998-1/NA)
strazivano podrucie se nalazi u zoni I gde figuriraly maksimaina horizontalana ubrzanja na
urstojsteni od 0.1-0.2 (g) za povratni period od 475 godina.

+ HIDROGEOLOSKE KARAKTERISTIKE TERENA.

Na osnovu hidrogeoloSkih svojstava i funkcij stjenskin masa, duz koridora puta | Kizista mogu
se izdvolil sedece sredine sa raziciim hidrogeoloskim svojstvima:

- Nepropusne do slabopropusne stjene predstaviene stjenama geotehnicke kategorie 1;
- Propusni sediment geatehnicke kalegorie 2, a kofa se karakterie infergranulamom
poroznoseu;
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image9.png
PUT-INZENJERING PODGORICA GLAVNI PROJEKAT
T nezavenosi 25 ol020867-265 X 2086484 SANACILE KLIZISTA .JABUKA” NA
Smek puing@ tcomme e ww pung me PUTU R-9 MURINO-BJELUHA

« OPIS POSTOJECEG STANJA

Na itrazivanom terenu najva2nii savremeni geodinamicki proces je koluvaini
proces Kizenja ta.
Utvrdivanie stanja stabiinost stjenskih masa duz buducih kosina uradeno je detalinim
inZenjersko gealoskim kartranjem. Na osnovu konstalovanog starja izvrsene su geotshnicke.
Kiasifikacie stienske mase | geostatiki poracun anaize stabiinost
Izdvojene su dvie geotehnicke kategorie:
- Geotenieka kategorfa 1: lisnatido plocast it u prosiojavanju sa plocastim do tanko
Siojvitim siojevitm pjestarima
- Geotehnicka kategorja 2 povrsinski  pripowrSinski djlovi izgradeni od kvartamog
kompleska deluvialno-eluviainih sedmenata.

Istraznim postupcima s utvrden osnovni raziozi manifestovanja nestabilnosii
« tre¢ina puta kojaje otizala je bila postaviena nia geotehnickoj kategori 2

« postelfca je bia izgradena od materala i iskopa sa znatnom koncentraciom prasinaste
komponente | neznaino zagiijena;

« podinsko to, geotehnicka kategoria 2 e znatno zaglinjena;

« preostali dio puta e postavien direkino na teren geotehnicke kategore 1

52 gormje strane puta ne postoji jasan kanal, ociscen za prfwat  odvod atmosferskih voda;
o Kizenja e doSlo nakon kisnog perioda;

« atmosferske vode su poniranjem ispod puta dosle do vodopropusne prasinasto-ginovite
posteljce | geotehnicke kategorie 1:

« sadr2aj prasine | gline u uslovima vodozasicerja, zbog bubrenja, Znacaine higroskoprosti,
Gieli model cine plasticnim, tksolropnim, lako pokretfjvim niz padinu;

‘Sve predhodno navedeno su osnovni razlozi 2a manifestovane nestabinosti u vidu
Kizenja koje se odigralo na predmetnoj lokaci.

Proces planamog spiranja taje konstatovano du2 olkivene povisine kofa e oikizala ispod pula,
kao i na dva lokaliteta du2 otkrivenih kosina sa gomje sirane pua.

‘Sporadicno spiranje na manjim lokalttima se deSava | du2 strana jaruge povremenog vodoloka.

‘Agens dielovana procesa su atmosferske vode. Proces linfske erozj - faruzanje terena;
konsiatovan e odmah na ulazu U anaizirani teren 2 pravea Murina.

Eroziu zaziva povremeni vodotok, a djelovanjem procesa sivorena je aruga dubine preko 2
Erodibinost j po dubin dosla do Gsnovne stjene. Sa strana se sporadicno spira deluvijano —
eluvialni materjal, tako da e u toku proces prosirena jaruge.

Proces powrsinskog raspadanja stjenske mase e tican za ovakve terene izgradene
od tvorevina sa znacainim ucecem glinovie komponente, a koje priom prati velika ampliuda.
temeratumog kolebanja, ogromene padavine (K&a, snieg), sa znacajnim mrazno dinamickim
uticajem, topla eta, nagib erena.

‘Sve ovo je imalo 2a posiedicu formiranje deluvjaino-eluviainog pokrivaca preko tvorevina
‘osnovne stiene koli e determinisan kao geolehnicka kalegoria 2.
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« OPIS TEHNICKIH KARAKTERISTIKA

Na osnovu geotehnickihisirazivanja definisan je najoptimaini nacin sanacie Kizista, kako bi se
obezbijedio bezbledn reZim sacbracaja duz ovog difla regionainog puta.

Ragmatrane su t varfante za polrebe sanacie | rekonsirukcie ovog diela puta. Sve i
variante su predvidiele usilecanje u padinu sa gormje sirane puta.

Sa geotehnickog stanovista najpriwatiivje reSenje za sanaciu predmetnog.

KizSta jeste | varjanta data po dejnom rjesenju, o jest varjanta sa usiiecanjem u

postojecu padinu sa gome sirane u dubini i do 3

Po usvojenoj varjanii put se disiocira usilecanjem u padinu izviSe puta, pri Gemu padina
izgradena od kompleksa paleozojskin stjena ima treiman stabinost terena. Usijecanjem u padinu
pol varijanti put se i Sirinom i duzinom postavia na tvrdu podiogu geotehnicke kategorie 1 tako
6a ne postof ikakva potreba 2a izvodenje objekia kojim bi se prihvatio put sa dorje strane.

Izvedenim nagibom reda velcine 2:1, kof inace karakterSu ovakve komplekse stjenskin masa, s
‘od bilo kakih nezeienih pojava nestabiinost zastiuju kaskadnim uredenjem (zavisno od visine)
putarskim, nosivim mrezama sa “Menaheks pletivo’. Na ovaj nain posize se optimaina
sigumost duz buduceg puta od nezelenih slucajeva odronjavania biokova | drobine.

Predvidene su kosine sa manjm visinama (do 5-6m), sa zastitinim bermama Sirine 3m | wéne
kosine sa nagibom od 1:1 do 1.5:1

Po istom principu usiecanje postojeci kosina bi se moralo uradil  po varjanti I po varfant il
(varjanta sa potpornim zidom). Prednost | varjante u odnosu na Il varjantu je u Sinjenici
veceg udaliavana od sadasnje zone oZika kizista ko je odnielo skoro 113 puta
Po usvojenoj varjanti trasa na predmetnojlokacij se izmijesta u padinu sa gomie srane puta u
duzinicoa 70m. Primienjeni radiusi krvina na uklapanju u posiojocu trasu su R=19m |
'R=27.50m. Sifna kolovoza e usvojena u skladu sa postojeCom Sirinom ca 4m, dok su u
laivinama predvidena proSienja za mimiolazerie.
+ ODVODNJAVANJE
Primijenjen e otvoreni sistem odvodrie.
Vitoperenje kolovoza uradeno je oko osovine Minimalni poprecni nagh kolovoza u praveu
iznosi 2.5%. Na trasi u usjecima i zasjecima projekiovana fe betonska rigola Sirne 0.50m koja
‘odovodi vodu do postojeceg propusta.
+ KOLOVOZNA KONSTRUKCIA
Usvojena kolovozna konstrukcia:

- Donj noseci sioj od nevezanog materia d=min3sem

(0-31.5mm, d=10cm)
- BNs22 d=6em
O oheis d=tem
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PREDMJER RADOVA

2a sve pazice uradene su dokaznice miera, a koliéine su prikazane u predmjeru i
predracunu radova,

Predmjerom i predracunom radova obuhvaceni su svi potrebn gradevinski radov.
2a sve pozicle uredene su dokaznice mjera | ste prikazane u projekt.

KORISCENI PRAVILNIC PRI ZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACLIE

- Pravinik 0 osnovama koje javni putevi izvan naseljainjihovi elementi moraju da
spunjavaju sa glediéta bezbjednost saobracaia,

- Pravink o tehnikim uslovima dimenzionisanja kolovoznih konsirukcia,

~ Pravinik 2 beton | amnirani beton,

- Pravinik o tehnickim nomativima za projekiovane i proracun inZinjerskin objekata u
‘seizmiekim podrujima,

- Pravilnk o tehnickim nomatiima za temeliene radevinsiih objekata,

- Zakon o osnovama bezbjednosti sacbracaja na putevima,

- Pravinik o sacbratajnim znakovima na putevima.

‘Odgovorni inzenier:
"Radenko Ostojc dipln grad

KNJIGA 4 - TRASA
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- Tehnicki uslovi za izvodenje radova
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APRETHODNI RADOVI
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‘A1, GEODETSKO OBILJEZAVANJE
Opis rada

Obijezavanje osovine puta b da ukjusi sva mjerena sa cijem prenosa podstaka i projeki na teren, kao |
osiguranie, obnavianje | odr2avanie a¢aka uspostavierih nia erenu tokom efavog peroda raderis, odnosno do
prodale radova Investiors.

Prodaia osovine puta i prijem
Investtorce prcat zvodacu operatn poligon  stina tacke (rpere) £ svm potrabnim podacima u formi crda,
skica, tabola sl Predala | priem podalaka o opeatinom polgony  stanim tackama taba da budo u isano)

formi ko éa potpsatprecstauniciinvestora | izvodada. Prikom primogeecas csovine puta Invastior raba da
proda zvodatu sledoce crioze:

« Sitacioni plan,razmjera 1:1000 (1:2500  siéno) sa prikazanom osovinom puta. Veze svih giavin
‘oznaka oscvine 52 peratiim poligonom traba da bucdu nacrtane UKJUEUUGHsve neophocho podatke za
pm—

« Proratun osnown aznaka, il u suésju slektronskog poracuna, koordinate osnowh oznaka | tadaka za
osiguranje, ukjuéuju stacionaZe kao  Koordinate kivi:

« Spisak poligonih taéaka  koorinata fomona, UIuEujuei topogralske tatke:

« Spisak visinskin oznaka, nagiba UKJuGuc  nagive terens;

« Skica poligorh i rigonometrskh tataka.

Kontrola tokom izvodenja
zvodat o redowno kontolati obifezeny osovin puta, putne prof, stane 120k (1opers)  poligons tatke.
Ivodac 62 bnovissvaki uniétany oétacend oznaku @ svom roéku. Nadzorn organ ca Kentolsat taénost
obnovlen oznaka.

Predaa i prijem po zavrsethu posia

avodat 6o dbnovi osovinu puta, sacionaze. poigone ttke  stane 1acke na zahiev Investiors, po zawselku
radova na put | predat i Investioru pie tehnickog priema. Propsna bijeéka o prjem -predj reba da posto.
Investtor e oadcen da zahijeva niveimansiu knigu o trasinovog puta prilkom tshnickog piem.
Mierenje i placanje

Koltina, proma gorrjom opisu, G bt placona pausaino.

A2, ODSTRANJIVANJE GRMLJA, SIBLIA | DRVECA

Opis radova

Gt i okopavarie povsina sadrti Siscenjo povisina od drveca, Sl ofpadaka | sveg prekomiemog Bilnog
materjai | mora da obuhvati skopavarje panjeva, korenja | odsiranjvanje sveg Stetnog materiala ko e ostao pri
odsiranjvanj grmia, siatia | panjeva.

Ovaj rad obunvata odsiranjvarje grmia do 10 cm debline, secu sabala suih debjna (sa kresanjem granj.
rezanjo stabla na propisnu duzin.), skop, iy | pramjoStare parjeva novn | ane posjecen sabala |
Sve ostale radove, kol su polrsbi za prpramu powsine. Povrine, koje raba ofist i otkopati, morajy b
priazans u nacrima, i o i odredii nadzomi organ po poceka radova.

Izvodenjs.

‘Ousrarjvarie grmifa stabal | panjova roba izvest na svim prikazanim odosno odrodenim powsinama, kao | pa
pojedinim mestima koja nadzomi organ ocvedi za pojecina staba | parjeve.

Stabla koja odrod nadzomi organ, a koja moralu ostat, ne s so oSt Da bi 56 sprieéia étoa na stabima
Kola ostal, ostaa sabla trsba sio tako da 50 spéi tata nadrugim stablma i na viasniStus, (stabla paziivo soé

KNJIGA 4 - TRASA “
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o iha nia dole). Na povrsinama iskopanim 2a put raba odsiraiisve panjove { kerenjo do dubine od 50 cm ispod
Konatno ravnate povsine, osim na zaobijnim poviSinama zasoka. g 5o mog odrezat u o s 5 tom.
Na pavrsinarma temeinog ta, sa kojh trb odstran nenasive sojeve temeliog ta i na povrEinama tamalng
. oje e potrabno 2t potrebno e adstrantssve panjeve | Krfenje do dubine od najmarje 20 c ispod visine
buduceg uredenog temelnog ta, cdnosno namanfe 50 cm ispod dog st

Napowrsinama ispod buduch nasipa traba rupe nastale vaderjom parjeva | korenja ispuni zemianim
materialom i dobro nabi. Posjotena sabla | pareve trsba deponovat na odgovarajucim miestima uz tasy, tako
da e smataj zvodns radova  Kléinsk pedtinadzormom organs. cruga i ocredanom od investiors.

Mierenje i placanje
Koline ocredane u prethodnom tekst placaju e po Lgovorenc Jedinacnoj G o k(klomsir) uredene

potine trase i pogodbenog procraéuna i a cena prodstavia punt nadoknady za sve radovs, opremu | materal
potrebne za zaviatak posla.

A3RUSENJE POSTOJECEG ASFALTNOG KOLOVOZA

Rusenjo postojeceg kelovoza tsba ivri tako da e dode do prokida u sacbracau. Odstrananje kolovozs,
raba iz tako, da e smeta grach, kvaliots radova, i estaskom izgledu pua | okoline. Sav materal
potrebnoj odvestinia deponiu kol obezbeduje zvodat.

Mierenje i placanje
Rusenjo kolovoza, se ot | placa s po jedinéno] cfon za kvadratn metar () porusencg kolovoza (prama

povsin kolovoza i debiin slja). U conu s ukfucen svi radovi predvidan  vol pozic za rugenf, skop, iova
ransport uskaciftenje iskopanog materfal kao | redene deponie.

KNJIGA 4 - TRASA 15
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|1SKOPI U SIROKOM OTKOPU

Opis radova
Rad obuhuata sve Siroke iskops, svih vrsta zemijan materfala ki u pracideniprjekio, Zajedno sa odvozom,
‘oanosno guranjom skopanog materiala u nasipe deponie 2 razne potrebe proma nameni, kako ¢@ so matarlal
upoteblavatpi zvodenj radova. U o radove ukluCeni s i skopi zaseka, saka prosioria kolovoza,
pozajmist, korekcia vodoloka, devjacia puteva, ao | S1oKi skopi pi zvoderyu objeka

Izvodenje

Sve iskope teba izt prma prfima, uisanin kotama,projekom propisanim nagibima, sl u otz
2antovans osobine za namjensku upoirabu skopanog materjala, a po ovm tahnickim uslovima.

Iskop mimo projeka (man i vec) moze se v samo po nalogu Nadzormog organa. Troékovi za otlajanje Steta

Malerfal V 1 V1 katogeri kot za ugradhiu  nasipe na asi, a osaiak ocvest na doponi, sreana transporta
duzina ST.0. 10 km.

Prizvodor skopa rsba sprovest potrabne zaétine mere za polpunu sigumost pr adu v pobrabna
osiguranja posiojocih objekata | komunikacis.

U svako azi rada mora bi omoguceno efikasno cdvodrjavanje Otezan ad zbog pojave vode pikopan nece se
possbino placa

Nagibe kosina u skopu roba uradipo projeky, 0dnosno po zahtevy Nadzomog oxgana. Tajrad zahlova takode
&iconj svi neprikladni mjesta u zemijanim materjaima, koja ziskuj posebna 228 sigumosna rséena,
usiod toga lzvodat nama pravo na izmjons ugovorenh jdinénih cena.

Prizvodorj radova taba pazit da ne dodo do piskopavania, poramocaa ravnoleZe i Stacenfa kosina skop.,
kojo su projkiom pracvidens. Svaki takav sua]Izvoda o duzan naknado sariat po upstvima Nadzormog
organa, = tim da na moza zahievat b ek oty i priznanje placanja za veci  neprechiden 2.

U slutaju prekopavarya planum, zabrarie se svaka popravka wacariem i sabiarjem sija veé se mara planum
formiat na ivou prokopa,drenaZe po potrbi produbil, a donja pocioga aradii  povecanol dobi s m da
ViSkourada zazvan prokopavanjom padaju a fret Izvodaca.

Pro 2 vromo rada reba na svim promenarma u skopu odnosno kvalist materiala uzs odgovaraiuce uzorke za
Ispitvanio upotabljvost mateisla za namen za koju o 5 upotrablavati

Pozajmista i deponife

vodat proma opétm uslovima obezbedue okaci za pozajmito | deponiu sa svim pratecm dokumentima i
Saglasnostima. Prie pocetka skepiostaci pozajmita voda o duzan podnat Nadzomom argand (Ivestiors)
na i prediag sksploataci pozaimita 23 svm potrebnim dokazima o kvafety mteriat.

Malsrial za kof e doka2e da jo nepodoban za 2radu upa puta mora s@ odstaniJzvoda o duzan da formira
epori o svom troku. Depori b tako fomiraca ne dod do Kizanja terens,  po zavréetku radovatrba
{splanirai urcit proma zahtevu Nadzomog orgara.

2a pozaimiéta | deporie odradens na prodiog zvodata sve roskove za olkup, odéie, . sve povezane
rodkove usled moguce mene lokacia snosi lzvodat.

Miosto 2a odlaganie humusa | dugog nepriladnog mateiala raba naznaci a situacionom plans.

Mierenje i placanje

"Noma posebncg merenia u rupu puta, vet 5o samo wrsikonirla zavénog rada,pr éamu o taénost kota iskopa.
aras u pozajmiétim +50m a na ki podila £3cm.
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Placarje se wi po metn kubnom () authionog a obraéunatog u dokaznic mjoro radevinsk knige a sa
potinama ustanovleri u obraéunskim profiima za £up put.

Kolina kola ¢o 5o cdrodi na gore opisan nacin e placa pojedninj eni 2 ugovera po jedincmere | oval
{znos prodstava punu kompenzaciu za savrad, opramu, alats | ostalo potrabno za kaltetno zvodnie rethodno
opisanin radova

'B.2UREDENJE PLANUMA PUTA( POSTELUICA )
Opis radova

Rad obuhuat: uredenjo planuma puta uprosori kolovoza, sjecima, nasipma | zasjecima sa grubim i
plariarjom | zbjanjom. sanacio pojedinih manjih nehomogenih mesta, kvaerie, odnosno prosugiarie zeml uz
2bjanje o propisans zbjencst

‘Opisan radove raba zvodi o kota predvidenih u Pojoktspo cleko] S planuma. sklac sa ovim tahniekim
usovima,

Prochodna ispitvanja malriala na kot planuma 2wl na natin kao kod prethodrih isitvania materiela za
nasipe.

Kriterjum za ocenu kvaitata matariaa pris ugradivania

+ Viatnost materiala trba da j takva da se mose e sabjariu postic propisan kaltet(biza optmainai):
Maksimaina zaprominska t2ina ostvarena u laboratr 2 nargiom E = 60 MNmim’ rsba dajo ve¢a od 16,5

K3

‘Optimains visznost mania o 20%:

Granica tecanja manja od 40% a indaks plasténosi man od 20%;

‘Stapen neravnomerost "L ne maniod 0 da nalvec 2o  tom sicf e vege od 60 mm (10% o 70 ).

U usjecima s koherentrim materjaima potrebno fo pre sabijanja (s fazrivanje povrinskog slofau dubini
cazem.

Izvodenje i kvattet radova

‘Colokupna sina planuma prema Projekts mora bi mehaniek i hemiski stabitzovana.
Ikopani i nasut azasit matoial 2a planum mora se odmah nabi.
U sluéaju da o vo6 2bjen planum duze wjeme lo2en viomenskim nepogodama i na neki gl naéin oftecen,
Ivoda o cuzan da e ponovo dovede  stane zahtevano ovim fahnickim usovims. Nasipani | ravnat maters
na larumy ko o procviden 22 kasnilu hemisku stabizacit mora bi so ko odmah mehanick bjen da 5o
Sprotiprocodanje oborinska vode kroz pripremlen povisinu planuma.

Zantjevi kvaiteta 3 planum puta
Ravnost

Powina zawénog sca puta (planum) mera bi zravnata ako da se dozvolavalu maksimaina odstupanja od
mjere ravni-30 mim. Ravnostse mjer krstovima df kanapom  svakom profi u svim pravcima (upored podzni
i djagonain).

Kote povrsine.

Kote porsine zavrénog sioja planuma nia bl kom mjest mogu odstupat od projektovarih najise za 20 .
Koto pojedini mjemih mosta roba odrodiirivelmans»i, a miest e odradit nadzomi organ po sobodnom zboru.
 cbavezno na svakom popreénom profi.

Poprat | Uzcuzn nagib lanuma morsf se zvestprama projekiy.

Nz zveden planum dopunjava 5o na era zvodata, materjalom 2a don nosec sl. Vi zveden planum mora.
56 uklonti do projekiovans kote.
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Kontrola kalitta ugradivanja

Fropisipo kfima s i Kontrolakvaitetugradvanja (JUS):
+ UB1010- uzimanje wzoraka

+ UB1012- odredivanje viaznost ta

+ U1 016 - ocedivanje zapreminske tezine tl

+ U1 045 - cdredivanjo modula stSljvost metodom kuzne poce.

Obim tekucih kontrolnih spitivania.

+ lapitvanje sbilencst i nosivost v na svakih 20-25 m sa tva opita u neposracho) bizin kof ol ist
rozutat;

B opitradi za svak ok nasip kao 1 22 svaku promen materiala

Preuzimanje radova.

Prfom planuma vei Nadzori organ neposradno pre sedce fazs zvodenia radova.

Mierenje i placanje

Miorone i placanio s wrsipo kvadratnom mair () uredenog planuma pua po proekinim koliinama.

5.1, IZRADA ZEMLIANIH BANKINA
Opis radova

Rad obuhata zradu zemfanih barkina sa humuzrarjom | zatavivanjom.

Materjal  izrada

‘Siina bankine ocredena o projekiom. Humuzsarie bankine véise u u jednom scj o 20cm. Za humuzianje so
upoteblava akivl humusni matefal, ko garantue tajnost rastina. Zaravijvanje so vri asfavanjom sjemenom
rave 04 1.5kg/100mY uzprethod stavianie vieStatkog dubriv.

Kontrola valiteta

"Powsina nasutog sl mora bi zradena s popraénim |z nagiima kao  rojeku. Zbjar roba zvest
valkom e3ine 3 tone.

‘Odstupanie debfine nanssenog sca u zbjenom stanj, U odnosu i projekovany, dozvofenoje  granicama.
stem
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Mjorenie placanje
M o plocapo i zrodens barkine

.4, 1ZRADA ZEMLIANM BERMI

Opisradova

Rt butata arac zombani b sa humzianem  zaavivanie.

Wateil erad

Humuzianiebere il se u o sok o 20cm. 22 huzianie se potsblava ki humusel sl

araniuje trajos astija. Zatraiivanjs se i zasHavanjem siamen trave od 1.5kg/100M’, Uz prethodn
Stavianie viestackog dubriva.

Kontrola valieta

Matarjal za nasip mora bi zbijen. Povrina nasutog sija mora bi zradena s popreceim  uzduinim nagivima kao
 projoktu. Zbjanje roba zvest valkom te2io 3 one.
‘Odstupanie debfine nanssenog sca u zbjenom stanj, U odnosu na projekovany, dozvolenoje  granicama.

stem

Mierenje i placanje

Mo 50 laca po i zradene berme.

KNJIGA 4 - TRASA 20




image21.png
PUT-INZENJERING PODGORICA ‘GLAVNI PROJEKAT
T o5 W02 S8 DGR SANACLE KLIZISTA JABUKA NA
ok g conne veb wwwiuimgme PUTU RS MURINO-BJELUNA

. GORNUISTROJ

KNJIGA 4 - TRASA| .




image22.png
PUT-INZENJERING PODGORICA GLAVNI PROJEKAT
T nezavenosi 25 ol020867-265 X 2086484 SANACILE KLIZISTA .JABUKA” NA
S puing@ Heomme. e utng e

PUTU R.9 MURINO-BUELUHA
‘OPSTIUSLOVI ZA ASFALTNE RADOVE.
Materali
2a zvodania ssflih sojava svih vrsta | namen mogu s orstsedsci materisk:
amana braino.
droblenipesal

Grobleni kameni arogat
puni Biumen BIT 45 BIT 60, BIT 90
polimor bitumen P 5000

Godaci

paiimor granue

stabizigjuca viskna

Kameno braéno

Kameno braéno za erad asfalinih moSavina mora bl karbonainog sastava 1. Kase kvalieta proma JUS
8153045 mora odgovara zahievima u JUS U.E4 014, ta6ka 6.1

‘Ekshaustorsko kameno braéno, dobien otpeaivanjem pr prizvodi asfainh mesavina od eruptvog kamenog
‘agrogata ne sm so kst za zradu asfaliin mesavina.

Drabloi pesak s moze kors pod uskovom da o sadiZal puniia (Eestice <009 mm) manf od 10% i da
zadovolava usloe i JUS UE4.014/9 (tabels 3, 4 | 5). Ukoiko je sackzaj punia veci o 10 % all ne vide od do
5%, pesak se mo2e Upolrobit samo pod uslovor da o karbonatnog Sastava  da fo okvvalent peska ved od 60
% Kod upolrabe takvog peska (od 10 % do 15% karbonainog punlia) mora se odstanii vidak viasitog punla bez
obira na wadnost skvvalena peska. Ukolko 5o ispivanjom wrdi da viasto punilo (vrué le) spada 0 1. Kasu
Walteta prema JUS B.83 045, moze 5o upolreb kao dodatno kameno braéno na aradi svih wsta astalinh
medavina. Ucesce osnownog kamenog braina U kupnoj mesavin ne sme bii manje od 70% ukupne kolcne
Kamenog brasna. Droln pesak s vise od 15% punila nie mose se kot za zradu asfainh mesavina i pod
Kakm posebni usovima.

Droblen kameni agregat

2a proizvodns crobjsnog kamenog sgragata kof s korish 2 prozvocnjy AB Koristse kamen srupivog porekia
&2 su svojsva defisana u JUS U E4 014 tabea 7, a za poézvodnu drobifencg kamenog agregata kof 56 kst
23 Gravnavajuco sicjove | noseco slojove mozs se Kot | kamen karbonatnog Sastava. pod Uslovom da
proizveden kameni agregat odgovara uslovima defiisana u JUS U ED 021

2a zradu astalinh mesavina upoteblava se kameni agregat ilkatnog i karbonatnog sastava u frakciama 2/,
48, /11, 1116,16122 | 2/52 . € ranulometiski sastav mora odgovarat usowima (z JUS U E9.021 tabela
5. anosno JUS U EA.014 tabola 5.

Ostala svostva kamenog agregata za izracu habsjuch slceva mora odgavarat JUS UEA.014 tabela 10 a za
aradu BNS 1 ostal Sloeva. mora odgovarati JUS UE9.021 tabela 7. Ukolko jo prionfvost arogata

nezadovolavajuca poirsbno o primeni termostabi aditv za pobolSarie rcnlfvost(4op) kel 0d = 05%
‘oanosts na bitumen i ao vezivo pAmerit polimer-bitmens.

abor agrogata u zavisnost od saobraajnog opterocenia U odnosu 1a oipormost prema drobleny | habani po Los
‘Angelesu | rednost plmosti dat o u sisdcol tabel.
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Grupa Frakci drobjonog agragata
sobratainog | Sikai agregat
Spterecenia [ A8 = Bs
Otomostna | Bijedrcel | Oipomostna | Biedncet | Sriednost oo
aroolone| | poimoss | arooleiel | polmost | VPK
havaniero | PVRC | havanspotos | UPK
Tos Aogeiesu.
Angeles. i)
i)
Aot v etk | max 18 [ min 48 |- - o 25
Tetio For [ — - o 28
Srecnis mex22 | mnds [max2s 30| mex 30
Lo mocz2 [mnds fmecze mn30 [ mex 3
Voo i mazs |- max 30 - 35

Za kamene aggregate meralu postfati vazedi alsst o sane oviabdene labaralorfe @ prena “nared o
‘obaveznom atesiran rakcionisanog kamenog sgrogata za afalt  bton” objaven U suzbenom lsty SFRJ br 14

5015.06.1967. gocine
Vezivo

‘Standardni puini bitumen! BIT45, BITO, BIT 90

U zavisnost od saobracajnog opteracania, Kimatskih usiova | polaafa sfa u klovaznoj Konstukc projekiom e
ocden tp bitumens. Korst 5o bitumen IT45, BITGD | BITO0 ko u svemu mral odgovarat krkerjumima datim

305 U310

Polmeriumen Viste epitvaria

i
i
5.

Wisode spivania

22 vezo webs pimenis polimer-
modifkovani biumen na bazi SBS-polmera | Penaiiacia 1a 255G (110 ).
s 50905 prema  suerjskm | (100g/56)

WserHEsT

Speciikaciama ONORM B3013 (Elstomer- | Tatka razmerdana po P (o)
odfzers. Biumen for can Sraseenbau
Anforderungen) Eje su karakioristike cato u | Tadka loma po Frasu (5C)
arodnoj tabel. odnosno PmB 50190 prama

TSERESTE

WS EHEsTE

YUEN 14023 Dukiet, o 78 250G

Dodaci Tadka palienia po Clevelends, (&G
)

S50

750

TSEHESTS

DN IS0 2562

AP, A —
. o
R I ————
‘se upotrebiti standardni putni bitumen BIT 60 | PK, (oC) = i

e e
S AE XL oo AT T
P
—— i —
et s b 2 |1
S, s o T o -
i, e T Y L ) | P it e
[E e

<2

<05
<40
Pt

ONORWC 9278

T e e 1
(1991) Tuba.
Test

WsaHEsT

BNORMC 9218

Viakna u siobodnom oblku i u formi granula raba da zadovole sledsce krterfume:
adr2a]caldoze min 80%
ubitak mase nakon 5 min nia 220 0 manf od 7%
~ mksimain dusing od 6 35mm
20 do 70 procensta prolaza kioe sto 0.063
25 60 72 procenata polaza ko sto 000
45 60 80 procenata polaza ko st 025
75 60 90 procensta prolaza kioz o 071
- Sadria] dage maniiod 8%
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+ Zapraminaka masa 2040 kg

« Maksimaina dobijna viakna 0,005 mm

Predhodna ispitivanis
Prethodna ispitvanja sfalne mesavine

Pro poceika radova zvodat jo obavezan da preda nadzomom organu na saglasnost u oviaséeno) laborator]
aradan projekat prethodnog Sastava sefaine Tetavine. Ova prjekat m ora bis 1 Skad sa ovim ehnkm
usovima i saglasan sa projekiom kolovozne konstrukcie. Uz lzvea) o prethodnom sastavu potrebno fo pizi
atosio o komponsntalnim malsrjalima kofl risu tarii od 6 meseci kao | vazed aiest 22 kamene matarale od
Sirane ovisécene laboratorie @ prama “Naredbi o cbaveznom siestrani frskcionsanog kamanog agregata 22
astat | betor ojavion u sty SFRJ b. 4111987, god.

avesa] o aradi prothodnog sastava asfaline mosavins mora da sac:
~ pocatke o porel, kalftu  karaktorsthama sastavni malsrials.
~ates o komponentainim matarjaima
« procentuaino uéoés frakcla kamenog malsriala u minoralng, adnosno u astao] mesavi,
~ Grandomalrisk sastay mnraing megavine.
« diagram promene fiziéko-mhariékih svojstava asfaline mosavine, zavisno od sacria veziva,
*rocioske karakiaristko aboratorjskog probnog el |
< optimain sacrza vezva.

Procentuaino uéesce pojedinh frakcia U 5o predhodnom meSavinom pri Camu se u zavisnost od tpa
astatine mesavin granulomalriek sastay 56 mora haé U sledecin granicama

009] 025 [ 07i] 2z | 4 | & [ii2] i6 [ 724 [ 315 [ 4
[DBNS 0132 | 2.15 523 | 0-30 | 15-40] 27-56] 37-68| 47-80] 59-0672-100 [67-100[ 10 LBBC 0722
BNS 02 | 3-12| 518 | 0-27 | 17-40] 24-52 34-08| 4278] 53-90|70-100 [97-100[ 10 BBC 032

BNS 0325 | 4-10| 7-15 | 12.23] 20-35| 2046 41.62] 5071 61-82| 76.94 |97-100] 10 |BBC 0r3zs
BNS 072 | 414 | 737 [ 12:53] 21-05] 30.74] 44-05| 54-92/70- [07-100 | 100 | _[DBNS 032

S11[ 617 | 1327] 2640 100 | |BNs 03z
512|930 | 15-40[ 2055 lows 0r32e-
13| 1127] 20.41] 3850 lBNs 022
T3] 628 | 1638 31.54 lBNs 0226
T11] 618 | 16.30| 3148 lBNHS 0116

T12] 625 | 15.30] 2740
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4 potvrdti mehanitka karakiarisike asfline mosavins i to:
«ofpomost a pojavu koltraga
~atpomost i pojavu prelina-opi zamora
~Zatezna rstoca | modl kst
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165 °C. Temperatura agregala ne sme b visa od lemperatre bitumena 2a vie od 15°C, dok emperatira
astatne mosavina pri slasku iz mesalice iznosi optimaino 160'C (165°C kad se korist polimer biumen i
polimems grano) + 10°C. @ naie 175°C. Neposrodno nakon prozvods, asfalina masa o drekino ofprama
ha mesto gradivanja. Asfaina medavina se mora Ugract pariod od najvise 2 sata pase proizvodie. Transpart
astaltne mase se obavja voziima koja su poktivena | ko zashcena od spoih uicas.

Proroma podioge

Pra izrace asfalinog siojs Nadzormi organ srimice rvelat | ravnost podoge. Na delovima gds e povring sifa
porloge visa od projekiovanih kta neophodno fo da zvodat iz popravku podioge proma zahisvima projekineg
fosonia.

Polaganie ssfatne mesavine na podiogu od mehaniék stbiizovanog zmastog matersla maze zapoéet kada jo
podioga isptana | ako Jo primio Nadzomi organ. Vremenski razmak zmedu ispitvania podioge | ugradvaria
‘Staitng mase mozs b najvis 24 saia | 28 1o rams rebs Zabran prevo2 o SpAANG) pocioz, Fre

polagaria BNS-a podoga od nevezanh kamenih matarjala mora bl &ista | ne sme b snuta. Sa powrtne
podioge moraju bl uklorjena sva nepovezana zma. Podioga mora bl isprekana smulziom u Kol od 800
Grama smulzjo po m2. zrada ssilinog sija proko isprekane podloge moze 2apotei 2 sata nakon poipunog
e ez pdo. Po snae] Pk prsanc bumrskon ezl o e e i nkakay

Posiciciasfalini koovoz se 6t mahaniékim srodstima (6o éatke, komprosot..) @ zatm pore sa vodom pod
priskom. Nakon pranja saéekat da s kokovoz osusl | nanet emiizi. Pocetak nanoéenja emuizie o momenta
pranja mze bt najduze 24 sats.

Polaganie astaine mesavine na podiogu od asfanog slcja moze zapoceli kada jo podioga suva i poprskana
polimer-modiikovanom bitumenskom emulziom PmB KN-50 i P KN.50 u koin od 200 grama vezia (PB)
o m2. Prskanje mora zapoces namarye 2-3 saa pre polaganja asala, kako bi voda sparia | iumenski deo
Vez20 72 podiogu.

Ugradvani astaine mosavine
Ugradivanie asfaitnog siojs moza podeti tsk kad nadzomi organ privat iveéta] o probnoj daorici, odnosno

zveétaj o wienim probama. Postupak ugradiaria UsvGien na probnoj dearic ne maze se menjal osm pod
ranfe defirisanim uslovima.

Ugradivanje asfline moSavine wi 5o samo  povoltim wremenskim usovima. femperatura podloge | vazduha
mora bi véa od 100C ako Js podloga o3 ssfata odnosna +5C ako Je pocioga od navezanih materis. U
possbrim vremenskim uslovima, kao S0 jo pojava akog e, Nadzomi organ moze obustavil radove | pri
femperaturama visim od pomenise, ako posiof sumnja da se pod tm uslovima radov nece kaltelno zvest,

28 P i 165 0C za SWA) | via od 175°C. Razastranio asfaline meSavine 5o vri masinskim putom i neposredno
akon toga se mora abezbedt iwrdni r3im valania kako bi so osigualo Fazeno zbierie aslaiog s, Ostal
detal tehnokogie izvoderja ove pozice su dat  vazecim JUS standardima.

2a 2biarie sicja od SMA keriso so iskjuENo vall sa Eslcnim naplacima maso veSo od Ot Nie dozvolna
primna kombinovarih valiaka ni valjaka 3 gumenim todkovima. Vibraio U oku vallan pisu dozvalene osim

na sastavima neposredno nakon razasiranja mase (iscka fekvencya mala ampituda).

Uz svaki isporuteni kamion astalne mesavine mora bl olpremnica sa upisanom masom, femporaturom |
wremenom Uiovara asfalive mesavin, polpsanom od siane nadzome shZbs. Bez ovoga se nece dovoll

Ugradvanie prisele asfaline mosavine.

Ipred fiiSara mora so dbezbodil porebna kolina astatne mase kako e bi doflo do zasicia U UgradNan.
VA prekid  poskupKL voden}a fadova GLET 63 5 LS STira 58 memantom forirana ROpreEnDg SastaVs.

Popeati sastav se formira u celoj radnoj ini finiéers. Masto sastava se mora obradit vertkalnim zasacarjem
siofa po calj debjn. Sastav se mora isprskat plimer-modifkovanom biumanskom kafonskom emuzjom P
KN30 (60). aacekat da voc spar 1k onca nactav radave n aradi novag S prments rake 22 £pcj, Na
mestu sastava proverava so podzna ravnost avnjaom od 4 melra i nfe dozvolen rikakvo odstupanie. Na
mest sastava Koniroée 5@ hamogenost | 2bjencst asfalinog sk Lzimanjom uzoraka  koloveza (edna polcvina
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uzorka o isprod odnosno fza e sastava) | e dozvolena razlka  zgled | stukiur sasava  kalftu 2bjenost
W odnosu na normaina zveden s

Poduzni sastav habsjuseg slcf (ako se radovi e izvode u punc &) mora 5o pokiapai sa mestom izvodenja
horizontane signalizacie (osovina kolovoza, razgraniéenie. vozne | pratcane ke, razoganicenio voane |
2austauns trake). Poduzni | popreéni sastav nizh predhodnih sloova moral i pomereni  odnosu na sastav
Zawnog sloja 22 20 cm. Pocuzni 5p0) se mora izvesi o urcem posKUBKU (smperatura na mesty ondakia mora
bi veéa od 1200C). Ukalko to ije mogue sastay izvesti po hadnom postupku Uz prodhodno obraden sastav
(vica sastava mora bi vertkaina)primenom raka za $po).

Trake 22 spofvea bimenaran s proede mosls prfl f ep 2 i asil s
rake o 10 mm.

Traka mora bi vertkalno postavlena i o nagibom od 200, 1 trsba da bud veéa za ~5 mm od visine sioa. Ove
rake su jéesca Srino 25mm do 50 mm. Dobiina ake jo 10 mm  ne smo 5o povecat Trake 56 Ugraduu pod
st remenskim usovima kao za afalprisuvom wrement | spoiol smperatur reko +5°C.

Period izvsenja radova
Habajui astaltn ko moze se uoradivaiskjuEivo u peiodu od 15.04. 4o 15.10 a bitumenizrani noseci sijov od
OT.04. 60 01.11. Van navedenin peioda mog fo ivodii radove samo ako j u pitanju dugoiai tabilperiod |

ko posio saglasnost investiora
Kontrola kaliteta

zvodat radova obavla spitiaria sa cifem da u svakom renutku ma & bol id U kyaltetsastavnih materjala
Kao prizvedans  Ugradsne asfakne moSavine, kako b 50 U sléal piroba Inarvensalo U roizvodom procesu
i osigurala kontinuaina proizvodria propisan kvalist. Obavezsa lzvodata jo da na osnovy rezulata sitvanja
e na proces proizvoe | ugradhe astalina matavine na nace kol ceigUrava Ujdnacen. TamEK ueloma
propisan kvaot izvednog asfalnog sja.

Konirina isptivania kvaista izvederih radova vri zvodat kao deo svog Programa Obezbedivanja Kyallsta
(Qualty Assurance Programme) u i dobianja 8 reaiie sike o postgnutom kvaliots zvedenog ssfalinog sioR
proma zahtovima datim u ovm Tohnickim Uslovima.

Konirolna sptvaria cbunvataj:
- Kontroina isptvanja sastavn materala
+Konironoispitvanje proizvedono asfatne medavine.
“Kanirolno ispitvanje zvedonog asfainog siga

Najman otim iepiivanja podrazumova da sva navedena isplvanja cbave bez obzira na obim proavode
namanye svaki dan 2a prizvedenu afaln masu odnosno najmanje fedan put nedelno za sastavne masrigle.

Kontrla kyaitet izvedanog sioja véi sa na uzorcima izvadenim iz zvedenog sloa. Uzimanje uzoraka se vréi
proma JUS U3 090,

Visina, poprecni pad | poloza) zvedeno sicf proveravalu se nia nafmanje 20 % podataka koje o snimio zvodat
ko korirole vodsna sof.

Reoloske osabine zvedanog asfalnog s spt 5o a uzorcima i koloveza proénika 150 mm.Ispit se
«atpomost a pojavu kolotraga-opit dinamickog puzaria
~atpomost i pojavu prelina-opit zamora
*Zatezna Ersioca | modul kndosiiopit indirektnog zatezania

Obracun nekvalitetno izvedenin radova

Raunost povrsine sicfa

Mjorone vsi lzvodat na poproénim profima, s tm da medusalbni razmak no bude voe od 30 m. Msrenje 5o i

ravnjatom 4 m duzine (lvo, desno, sedina). Zavrén ] s kontrolSe | Bump ntogratorom. Karjumi 22 obratun
= sldec:
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w Tavjagaod4m | inosecisioj | viednosti  pripadajuce
powtine sicia
<5 Casamm Cdssmm 0%
2530 Sdo 10mm | Bdo1zmm | 525%
S50 > T0mm > i2mm | 100%
Popracipad

Poprocni pad povrsine izvednog asfalnog scja moZe imat odstupanja od projekiovan poprocnog pada nafvise
£0.1% Merenja se vre U namanye i tacke na profu.

U sudal vecih odstupanja izvedenradovi ss moralu posravi i se s umanjenje wrednost zvednih fadova za
20,

‘Odstupanio povrsine sioja od prejekiovane koto rivelete

"Dopusteno visinsko odstupanje powrsine izvedenog asalinog sloa oz imat odstuparfe od projekiovane visine
240 do najise 10 mm. 22 nosece | zravnavajuce siseva a od 0 do -5 mm za habajuce siceve.

U sugalu vesih odstupania 2vodaé dafe prediog o sanacii izvedenog staria. Ukoliko zvodaé ne sania izvedene
nekvaltatn radove rado 52 e prznaj  celost,

Horizontaino odstupanje vice izvedenog soja
‘Dopustens horizontsing odstuparie poloZaa leve  dasns vice od prjekiovanog poloZsfa znosi nahiée & 25 .

U slutalu vech odstupania zvodaé dafe prediog o sanaci zvedenog stanja. Ukolko izvodaé e sania zvedens.
nekvaltatn radove adou 58 n prznal b celos.

‘Odstupanio debline ugradenog sja
‘Sva odstupanja zvedens deblins sicja od pojokiovana debljne scja (dsbiine marje od projekiovanh debiina).
‘5ko Nadzomicrgan ocenida izvedeni s} moZa ostatsu klovoznoj KonsUAG], podieZu ocen kvalta zvedent
Fadova

Miororf se i na svakom profiu, a ke su ledeci.

‘Odsiupania debljne Procenaumaniens
Habaluciso] | lzravaavalusi
inoseei sioj p-—a-»- =

Sommonm | 095%
Ei0mm | T3-17mm | 2550
proko 10 7 | proko 17 mrn | 100%

Odstupanio u sastavu asfatne mosavine

Dozvolena odstuparia u granomelriskom sastavu 2a pojecine wste astalith medavina u odnosu a fadny
madavint data b sedco abel

Otvor st mem) | 000 | 025 [ 071] 2 | 4 | 8 | 11 | 16 [ 224
NS - T
7'y S0 315 [s2 [ais [ |4 |4 [k |4
SMA w05l (315 ¢ |2 o [sa

‘Oustupanje kolitine veziva od tirdonog  radnom sastavu asfaline meSavine ne sme il vece od + 0.3%.
‘Oustupanie kolcine lera od uvdenog  radom sastavy asfaline mosavins no sme i vece od + %,
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“Osivaren stspen jenosd | Procenat umariena o6
viedhosti  prpadajuce
povtine sicja

a7 da 95% 2:10%

0 05% do 93% T0.50%

spod 3% To0%

‘Sackzaj zaostalin spiina u uzorku iz kolovozrog zastora

Kelorjum 2 priwatarjo radova jo postignut sadrza] zacstain Supjna u kolovozu koje moraly da odgovaraly
procent zsostalih Supina koj e pojekian klovozn konsiukci korsto priproracuny ste

«Ukoliko s zaostale upline veco od plariraih za 1 do 2% umariuje o wrednost habajugeg sloa za.
50 25%. powéine koju obuhvata uzorak:

+Za zsosiale Supine veco od plananih za 2 do

3% umarivjo 5o viodnos zasiora za 25 do 50%:

* koo su zaostale &upline voée od plairarih za vids od 3% vseni rad se e prima, na povrini kou
‘buhvata epianiuzorak.

Hrapavost hatfivost sja
Powina izvedenog habsjuteg sisa mora bil hrapava, huatva | olpora na Kizarje. Ove oscbine 5o ispiu
prema standardu JUS U.C4.018. Ukoiko je rrye habsjuceg sloja manje od dozvolenh wrednost zvodat daje

Drediag o sanac vedanog stars. UKGIKa (vo3at ne £anva zvedens nekvaiteins radovs racou 56 ne prznal
Ucalost,

Ukupri odbii

Ukupni odici 28 konsiatovan nskvalit predstaviajy 26 svih pojedinaéih odbitaka. Radov 56 mogy priznat u
potpuncsti ako (zvodat o svom rosku izl sanaciu nokvalietnh radova na nadi kol prediodi & 2a st dobile
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C.1. DONJINOSECI SLOJ OD NEVEZANOG MATERIALA
opis

Pozicla obuwata nabaviu, doves, ugradivanie, g | o razastranje, sventuaino kvaserys, o 2barf nosaceg
Siofa o navezanog kameng mtsriala, prema dimenziama | possbr shevima catim U oK.

Izvodenjs.

Donji noseti soj ugraduje se na predhocho izveden skj kofi mora bil prpremlen prema zahisvima z ovih
shnickin uslova (grupa radova E). Tek kada nadzomi organ primi prodhodni sloj 1 odobr rad, moze poli
navozerje matsrjala 2 doni nose skl Vozia sa batnm tofkovima ne smelu s vozil po razasirom i
sabjenom materfaks. Nakon navozenja, materfal razasit | fino isplaniat, u debijel polabrol da se nakon
Sabijanja dobie sio pojokiovans debline. U adu raba pazii da ne dode do segrogacie materiala. Sabijanje s
il odgovarajutim srodstvima. Sabileni s mora da ma projekiovans kols, iinu | pad, kako o fo dato U projokt
Kvalitt osnovni materjala

Za radu dorjeg noseseg sicja moe se primenit prirod i separisani funak kao | droleni Kameni agrogat a u
‘zavisnost od projekinog redenja. Konirou kvaftea pi prethodni ispivanjima vri po slededim propisima (JUS):
880001 prirodl agregat | kamen; uzimanje wzoraka B.88.002 ispiivaie posiolanost kamena na mrazu
8.88.010 odrodivanje vods kojuupia prirodni kamen

'8.88.012 prirodni kamen, spivanye Gurstode na prisak

8.88.030 zapreminska masa agregata sa porama | uplinama

888031 upianjs vode agregata

8.88.032 zapreminske mase kamena porcznost | gusting kamena

8.88.035 odrodivanje Costica  agragatu kje prola zo oz sio overa 0.02 mm

888,037 odredivanje oénin zma u krupnom sgregaty

8.88.038 sacrza] gine | mulleith sastojaka B.88.045 isptivanje olporost kamena | kamenog agregata prema
habanju (Los Angels )

8.88.047 dofinicia oblika izgleda powsine zma kamenog agrogata

5.88.048 spiivanjo oblka zma kamenog agrogaa.

UB1.012 odredvanie viatnost

UB1.016 odrodvanie zapreminske mase ta

UB1018 odredvanje. granumetriskog sastava i Cestica manih od 0.06mm ssrometrsaniem (il po JUS
88803

U.B1.038 ocracivanie optimaine sacrtine vod U B1.042 odredianje kaifomiskag ndeksa nosivost

[T —

R ———

TSR ———————
ko ek iero-patas sain same s a1
-

g gk ek e,
[ —————

Sredrje Gwsioes | min 120 (WPa)

na prtsok u suvom
stan

Uplarjs vode (% | T0%

mase)

Postonost na | Kamen Jo posican na smizavanje ako o pad
smrzavanie sredrie ursiote na peisak posie smrzavanja
@ kiusa | do 20% u ochosu na sradie priten Ewsioce
Smrzavaria) suvom stani
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Winaraioéko- Kamen mote i srupinog, sedmentnog.

petrografsi sastay | metamorinog _porskia. Ne dozvolava s

prisustvo laporaca, olinein kriaca, meki |
glinovith pedcara, konglomerata, raspadnuth
sranita i gnajseva.

~ Otpomost na habanje (Los Angeles).._maks 40%

Granulomelrfski sasta nevezanog kamanog agregata reba da bude u slededim granicamas

Kvadrain | Prolz froz o, poma masama %
otvor sita [ Ejunak__| croblen

(mm) (080 mm (063 mm|oBTEmm
Lo 5N 51 75

0z (520 [ 55
os [ram [ 521

To T 5w T30
20 T |04 540
a0 20 [ 2750 250
50 00 | 3609 282
160 [soe5 | soes 75
315 (72100 [esi00  [es100
450 (st [100 00

w0 [0

Pored navedanog kterjuma, matsrjal mora zadovofit o4 | sedsce zahisve:

dajo posicjan na atmosteile
da e skion degradacli usied gradilénog sacbracala i azkciim metscroloskin uslovima

uceSSe in frakeia (<60 roba da o < 6%

ndeks plastiénost finh osica Ip<12

stopen norawnomermosti U = 1530

osivost pr stepanu zbjenost Sz=05% u odnos na modifikavani Prokoroy opit za materjal 031 CBRlab
>80%, za malerfal 0631

0180 Carlan >20%

sackza) organskih matera i akin Costica e smo bi vediod 3% toinskiza malerfal

031mm, i smo b voé od 5% za materal

0631060 mm.

Kontrola obradenog i bijencg donjeg noseceg sioja

Konirla kvalteta wrsi e na svakih 2000 m3 Upotrebenog materisla odnosno za svaku promeny mateiala
Skiacu sa sedacim standarcima

‘Optimaina viaznost | maksimalna zaprominska masa (JUS UB1.038)
Granuometriek sastav (JUS U81.018)

‘Sadrza)gine | muvith Gosica (JUS B.85.036)

‘Stapen 2blenost odnosno nosivest izvedenog scja ao | iaZnost u momentu sptvanja i sa na svakh
50m izvedenog shia
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Kriterjum za ocenu kvalitta ugradivania

- Stapan zbijnost mora bif 208 % u ocnosu na modifikovan Prokorov opit. Ako sa kontola nosvost
2bianog sloja i metodom kruzne ploge modul s8ljvost mora b odreden na opine deonic uporedim
Ispituanjima pri opimalno) viaznosi materfala | overen od strane nadzomog organa kao metod daleg
epitania.

« lapiivanja ravnoti i letvom uzine.

+ 4m, na svakom popragom prof. Odstupanje e sme bl vece od £10 mm. za materiel 031 mm
cnozno & 15 mm za material /63 mim

- oB0mm

+ Visina zradenog noseceg sicja u i kojo aéki mogu odstupali od projekiovans od 0 do 10 mm, &0 5o
proverava ivelmansiim snimanjom 22 materal /31 mm odnosno 0d 0 do -15 mm za matarjal 063 mm.
0150 mm

Keterjumi 22 obracun izvednin radova

U siutaju trajnog prisusiva nekvaltsino izvedsnog sicfa (ne ispunfava Kirfume kvalfeinog izvodenja radova)
adzorni organ ¢ priment siedeco umanjerje vrednost zvedenih radova na pripadajucol powsin.
" Ukotiko mateial po svom granulomotrskom sastavu (ki 2 dozvolencg pocuda radovi se i primalu
mora se vt korekcia materjal. Sv sledetiscjovi kol s zveck ne priznal 5@ U popunost..
2 odstupanja u staponu zbjencst odnosno nosivost sca od utvrdenog krkeruma izwce se umanjere
rednost radova za pripadalucu povsin prema sledocom:

Ostvaren stepen sbijenosti
Procenat umarienia od OB% do 07% 2-10% od O7% do 05% 10-50% spod 05% 100%.

- 2a odstupania po ptanjaravnost od dozvolerh veiina umanjen e 10%.

+ Odstupanjavisine zvedenog sija od dozvalenh wredhosti podrazumeva da 5o ne tolerie odstuparia u
pozitnom smislu. Svo manj visine od projekovarih poazumevalu da sa zvri rusenje | ponouna zrada
Slofa i iz nadgrada materjalom sledecog s o roEky izvodata

- Odstupanja izvedsna dabjne slfa od projekovana debiins sloja su dozvolena samo sko il Ugrciana
doijna siedocin sicjeva a izvedeni skj ima svoju minimalnu tehnoloéku detijin (3'Drmaks). Nedostaluéa

dejna sicla moze se kompezoval izvoderjom sledeceg sk 3 veéa deblna sla podrazumeva
ntervonciu koja o doveti sloj na plarifanu kotu

Ukupna vredncstodbianiapredstavia 2bi svih pojedinaénh umanjerja.
Mjerenjo i pacanje

Obratun i placarie se wéi po metru kubrom (m3) zvedenog i od sirane Nadzomog organa pimieng soja
projtovane detiine.

C.2.IZRADA GORNJEG NOSECEG SLOJA
opis

P ohla s . s, i | i sl e g e

Gomanzlara | evenaulanin potebris amevima e  prfeku. b e maersla Gfsan o rofeiom
oanosno vazeeim propisima.

‘Sastavni materiali z zracu noseceg siofa od biumenizianog matejala:
Kameno braino karbonstnog sastava
« drcblei kameni agrogat 04 mm,
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« drcblei kameni sgrogat > 4 mm
+vezoBIT 60

Izvodenje, Kvaite, lpitivanis,

Izvodat je duzan da potuje sve cbaveze navedens pod “OPSTIM USLOVIMA ZA ASFALTNE RADOVE® za
navedenu vrstu profzvoda. U shéalu ajno nekvalfotno zvederih radova pimeica so pravia navedena u “Opstim
uslovima 23 astatn radove” pod aékom “Obraéun nokvaliatno izvederih radova”

Mjerenjo i pacanje

Obracn | placanje so e po metn kvadrainom () zvedeng sifa, UKIci sav rad | materfl kol odgovara
2aniovanom kvalsts propisanom ovim Tehriekim uslovima.

C.3. IZRADA HABAJUCEG SLOJA
opis

Pozicla obuvata nabavku materjala, spravanf, razasiarj, ugradiu | bjarie asfalne meSavine po viugem
bostupku od minerainag materisla 55 punm biimenom i a polmer biumenom 53 puinim biumenom Uz
odatak polmer grana u kolin od 04 0.6 % u odnosu na ssfainu makavinu prema kotama, dimenzjama |
‘oventusinim posebnim zahievima datm u pojokt. Vsta veziva (s i b polmera) defirisana o projekiom.

Materali
‘Sastavni materali 2 zrad zravriavalucog sfa:

+ kameno brano karbonatog sastava
« roblon kameni sgregat 04 mm

« roblo kameni sgregat > 4 mm
“BT60

«pm8 5090

“BIT 60 sa poimer granulama

Izvodenje, Kvalittlpitivanja,
Izvodat je duzan da potuje sve cbaveze navedens pod “OPSTIM USLOVIMA ZA ASFALTNE RADOVE® za

avedent vrsu proizvoda. U shiéalu vajno nekvaltotno zvederih radova primeica so pravia navedena u “Opstim
uslovima 23 astatn radove” pod aékom “Obraéun nokvaliatno izvederih radova”

Mierenje i placanje

(Obracn | placanje so e po metn kvadrainom () zvedenog sia, It sav rad | materfl kol odgovara
2atovanom kvalisy propisanom ovim Tehriekim uslovima.
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D. ODVODNJAVANJE
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.4.BETONSKE RIGOLE
opis

v 104 kol rads btonskn gl okednc tpa prema Projokts
evodenje

Beton 22 rigol teba da bude prilan Ewstoée MB30 | iporan na dejsvo mraza i sol. Tp igola treba da bude
Kakojo prkazano na crszin, na podioz| od mehanici 2jenog kamenog materjala. Podioga rigoa reba da bude
2biena do minimaine vriecnost Ms=BOMNm2. mjereno kruznom ploéom 630cm. Podloga roba da bude ravna sa
‘Geomalrickim elamantima prikazanim u cris£ima sa dozvaenim odstUpaM Ko N veca od <22,

Betonska rigle mogu se izvodii na lcu mesta U punom profiu. Taba i izvodil u kampadama prama projekt,
otiéno na dusinama od 3 do Sm. Kampade se razcvajlu razdelicama. Zaivanje fazdelica se viéi masom za
zalvario JUS UM3 005)

Ukoliko se rigoi rade u prethodno iradend] oiat, ona mera bt kruéena | otporma na vilopareie. Beton so U
opiatu Uradije vbrirasnjom. Poutina belona mora it avra.

'Dozvoleno odstupanie ravnost powine, mereno 4m dugakom ravrjatom nosi § mm.

Kontrola kaliteta

vodt f dutan pradat Nadzormom organu sva prthocha ispivanja za materale | prizvode ki 6 8 Upotrebit
Kod rade rigola, rad dobianja saglasnost 23 Upotrebu. Beton 1 poizvodi od belona moralu odgovarat kalety
procvdenom standardima za ov wstu adova

Mierenje i placanje

Ovaj rac s misr u dunim metrima () za izsbranu S tp rigoe posebno. Placa se po Ugoverena) jsdinnol
Gioni 2a duzi matar golovog rigol, a U fenu o Ukjucen sav potreban rad | materfal 2a fradu podioge | rigols,
Kao i za eveniuaini dodatn skop i nasipani, v provozi, zaéta | nega betons, kao | sve ostlo polrebno za
potpun zavrolak radova.

0.2, BETONSKIIVIENJACI

Opis rada

Oval rad cbubvata ugradju izdignusih | aborenih iciaka, na puvima kroz naselena mesta, na raskrsnicama,
a visokim nasipima i na objekim.

Izvodenjs.

Rad se sasto od plaganja betonskin iérjaka dmenzia prema Projeku. Obik novih vinjaka reba da odgovara.
postojoéim iérjacima. hirjaci 5o postaviaju na pripremin betonsku podlogu kaleta MB15 proma crczima &
Projekta. Detaf kof e onose na skope, betonsku podiogu.ugradivanje beton, zaianje spojica i otale
posicie radova, taba da bucu prkazan b crtezima. Zalvanj spojeva Sirine Tom wi so comeninim malterom sa
‘oanosom 1:3. iriacireba da budu od betona marke MBSO | ipor na dejstvo mraza i sl 1 2a nifh o porabno
obezbiealeste. Dazvojeno je ugradvti samocele | necdiscene icnake.

Prafatrikovani betonskiviénjacireba da buc marka betona MBS0, ofporna so | mrsz <2 atestima o
Zahjevanom kvalttu | nihov upotrabu odobrava Natzomi crgan.

Iirjaciso izvods proma detaljma iz Projta.

Ikop, zrada betonsks podioge, postavlrie iérjaka, spuna spifica drugo trsba zvestiproma detama iz
Projekta Nagih | kole moraju odgovarat Projektu

Polrebno je preuzei sve miere za uspiedno izvoderie posla, to zna: skop vl pravino, st pripremii
podiogu.prfabrikovans slomerts kvasi | sv0 spcjeve izvest tako da so obezbiled adhezi izmedy iérjoka
betonske podioge. Mogu 5o gradivat samo neostaceni slemerti  slementi s oStocenjima koja rece bil vidva
pozavrdetku posia. Troba prodzetsve miers zat prot ilra, sunca  delstva mraza.
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Iirjake troba potpunc o8t po zavrSetku posta | 1zvodat reba da oo otecoria nastala prilkom ivodenja
arugih radova na na ko s odobrio Naczomicrgan. Tam gda e neophocino,cétacen vicake treba zamenit
ovim ienjacima.

Merenje i piacanje

Placarje se v u dutrim motrima (') gradeni iénjaka miereno na mestu gradvaria.
Koléina odredena i opisan naéi se laca po ugovorencj fediniénoj i, a u conu o ukjuéon sav poraban
rad,aat  prom, ransport malerfa, kao | ve ostalo polsboo za pofpuri zavrolak radova prema ovim.
usovima,
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E:1.ZASTITA KOSINA MREZAMA|

opis

Rad obuhata zastt mreZama kamenh kosina ko u priodedenom nagibu same po sebi stabine, ol porsinski
podozne eroz

Materali
Mreta.

Mz su 0d pocinkovans Gelcne ice, preénika 3 mm, s pravougaoni i Sestougaonim otvrima § do 10 cm. Zice
moraju bl dvosiuko pocinéane, s debfinom cinéanog sija min. 007 mm..

sidra

Za pritwrséianie 2o na kosin reba upotrebfavat sida proma detaima u projekt od elka po JUS CB3021,
5 dvostruko pocikovarim antkorozionm siojem debijne .07 do 0,08 mm. Za prcwécivarie mreze na dbronku

s sida prema detaf  projekt, aba Upolebil dvosuko pocinkovans cievipa JUS C.8.5.311, prénka 48
. s dobiinom zda 3.5 mm i  deblinom dvostukog pocikovania min. 0,07 .

Tego a visace mreze trsba Upotrblavat bsonske tegove prema deta u projeku. Beton tegovtreba i
hvalteta MB-20

tzrads

Miesta  tp za8tte s mrezama odredice nadzori organ  skiad sa zahvima u projokt | vim tahnickim
uslovima. Pre polaganja ez kosina mora bt uradena prma zahievima u rojekty | ovim thridkim uslovima.
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