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TEHNICKI 1ZVJESTAJ

1. PREDMET PROJEKTA

Predmet ovog projekta e zrada projekine dokumentacie Glavnog projekta saobracaine.
signalzacife u okviu e sanacie kizita Jabuka® na regionalnom puty R-9 Murino-Bjeluha na.

Projekat saotracajne signalizacie uraden je u razmer 1:500.
Projekina dokumentacia uradena e uz saradnju sa Investiorom kao | uz postovane svih
Vazein tehnickih propisa, normativa i standarda.

1.1 Opste karakteristike dionice

Predmet projektaje sanacia Kizista Jabuka na regionainom put R-9 Murino-Bjeluha nia km
14+300.

Projektom je predvidena sanacia Kizéta u duzini od 0ko 100 m.
1.2 Geometrijske karakteristike

Siina kolovoza je usvojena u skiadu sa postojegom Sirom cca 4m, dok su u krvinama
predidena prosienja za mimiolazenie.

1.3 Osnovne podioge

Projekat saobracaine signalizacie | opreme uraden e na podiozi glavnog gradevinskog projekta
rase, uzimajuci u obzir zahtjeve nvestiora kicz projekini zadatak | sagledavaijuci sve elemente
‘zmataine za bezbjednost saobracaja.

2. OPIS PROJEKTA

Trasa diela puta koja je predmet ove projekine dokumentacie je vangradska dionica paje |
primenjena signaiizacia priagodena ovim uslovima.

Cill projekta jeste Jasno | nedvosmisieno obaveStavanje o rezimu saobracaja duz donice
regionainog puta  Murino-Bjeluha uz obezbedivanje neophodnog nivoa  bezbjednosti
sacbracaja

Na predmetnoj dionici puta primienjeni su znakovi opasnost, Znakoui izicith naredb i znakovi
obaviestenja.

Na predmetnoj lokaci nalaze se dvie krivine malih radijusa pa je predvdeno postavianje
saobracainog znaka ,dvosinuka krivina i vise uzastopnin kiivina od kojh je prva nadesnor (i
2.1) sa oble strane kolovoza. Znak je predvideno postaviti nia 150m udalienost od pocetka
opasne kiwine, sa obie sirane.

SAOHRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. 3
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Brzinu ketanja vozla u ovom diely ogranitava radius kivina. Brzina se ograniava
postavianjem znakova ogranicenje brzine" 11-30).

Na miestima gdje 2bog nedovoline preglednosti preticanje vozia nife dozvolieno postavia se
znak “zabrana preticanja za sva motoma vozia” (128).

U skladu sa Pravinikom o saobracajnoj signalizaci predvideno e da se znakovi vertikaine.
signalizacife postave tako da donja ivica znaka bude na visii 1.4 m.

Znak _prestanak ogranicenja brzine” (Il-14) oznatava miesto odakle prestale ogranicerie
brzine | postaviien e nakon zavrsetka kivina sa obie sirane.

‘Sa aspekia odrzavania, pored odZavanja bankina obavezno e redovno kresati gome djelove.
krosnj | Zbunove kol prelaze preko nivoa kolovoza i time sprecavaju preglednost neophodnu
2a pretcanie.

Na lokacjama na kojima postoje visoke | stme kosine postavia se zaSlina ograda za vozi.
Ograda se postavia ukopavanjem stubova nosaca. U zasttnu ogradu postavialu se
reflktujuca tela - katadiopter.

Pri projektovanju saobracajne signalizacie vodio se racuna da vodenje sacbracaja bude
bezbjedno za sve ucesnke u sacbracaju | da primileniena signalzaca bude medusobno
uskladena | dosledho sprovedens.

Ukupan broj saobracainih znakova ki se postaviajy kao | visina nosaca na koju se

postaviaju dati su u predmeru i predraéunu projekia, dok je mjesto pozicioiranja znakova
Gefinisano stacionazama na situacionom planu grafickog diela ove projekine dokumentacie.

3. PRIMJENJENA SAOBRACAINA SIGNALIZACA

Projektom saobracaine signalizacie obuhvacene su vertikalna saobracajna signalizacia ka of
oprema. Primenjena saobracaina signalizacia usaglasena je kako medusobno, tako | sa
postolecim propisima, standardima i zakonima:

~ Zakonom o bezbjednost; sacbracaja na putevima

~ Pravinikom o saobracajno] signalzacii

- Standardima.

Vertikalna signalizacija

Znakovi vertkaine saobracaine signalizaciie reba da budu standardnog tipa, retroreflektujucin
‘osobing, boje, oblka i velcine prema standardima i usagalSena sa Pravinikom o saobracainoj
signalizacij.

Na predmetnoj dionici puta projektovan e da znakovi budu sledecih dimenzia:

Znakoui opasnosti

~ Saotracajn znak obika trougla duzine stranice 800 mm

Znakovi zrgith naredbi:
— Saobracajn znak obika kruga precrika 600 mm

Znakovi obaviestenja:
— Saobracajn znak obika kruga precrika 600 mm

SAOHRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. 4
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Lice saobracainih znakova vertikaine signalizacie Kkoj se postaviaju prema ovoj projektno]
dokumentacil zradue se od retrrefiektujuéeg materjala kiase 3.

Znakovi vertkaine signalizaciie ugraduju se tako da visina donje ivice najnizeg znaka bude na
visini od 1.4 m od tla van pieSackin povrsina. Ukupna visina stubova nosaca sa temeliom na
Koje se postauiaju saobracaini znakov data je na situacionom planu saobracajne signalzacie.
i premeru i predracunu. Dimenzie temeja za saobracajni znak sa jednim znakom na stubu
i2n0si0,6m a 53 dva znaka na stubu 0,8m. Natin postavianja vertkaine signalzacie prikazan
je u diel projekine dokumentacie Detal saobracajne signaizace.

4. SVJETLOSNE OZNAKE NA PUTU
0d svietiosrih oznaka na predmetnoj donici projektovani su:

- smierokazi

~ katadiopteri
‘Smjerokaz
‘Smierokazni stubic se korist za oznacavanje biizne granice saobracaine powsine | pruzania
puta. Nabavka 1 ugradria smjerokaznih siubica viSi se prema usvojenom fipu od strane
investiora. Smierokazi se postaviaju na medusobnom rastojanju od 10 do 50 metara, Sto

zavisi od radiusa kivine.
Katadiopter

Na miestima na kojima je projektovano posatvianie zasitne ograde za vozia nife moguce.
postavii smjerokaze pa se u plast zastine ograde postaviaju katadiopter — refleiujuca tiela.
Reflektujuca tjela u zastinoj ogradi postaviaju se na medusobnom rastojaniu od 10 do 50
metara, 8t takode zavisiod radijusa krivine.

5. SAOBRACAJNA OPREMA

0d elemenata saobracajne opreme u ovoj projekino] dokumentacii primienjeno e:
- zatina ograda za vozia.

Zastitna ograda za vozila

Projektom je predvideno postavianje zastine ograde u ukupnoj duzini od 136m ne ratunajuci
dutine zavrsnih elemenata. Zastina ograda projekiovana je u skiadu sa Zahjevima standarda
EN 1317-1, 13172 1 1317-3. Stepen zadrzavania | podrucie dielovanja odredeni su prema
zahtievima ovi standarda.

Zastiina ograda predvidena je na svim miestima gdje bi opasnost od izetanja sa kolovoza.
imala za vozia vece posiedice nego udarac u ogradu.

‘Odabrani tip ograde za predmeinu dionicu je jednosirana ograda bez distanciala koja se
postavia na minimalnoj udallenosti od 0.50m od najisturenie vice ograde do iice kolovoza |
nosi naziv HIW2. Potelak ograde se izvodi ugradiom clemenata sa spustaniem |
ukopavanjem u zemiju na duzini 12 m, kof se postaviaju tako da kraj zavrsetka odstupa 2 do
3m u odnosu na icu kolovoza, a zavrsetak ograde sa obim elementom.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Flhal—
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OPSTITEHNICKI USLOVI

‘Tehnieki usiovi za izradu, nabavi i postavianie pojedinih elemenata signaiizacie, objasnjeni
sukoz pojedine pozicie radova.

Narucivanje elemenata signalizacie vsi se nia osnovu speciikacia u projekiu

I2rada pojedinih elemenata vrsi se na osnovu EN (MEST) standarda, odnosno detalni citeza
uprojeku.

Postavianje, odnosno izvodenje pojedinh elemenata signaizacie visi se na osnows
situacionih planova, poprecnin profla | drugh crteZa u projekty, kao | na osnovu Pravinika o
‘sabracainoj signalizacii EN (MEST) standardima.

A~ VERTIKALNA SIGNALIZACIJA|

Primjenjena standardna vertiana signalzacia je veicine, oblia | boje prema vazetim
standardima | usaglasena Je sa Pravinkom o saobracainoj signalizac (SI. Glasrik CG. broj
3572021).

‘Saobracajni znakovitreba da budu postavieni tako da najniza donja ivica znaka bude na visin
od 1.40m od powrsine tla. Nafisureniia ivica znaka Je na naimanjo] udallenosti od 0.30m do
1.50m od vioe kolovaza.

A1, Saobracajni znakovi

Standardna signalizacia, odnosno standardni saobracajni znakov reba da budu fzradeni
prema detafjma i crezima prikazanim u odgovarajuéim standardima.

Podioga lica znakova je od retroreflektujuceg materjala normalnog intenziteta retrrefisksie.
Material 2a izradu osnove sacbracainog znaka na drzavnim putevima mora bl folja
retrorefikiujuch osobina Kiase 3. Poledina Znakova, UKIUEUCi | slemente viesanja, mora bit
2asticena od korazile bojom od vieStakih smola i plastfcirana, u tamno sivom fonu. Svi
znakovi moraju bit konsirukiivno izradeni tako da su po monta2i obezbjedeni od okretanja i
‘smicanja (obaveza isporucioca opreme).

‘Tokom transporta, sacbracajni znakovi moraju biti obezbiedeni od oStedenja. Prie ugradne
(postavanja) na terenu ispravnost znakova se mora konstatovati od sirane nadzora. Znakovi
‘moraju da ispune zahjeve u pogledu olpomosti na mehanicke uiicale | da posie delovanja na
i, ne dode do razaranja | samoodvianja prigwséenin dielova.

Postavijeni znakovi moraju bt obezbjeden od okretarja | smicanja Znakov se postaviaju tako.
da njhova ravan odstupa od horizontale 2a 3° do 5° u pole od nomale na osu puta

Polozaj znaka u poprecnom profil odreden e projekiom. Ukolko se tokom zvoderja radova.
na nekoj mikolokacij ustanovi potreba za promjenom polozaja znaka ona se mora posebno
evidentirati u projekino] dokumentacii (projekat. izvedenog stanja). Usiovi za postaviianie
znaka  polozaj znaka u poprecnom profily dat je u priogu Detalia

Proizvodat mora garantovati nepromjeniy kvaltet znaka najmanje 5 godina od dana
postaviania, kako bi se izbjegla intenzivna refieksia | smanjio kontrast simbola znaka |
pozadine koja je osvietjena.

SAOHRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. s
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U cllenu standardnog saobracajnog znaka ukjucena je isporuka i doprema do mjesta
postaviania, svi element za pricwrscivanje na nosat (pojacanie, zavtri, manzetne i dr), kao |
‘montaza znaka na ugradeni nosac.

Kontrola kvalteta: proizvodat mora posjedovatiatest za sve materiale kof se koriste prilkom
zrade standardnih sacbracainih znakova,

Proizvodat je duzan da na poledini znaka ispise Sifiu znaka po Pravinku o saobracaino]
signalizaci, sa eventualnim sadzajem (brojcanim i iovnim) u zagrads; ukolko se znak stavia
u neprovidni omot, obaveza vazi i za omot.

Broj ugradenih sacbracainih znakova se evidentia kroz gradevinsku knigu prema pogodbenc]
specifikacil.

A2 Nosati saobracainih znakova

Jednostubni cijevni nosaci

Stubni cllevni nosadi fzraduju s od Celcne wcene cliev Jednolnog presieka i debline,
zavisno od broja i viste znakova kofl se postaviigu na nosat, o je naznaceno u
specificaciama nosaca u projektu.

Nosati moraju bil proracunati prema defstvu viera  Zoni u kojoj se nalazi put na kome se
2nak postavia.

Nosati moraju bii zasticeni od korozie zaStinom bojom od viestatkih smola i pastifciranjem
ez bojenia, u tamno sivom tonu.

‘Sa gormje strane stub mora bit zastcen od ki, . zatvoren piastcnim Gspom i zavaren

‘Svi metalni djelovi nosaca saobracainih znakova | konsirukcia nosaca tabil | elemenata
‘montazu reba da se zasite cinkanjem po toplom postupku sa deblinom cinka od 60 .

Jednostubni ilevi nosac mora bit obezbjeden od okretania preckama u temeliu
‘Stubovi se postavisju u betonske temelie, prefabrikovane i zivene na icu miesta.

Dimenzije temefa moraju bit odredene i prema defstvu vietra, obzirom na velicinu 1 broj
znakova na nosacu.

Duzina (visina) nosata se odredue iz detalja polozaja znaka, a prema veléini i broju znakova
na njma, polrebne dubine temefia | izabranog natina pricviscivanja znakova na nosac.
Produzene, odnosno skracenje 260 kosine terena, ustanoviava izvodat na licu miesta i se
preuzima iz projekta.

U cjenu nosaca ukljuéena je isporuka na mjesto ugradnie, priprema terena i izrada temelia,
postavianje, kao| cilena pribora 2a veze izmedu elemenata nosaca.

SAOHRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. R
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B~ SAOBRACAJNA OPREMA

0d elemenata opreme puta primienjena jo zastina ograda za vozia. Sistem za zadizavanje
Vozia obuhvata raziite konsirukcie:
~ zastini wredai,
~ potetne | zawsne konsirukc,
~ prelazne konstrukcie,
- ublazivaci udara.

Sistemi za zadrzavanje vozia moraju ispunjavali zahteve standarda EN 1317 "Sistemi za
zadrzavanje vozia pored putevar.

‘Sposobnost konstnukcia sistema za zadezavanje vozia se razikuje prema sledecim
Kterjumima:

~ stepen zadrzavania,

~ Hasa podrutia delovania,

- stepenjatine udara.
Funkcionisanje sistema za zadrzavanje vozia ne sme biti ugrozeno uredenjem okoline
(podrucie izmedu kolovoza | sistema za zadrzavanie vozla kao | podrudie delovanja sistema).

Podrucie ispred i ispod sistema za zadrzavanje vozia treba tako utvrstt da ima dovolinu
nosivost za putnicke automoblle.

Ispred sistema za zadrzavanje vozia reba izbegavat iice | kanale sa visinskom razikom
vetom 0d 7 cm.

Zasadi, stubovi saobracajrih znakova il sicno unutar podrutja delovania, ne smefu naskodit
funkcionalnoj sposobnostisstema za zadrZavarie vozla.

Zastitna ograda e dio opreme puta Cia je funkcia da spredi skretanje vozla sa kolovoza,
odnosno da prinvati | zaustavi vozia skrenuta sa kolovoza, da Zastli neposredno okruzerje od
nepozelinog udara prouzrokovanog skretanjem vozia, kao | da spreci pesake i Zvotinje da
stupalu na kolovoz odnosno da prelaze kolovoz.

Definisanje, zrada | postavlanje elemenala zastiine ograde wsi se na osnovu standarda EN
1317.

I2bor tipa zasttne ograde (ednostrana, dvostrana, jednosirana distantna, dvostrana distantna)
efinisan je projektom. Lokacije postavianja ograde prikazane su na situacionim planovima.

‘Udalienost stinka zastiine ograde od iice kolovoza | udalienost stuba od ivice bankine ne
‘sme biti manja 0.5 m. Stubovi se na odredenom odstojanju saviaju u zemju - nasip.

‘Goma vica ograde mora bit 0.75 m iznad powrsine kolovoza.

U 2leb ograde ugraduju se refiekiujuca tela — katadiopteri Sl su boje | rastojanja kao kod
smerokazni stubica.

Elementi zastine ograde su

~ Stub nosa koji se ukopava u bankinu il ankerise na objekte obezbeduje noserie
stinika i odstojka;

SAOHRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. 0
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~ Stubowt nosati se izraduu od Ceiénh "U" profia debline § rom, duzine 1.9 m. Deo
stubova nosata iznad tia mora bil zaSticen antiorozivnom zastiom | e sme se
eformisat prikom ugradrie. Rastojanje izmedu iubova nosaca znosi 1.0m;

~ Stitnk je Konstrukivni element ograde, odredene duzine, izraden od materjaa Koj
poseduie odgovarajuce mehanicke karakiersike da u slutaju udara vozia rena kruta
konstrukcia (betonska zastina ograda) i deformacia (Geicna i dvena zaslina
ograda) ublaze posiedicu udara. Stk mora da bude zastcen antkarozinom
zasttom;

~ Odstolnik je deo ko povezsje Stk sa stubom i ima ulogu da svojom deformaciom
prilkom udara prinvali deo kieticke energie  smanj posiedio udara uogradu;

~ Svetioodbojni element je element ograde pricviscen na 2jeb Siika koj skizi za
Vizueino cznatavanie polozaja (vsine) ograde, odnosno on se korist Kao smerokaz jer
56 na deoric pula na kojoj postf zastna ograda ne postavialu Kisién — stubni
smerokazi

~ Polukruzni il kosi zavrsni elementi postavialu se na krajevima ograde | imaju
funkei da smanje posledice naletanja na ograc

Izvoda pre ugradrie mora da predoéi atest o kvaitetu ograde.
‘Ova pozicija obuhvata nabavku, dostavu | montaZi zastine ograde. Ciena se facuna po duznom
‘metru ograde.

Pocetnu | zavrsnu konstrukelju | sledece zastine uredale treba furkcionaino medusobno
povezat tako da funkcionalne Karaklerisite (izmedu ostalog defstvo zatezne trake zastinog
uredaia, pasivna sigumost poteine | zavrsne konsirukcie, prenoSenie sil) nemalu negativno
uzajamno dejstvo.

Funkcionaine karakterstke tako prilucrih sistema, polazeei od potetne | zavrSne konsirukie,
treba da dokaze proizvodat potetne | zavrsne Konsinukeie. Zaisni clement sistema za
zadrzavanie vozia su duzine 12 m.

Opstiusiovi:

+ Svi slementi ograde, kao i potrebni elementi za montazu moraju bi zasticeni cinkanem
o toplom postupku sa debljinom cinka 60,
‘Ograda se postavia prema situaciama u projektu  detajnim crezima,
Izvodat 6o prfe ugradvanja sistema za zadrzavanje vozia dokazali njegov kvalfet
atestom, kof ¢e podnieti nadzomom organu na odobrene,

« Kualtel ugradenh clemenata sistema a zadravane vozla freba da odgovara
uobicainim nomama kvalieta za industiske profzvode,
Cilena zasttnog uredaja se racuna po duznom metru postaviania istog,
Cilena polaznih i zawrsnih konstrukcia (kosi zavisetei) se obracunava po komad (4.0 m i
120m),

‘Suietiosne oznake na putu sluze da se obiedi vica kolovoza | pulnih objekata. Ove oznake
svojim oblikom, mieram | natinom izrade moraju b UOEvi U svim vremenskim uslovima,
p0sebno u siucaju smarjene vidljvost (noc, magla, sneg i ).

‘Sujetiosne oznake na putu primifenjene na predmetnoj deonic puta su smierokazi | katadiopter

SAOHRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. n
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‘Smjerokazni stubiéi moraju bit dvostrani (imaju oznake sa obje strane vidijve za vozace) bez
obzira da i se postaviaju na jednosmiemol il dvosmiemoj kolovoznoj raci. Smierokazi se ne
postaviaju na potezima gdje posioji zasitna ograda za vozia i potpomo-oblazni zid, na kojma
se postavia katedopter. Ugradnja u tlo smierokaza mora da bude rjesena na nacin koj
omogucava zamjenu i ponovnu ugradnu bez teskoca, po mogucstvu masinskim putem, a
‘ugradeni smjerokaz treba da bude obezbjeden od sicanja, zackretanja i vadenja. Udalienost
smjerokaza od iice kolovoza mora da znosi najmanie 0.5 m. a najvise 0.9 m.

‘Smierokazni stubici postavijalu se u betonska kucista (MB 20), a prigwScavaju se u unakrsnim
Celicnim osiguratima proénka 10 mm. Betonska kucista su temelj obika zarublene piramide
visine 30 cm, stranice donjeg kvadrata 30 cm  siranice gornjeg kvadrata 20 om kol se Ukopavalu
u zemiju. Nakon postavfana izvrsi nabfanje | planicanje bankine. Smerokazi moralu obezbedi
moguénost postavianja motki za snieg. Eventualna odstupana u izvodenju od projekia se
‘moraju posebno uivrdit  izmiene unjet u projeka izvedenog stanja.

Kvaliet ugradenih elemenata (rtroreflektujuti material  nosac) treba da odgovara uobicajenim
nomama kvalteta za industrske proizvode, a proizvodac se moze pozvali na odgovarajuce
ateste | druge dokaze kof verfkuju kvallet predvidenog elemena. Nosac smjerokaza ne smie
bi od betona il metalnih cev. Konlroina spitvanja wsi se na svaki 100 komada smierokaza
pri Gemu se kontroie kvaltt osnovnin materiala i retrorefieksivnost oznaka.

Ratuna se broj komada ugradenih smerokaza. Placa se po komadu ugradenog smierokaza. U
cienu smierokaza ukfjuteni su  nosa i refiekujuca tiela, troskovi dopreme i isporke do miesta
ugrade, ciena materjala | izrade temelia sa odgovardjudim iskopom, ugradnja smjerokaza,
‘odnosno prizme, ukopavanie, nabianie i paniranie bankine.

Reflektujuca tijela - katadiopteri ugraduju s u Zjeb zastine ograde. Katadiopter e praviinog
oblika sa tjelom od pocinkovanog ima, plastke il ekog drugog ofpornog materfala na kojem se
nalaze reflektujuce folfe (crvena | biela). Reflektjuca folfa mora bt Kiase Il (diamond grade).

Refletujuca tjela - katadiopteri postaviigu se na sigumosnoj ogradi za vozia, potpomim
2idovima | drugim miestima gdje se ne mogu ugradi smjerokazni tUbIC.

Kontroinim ispitvanjem provieravaju se svojsiva katadioptera koja su navedena u atestu.
Kontroie se svaki 1000-1 uzorak.

Postavianje smerokaznin stubica | katadioptera visi se prema tabelama i uslovima datim u

odgovarajucem MEST standardu. Na miestima gdje posiol zastina ograda za vozia, 2b0g
‘nemogucnosti postaviania smierokaza u Zjeb ograde postavialu se katadiopteri

ODGOVORNI PROJEKTANT:

oktobar 2022 god. Jovan Ostojic, diplinz sao.

SAOHRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. 2




image18.png
PUT-INZENJERING PODGORICA  GLAVNI PROJEKAT SANACUE KLIZISTA JABUKA™
g Republite 25 20667265 020490 'NA REGIONALNOM PUTU R.9 MURING BIELUHA
<l puing eomme

B.NUMERICKA DOKUMENTACIJA

SAOBRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. 5




image19.png
PUT-INZENJERING PODGORICA  GLAVNI PROJEKAT SANACUE KLIZISTA JABUKA™
g Republite 25 20667265 020490 'NA REGIONALNOM PUTU R.9 MURING BIELUHA
<l puing eomme

B. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

- Predmijer i predratun radova

SAOBRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. )




image20.png
PUT-INZENJERING PODGORICA  GLAVNI PROJEKAT SANACUE KLIZISTA JABUKA™
g Republite 25 20667265 020490 'NA REGIONALNOM PUTU R.9 MURING BIELUHA
<l puing eomme

C.GRAFICKA DOKUMENTACIJA|

SAOBRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. 1o




image21.png
PUT-INZENJERING PODGORICA  GLAVNI PROJEKAT SANACUE KLIZISTA JABUKA™
g Republite 25 20667265 020490 'NA REGIONALNOM PUTU R.9 MURING BIELUHA
<l puing eomme

C. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

- SITUACIONI PLAN

SAOBRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. &




image22.png
LEGENDA





image23.png
PUT-INZENJERING PODGORICA  GLAVNI PROJEKAT SANACUE KLIZISTA JABUKA™
g Republite 25 20667265 020490 'NA REGIONALNOM PUTU R.9 MURING BIELUHA
el g Lcomme

C. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

- DETALJI

SAOBRACAINA SIGNALIZACUA | OPREMA PUTA. s




image24.png
y ‘GLAVNI PROJEKAT SANACLIE KLIZISTA
PUT-NZENJERING “JABUKA" NA REGIONALNOM PUTU M-
FODGORICA MURING - BELOUHA

1.Saobracajni znak na putevima, raskrsnicama i u naselju, van pjesackih povrsina

2. Saobracajni znak na pjesackim povrsinama

- 1





image25.png
"PUT-INZENJERING

PODGORICA

‘GLAVNI PROJEKAT SANACLIE KLIZISTA
*JABUKA” NA REGIONALNOM PUTU M-9

MURING - BJELOUHA

ht

R |

el |





image26.png
‘GLAVNI PROJEKAT SANACLIE KLIZISTA

PUT-INZENJERING *JABUKA” NA REGIONALNOM PUTU M-3
PODGORICA MURINO - BJELOUHA
oev0sL
of
8
E
of
o
8
E
8l
g gk
8
g
T ]
of
9|
g
of
i s sy i o)
Ve ErS

Dt e Spe R ESHINZA =40





image27.png
‘GLAVNI PROJEKAT SANACLIE KLIZISTA
*JABUKA” NA REGIONALNOM PUTU M-9

MURING - BJELOUHA

"PUT-INZENJERING
PODGORICA

©

msraso s atens umetma o]

2m

[ ——





image28.png
‘GLAVNI PROJEKAT SANACLIE KLIZISTA

PUT-INZENJERING *JABUKA” NA REGIONALNOM PUTU M3
PODGORICA NURINO - BUELOUHA
. U bankini .
8 8 i
3 i Bl
r—»; U rigolu Ead
N %
2]
pex
[r—





image1.png
Narugilac: Crma Gora
Ministarstvo kapitalnin investicija
Uprava za saobracaj

Projektant @ PUT-INZENJERING, Podgorica

GLAVNI PROJEKAT

GLAVNI PROJEKAT SANACIJE KLIZISTA “JABUKA” NA
REGIONALNOM PUTU R-9 MURINO BJELUHA KM
14+300

SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA | OPREMA PUTA

KNJIGA 5

(OKTOBAR 2022




image2.png
‘lekronski ot revidenta

Zorica Perigi¢zzs

InvesTiToR MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICLIA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

casar 'SANACIUA KLIZISTA “JABUKA" NA REGIONALNOM PUTU R8
MURINO BJELUHA KM 144300

Lorscn Ko:vELKA  kp2861/2

VRsTATEINCKE

VR T ‘GLAVNI PROJEKAT

[ PUTINZENJERING DOO Trg Repubike 25, Podgorica

PESE—— Radanko Ostojé, dipin grad._Bliosnce UP11077-5232

GLAVNIINZENUER. Radenko Ostojié, dplinz grad._Briicence UPI 107/7-5232





image3.png
INVESTITOR

oBUEKAT

DI TEHNICKE
DOKUMENTAGUE

PROJEKTANT

ODGOVORNO LICE:

ODGOVORNI INZENJER

‘SARADNICINA
FROJEKTU

lkironsh poips revderia

MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICIJA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

'SANACIJA KLIZISTA “JABUKA” NA REGIONALNOM PUTU RS
MURINO BJELUHA KM 14+300

KO.: VELIKA k.p.28/61/2

‘GLAVNI PROJEKAT - SAOBRACAINA SIGNALIZACIIA |
OPREMA PUTA

PUTINZENJERING DOO Trg Republike 25, Podgorica

RADENKO OSTOUIC, diplinz.grad.

JOVAN OSTOUIC. dplint sach.





image4.png
(OPSTI SADRZAJ:

% KNJIGA 1~ OPSTA DOKUMENTACIA
% KNJIGA 2 - GEODETSKE PODLOGE
% KNJIGA 3 - GEOTEHNICKE PODLOGE

% KNJIGA4-TRASA
KNJIGA 5 - SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA | OPREMA PUTA

KNJIGA 6 - OSMATRANJE TLA | OBJEKATA U TOKU GRADENA |
EKSPLOATACIJE

% KNJIGA 7~ ORGANIZACIJA | TEHNOLOGIJA GRADENJA
% KNJIGA 8 - PROJEKAT ZASTITE OD POZARA

% KNJIGA 9 - ELABORAT ZASTITE NA RADU

% KNJIGA 10 - ZBIRNI PREDRACUN

% KNJIGA 11— ELABORAT EKSPROPRIJACIE




image5.png
PUT-INZENJERING PODGORICA  GLAVNI PROJEKAT SANACUE KLIZISTA JABUKA™

'NA REGIONALNOM PUTU R-9 MURINO BIELUHA.
T R b2 207265 0201594

R~

Tehmiek uslov za zvodarie radov.

B. NUMERICKADOKUMENTACIA
Prodinjor Prodratun adova ..

Y

C. GRAFICKA DOKUMENTACLIA
Stuscioniplan.
Doty ...





image6.png
PUT-INZENJERING PODGORICA  GLAVNI PROJEKAT SANACUE KLIZISTA JABUKA™
g Republite 25 20667265 020490 'NA REGIONALNOM PUTU R.9 MURING BIELUHA
<l puing eomme

A.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

SAOHRACAINA SIGNALIZACUA 1 OPREMA PUTA. '




