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GRADEVINSKI DIO

CILJ | ZADATAK OSMATRANJA

U toku izgradne, nakon zavrsetka radova i u toku eksploatacije u cilju §to bolieg otuvanja
geometre | odrzavanja objekta neophodno je pratii ponasanje istog. U projektima
geodetskog osmatranja objekta posebno se definisu uslovi tanosti | pouzdanosti, kao |
‘geodetski instrumenti, pribor | metode koje se korste u realizacij projekta.

Predmet ovog projekta je razvijanje geodetske mreze kojom ¢e se garantovati ofkrivanje

inteziteta pomjeranja u tatkama na novoprojektovanim kosinama i kolovoznoj konstrukii za
‘sanaciu Kiziéta ,Jabuka’, na regionainom putu R-9 Murino-Bjeluha.

1. PREDMET | KONCEPCIJA OSMATRANJA TLA | OBJEKATA
Projektom osmatanja ta i objekata cbuhvaceno je osmatrane saobracajnh povréina, kosina
zasieka, kosina nasipa i pratecih objekata (polpomo-obloznih zidova, mosova), U toku
Gradenja i eksploatacie.
Za oba vida osmtranja, u toku gradenja | ksploatacis, obraden je sledece:

1. Osmatranje puta i uzeg pojasa oko puta:

2 Osmatranje kosina zasjeka
Osmatranje puta i uzeg pojasa oko puta
Precmet osmatranja su kolovoz, bankine i kosine,rigole i berme.
Osmatranje kosina zasjeka i kosina nasi
Na pomenuts] lokacii e predviden iskop zasjeka. Imajuéi u vidu geoloske karakderitie
terena, 2 ocekiati je da se dode do odredenih pomjeranja kao posiedica spostavjania
novog naponskog stanja
Pomjerania koja se ofekuju su reda veliine nekoliko centimetara, pa o kao metod za
mjerenje. pomjeranje. predvideno_geodetsko osmatranje . mjerenje. Osmatranja su
usmjerena na mjerenje vertikainih sljeganja { horizontainih pormjeranya.
Zoog moguéih odstupanja u odnosu na prefpostaviens gecloske uslove | karakderistie
matersla koji se nalaze u zasjecima, predvideno je da se vrée: geolosko kartranje iskopa.,
Vizueln pregiedi, fotografisanje | mjerenje pomjeranja karaktersténih tacaka terena
usjecima
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2. OSMATRANJE U TOKU GRADENJA

U toku gradenja je potrebno izvrSii osmatranje i procjenu stabilnosti kako puta, kosina u
‘adnosu na pretpostavke uzete iz geoloskog elaboraa.

Na osnovu toga su definisani sledeti postupci osmatranja u toku gradenja i to: vizuelni
pregled sa izradom fotodokumentacie, geolosko kartiranje | mjerenje pomjeranja.

21 PUTIUZIPOJAS PUTA
2.1.1. Vizuelni pregled i izrada fotodokumentacije

Obuhvata pracenje radova na izradi iskopa, nasipa, kolovoza, bankina, rigola i bermi, kao |
kosina na zasjecima | nasipima.

Vizuelni pregled se obavija u toku izvodenja radova svakodnevno.

Ukoliko se u toku gradenja kolovoza, rigola i bankina uode pojave bilo kakvih otecenja,
potrebno je nakon kontrole kvalfeta uogene nedostatke otklonit i preduzeti mjere sanacie.

Uoéeni nedostaci u izvodenju kosina usjeka i nasipa u fazi gradenja, posebno u vidu pojava
Iokalnog Kiizanja, pukotina i voda, moraju se blagovremeno ofkloniti il preduzeti mjere
sanacie. Posebnu paznju posveti odvodenju voda bilo pribreznih bio podzemnih.

2.1.2. Geolosko kartiranje

Geolosko kartiranje se vrdi u fazi izvodenja zemlanih radova na iskopima u zasieku | iskopima
kof se vrée rad zamjene podila na nasipima. Obavia se u skiadu sa napredovanjem radova.

Na bazi geoloskog kartianja pravi se izvjestaj koji sadr inzenjersko — geologke poduzne |
popreéne profile sa svim relevantnim podacima o stjenskoj masi. Pr izradi izviedtaja paznju
treba obratii na debljine pojedinih slojeva, pojavu pribreznih ili podzemnih voda, a posebno
na karakteristike tla na kome se visi fundiranje, potpomo-obloznih zidova | plocastog
propusta.

2.2 KOSINE USJEKA
2.2 Vizuelni pregled i izrada fotodokumentacije

O vizuelnom pregledu kosina u toku izvodenja radova se saéinjava pisani izviestaj u kom
treba da budu upisana sva relevantna zapazanja, a posebno: pojava povrsinske | podzemne
Vode, pojava prsina u tiu, odrona i zarusavana ta i Kizanja la. Fotodokumentacija treba da
bude pracena skicama sa upisanim polozajem fotografskog aparata, kako bi fotograile
snimljene u kasnjim fazama mogle medusobno uporedivati

Vizuelni pregled se obavija svakodnevno u toku izvodena radova.
Ukoliko se u toku gradenja uoe pojave povrsinske i podzemne vode, eventualna ostecenja

na kosini usjeka il nasipa, pojavu prsiina, odrona i zarusavania tla treba preduzeti adekvatne.
‘miere, posebno u izvodenju povrsinskin voda van puta.
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2.22. Geolosko kartiranje

U toku izvodenja radova na iskopu u zasieku neophodno je izvrsiti geolosko kartranje.
Izvjedtaj o kartiranu treba da sadr2i inzenjersko — geologke poduzne | popreéne profil sa
svim relevantnim podacima o stjenskoj masi. Geolosko kartiranje se obavija zavisno od
napredovana radova. Naroéito detaljno treba da budu obradene dubine pojedinih siojeva i
pofave podzemnin, pribreznin i procjedni voda, kao i sloj u kome se vrsi fundiranje.

2.2.3 Mjerenje pomjeranja kosina

Pratenje pomjerana kosina zasjeka vréi se postavianjem repera. Reperi na kosinama u
zasjecima se postaviaju po dva u paru: jedna po sredin | jedan pri dnu kosine. Miesto
polozaja repera u nasipima su definisan u paru, jedan pri vrh, a drugi pri dnu kosine.

Mijerenja u zasjecima i usjecima.

Pocetno mierenje (nulto mjerenje) se obavija nakon zavréelka radova na iskopu zasjeka.
Naredna mjerenja se obavijaju u intervalima od jednog mjeseca. Na osnowu izviSenih
mjerenja izraduju se dijagrami komponeninih pomjeranja u vremenu | analizira priradta)
pomjeranja. Ukoliko za vrileme gradenja ne dode do konvergiranja pomjeranja (prestanak
prirasta_pomjeranja) treba izvisiti odgovarajuée analize, ustanoviti uzroke sijeganja i
Kizanja | preduzeti adekvatne miere.

Za deformacije se smatra da ne konvergiraju ukolko, bilo koje komponentno pomjerane, u
toku mjesec dana ima prirast veci od 1 mm, a pri tom dijagram pomjeranja ne pokazuje
tendenciju_konvergiranja. Pomjeranja konvergiraju ukoliko se nakon svakog mjeseca
‘smanjuju minimalno a polovinu.

Mierenje pomjerania se vrsi u zasjecima i usjecima na siiedecim profiima: 3,5, 7

Ukoliko za vrijeme gradenja ne dode do konvergiranja pomjeranja (prestanak prirasta
‘pomjerana) ili ukupno pomjerane prede 1cm, treba izvrSii odgovarajuce analize, ustanoviti
uzroke pomjeranja i kiizanja i preduzei adekvatne mjere za sanaciju.

KNJIGAT — OSMATRANJE TLA | OBJEKATA.
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3. OSMATRANJE U TOKU EKSPLOATACIJE

U Lok csplostac jo ptrno e csmatanio puta uisg pojase ok puta, kesina

Na osnovu toga su definisani siiedeci postupci osmatranja u toku eksploatacie: vizuelni
pregled sa izradom fotodokumentacije | mjerenje pomjeranja karakteristiénin tataka na
kosinama zasjeka.

3.1 PUT | UZI POJAS OKO PUTA
3.1.1 Vizuelni pregled i izrada fotodokumentacije

Predmet vizuelnog osmatranja i izrada fotodokumentacile su kolovoz, bankine i kosine
neposredno nakon zavrSetka radova.

Vizuelni pregled se obavija jednom mjesecno u prva ti mjeseca nakon pustanja u saobracaj,
‘2.u narednom periodu svakih pola godine.

Ukoliko se u toku eksploatacie uoée pojave bilo koje vrste ostetenja neophodno je otkloniti
uoBene nedostatke il preduzeti sanacione mjere. U Zavisnost od vrste oéteéenja struéno lice
treba da donese odiuku o daljim sanacionim koracima i reZimu sacbraéaja u toku izvodenja
sanacionih radova.

3.2 KOSINE USJEKA
3.2 Vizuelni pregled i izrada fotodokumentacije

Vizuelni pregled se obavija jednom mjesecno u prva ti mjeseca nakon pustanja u saobracaj,
2 u narednom periodu svakih pola godine.

U slucaju uogavanja nestabilosti, ostecenja ili defomacija veceg obima na kosinama
obavjestava se odgovorno lice Investitora. Nakon detalinog sagledavanja nivoa otecenja |
pomjeranja_definise se program osmatranja Iokalne dionice puta na kojoj su uocena
odtetenja ili_pomjeranja. Vremenski interval mjerenja | natin mierenja | osmatranja se
definige posebnim elaboratom.

U slucaju da su pojave takve da mogu ugrazi bezbjednost saobracaja ii Zvote fjudi na putu,
o tome je neaphodno cbavjestit Investitora | nadlezne drzavne organe | preduzeti adekvatne.
‘mijere u ciju obezbjedenja fudi | materiainih dobara.

3.22 Mjerenje pomjeranja kosina
Mierenje pomjeranja kosina na zasjecimau toku eksploataciie se vréi na istim mjernim
profilma uspostaviienim u toku graden.

Nulto mjerenje na reperima postavijenim na kosinama zasjeka u toku izvodenja radova se
obavija nakon zavrsetka svih radova na sacbracajnici, a kontrolno mierenje se obavija i
mjeseca nakon zavrsetka radova, a u kasniem periodu jednom godisnie.

KNJIGAT — OSMATRANJE TLA | OBJEKATA.




image12.png
PUT-INZENJERING PODGORICA GLAVNI PROJEKAT
T nezavenosi 25 ol020867-265 X 2086484 SANACILE KLIZISTA .JABUKA” NA
Smek puing@ tcomme e ww pung me PUTU R-9 MURINO-BJELUHA

U sluéaju da su pomjeranja veca od 5 cm, nestabilnosti, ostecenja ill deformaciie Kizanja
takve da mogu ugrozi bezbjednost sacbracaia | Zvote judi o tome je neophodno obaviesti
Investitora i nadiezne drZavne ograne | preduzeti adekvaine miere u ciju obezbjedenja judi i
‘materijainih dobara.

Odgovorni projekdant:
Radenko Ostojié, diplinz.grad.
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‘GEODETSKI DIO

1. GEODETSKO OSMATRANJE U TOKU IZGRADNJE | EKSPLOATACIJE

1.1 KOORDINATNI SISTEM

Za koordinatni sistem u kojem Ge se izvodili sva racunanja usvaja se apsolutni (drzavni)
koordinatni sistem (YX) i sistem visina (H).

1.2 PRECIZNOST | TEZINE MJERENJA

Za standardne greske, kao mjere preciznosti mierenja, usvojene su vilednosti koje se u
realnim uslovima mogu ostvarit, a to su:

Za apriomu

standard mjerenja pravca (sa stativa na malu prizmu (I=10cm) | na tatku
Kontrolne mreze):

@ s = 7 1 = 6%

standardna greska centrisanja instrumenta na taéki osnovne mreze:
3mm;

standardna greska signalisanja malom prizmom (1=10cm) na tagki osnovne

02mm;

stadardna greska mjerenja duzine elektooptiskim daljinomjerom:
0= 2mme+2mmikm;

ijednost srednje kvadraine greske jedinice tezine (SKGJT), za oba diela

kontrolne mreze, (Y.X) i (H), usvaia se vrjednost:
oo :

pa se tezine mjerenja ragunaju po formulama:

-2 pravee: r,:; bk

- za dusine:

Visinske raziike mjere se trigonometrjskim nivelmanom kod kojeg usvajamo da su:

standardne greske mierenja visinske razlike:

KNJIGAT — OSMATRANJE TLA | OBJEKATA.
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- tezine mjerenja visinskih razlika jednake bez obzira na duZinu vizure:
Pu=1

1.3 METODE MJERENJA, INSTRUMENTI | PRIBOR

Mierenje horizontainih uglova:

Metoda mierenja - girusna,

Brojgirusa -2 (dva),

Uslovi pr mjerenju - tabilni (period mirin lkova)

Teodolit - elektronski (Totaine stanice) sa taénoséu m.<2",

Prizme ~ originalne sa vizumim markicama i mae prizme,

Centrisanje - pomoéu laserskog viska u nuloj serii osnovne mreze (na
slobodnim _stancama "Free Station dovojno samo
horizoniisanje),

Signalisanje - prisino na nosaéu prizme — kontrolna mreZa,

mala prizma (1=0.10m) ~ ubetonirane bolcne.

Mijerenje duzina:
Metoda mjerenja - u dva polozaja durbina i dva girusa,
Instrument - elekironski (Totalne stanice) sa tacnoséu
ma< 2mm + 2ppm,
Prizme - originalne sa vizurnim markicama i male prizme,
Popravke mjerenja - reba da su automatske unodenjem vriiednosti na
Staniciito za:
~ parametre atmosfere (temperatura, pritsak),
~ redukcju na horizont srednje kote objekta,
- adicionu i multiplikacionu konstantu dafjnomjera,
Centrisanje - pomotu laserskog viska u nultoj serij osnovne mreze (na
slobodnim stanicama dovoljno samo horizontisanje),
Signalisanje - prislino na nosau prizme — kontrolna mre2a,
mala prizma (1=0.10m) ~ ubetonirane bolcne.
Mijerenje visinskin razlika:

Metoda mjerenja - trigonometrski nivelman
u dva polozaja durbina | dva girusa

Instrumenti - elekironsii (totalne stanice)

Prizme - originalne sa vizurnim markicama | male prizme,

Popravke mjerenja - automatski unogenjem visine istrumenta | signala i
popravke kao kod mierenja duzine,

Centrisanje - pomoéu laserskog viska u nulo] serii osnovne mreze (na
slobodnim stanicama dovoljno samo horizontisanje),
Signalisanje - prislino na nosau prizme — kontrolna mreza,

mala prizma (1=0.10m) — ubetonirane bolcne.
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1.4 POUZDANOST MJERENJA | KONTROLA GRUBIH GRESAKA.

Pouzdanost mjerenja uglova ostvaruie se mjerenjem uglova u dva girusa.

Pouzdanost mjerenja duZina ostvaruje se mjerenjem duZina u osnovnoj mre2i obostrano.
Grube greske se kontroli&u na osnovu razlike duzine mierene u jednom i u drugom smjeru.

Visinske razlike se odreduju trigonometrjskim nivelmanom. Pouzdanost mjerenja visinskin
razlika u osnovnoj mrezi obezbjeduje se dvostrukim (obostranim) mjerenjem, pa se grube
greke kontroliu iz raziika dvostrukih mjerenja.

Dozvoljena odstupan;
- zauglove:
razlike izmedu dva girusa &
- zaduzine:
razlika izmedu mierenja naprijed — nazad 3mm;

- 2a visinske razlike odredene trigonometrjskim nivelmanor:
razlika izmedu mierenja naprijed - nazad 3mm;

1.5 OSNOVNA GEODETSKA MREZA

Da bi se postigla projektovana taénost mijerenja horizontalnog | vertkalnog pomjeranja
karakteristiénin tacaka na zasjecima i nasipima, potpomo-obloznim zidovima, mostovima
neophodno je obezbijediti da se sva geodetska mierenja prema tatkama konirolne mreze
wrée sa tzv. Siobodne Stanice "Free Station”. U svakoj serij mjerenja bira se polozaj
slobodne stanice koja je priviemenog karaktera i bez stabilzacie. PoloZaj instrumenta se
odredue presjecanjem najmanje dva pravaca | dvie duzine ka tackama osnovne geodetske
‘mreze koje se nalaze na stabinom terenu van zone radova.

zgled meftaine bolcne za materializaciju tatke osnovne mreze, koja se ugraduje vertikaino u
stilenu, kamen stanac i se ubetonia u teren, dat je na crtezu 1.1

Oznal

raspored tadaka osnovne geodetske mreze

‘Osnovnu geodetsku mre2u &ini ukupno § tataka. Poloza) taéaka osnovne geodelske mreze
dati su u numerigkom dokumentaci

One su uglavnom rasporedene kao operativi poligon. Ova mreza se izravnava kao
slobodna mreza,

Pri neposrednom izboru lokacije na terenu za postavijanje tatke treba voditi ratuna da se
ostvari medusobno dogledanje susjednih tataka osnovne mreze. Stabilizacia | mjerenje
hulte serie osnovne mreze treba vrdi po zavrSetku zemijanih radova u toku rekonstrukcije
regionalnog puta. Pribizne koordinate | kote taéaka osnovne mree se odreduju u skiopu
operativnog poligona za obijezavanje trase.

Raspored tataka osnovne geodelske mreze sa oznakama i prbliznim planovima osmatranja
datje na situacionom plan.

KNJIGAT — OSMATRANJE TLA | OBJEKATA.




image16.png
PUT-INZENJERING PODGORICA ‘GLAVNI PROJEKAT
T o5 W02 S8 DGR SANACLE KLIZISTA JABUKA NA
ok g conne veb wwwiuimgme PUTU RS MURINO-BJELUNA

Nulta serija mjerenja osnovne geodetske mreze

U nuito] seriji mjerenja osnovne geodetske mreze primjenjuju se metode mierena, strument
ipribor opisani u poglaviu 1.3. Mere se svi pravci, duzine | visinske razlike.

‘Segment osnovne geodelske mreze u nultoj serfi mjerenja se izravnava kao slobodna
‘mreza po modelu posrednog izravnanja, odvojeno u dva koordinatna sistema, u (Y,X) i (H)
sistemu. Tezine mjerenja racunali po formulama datim u poglaviju 1.2.

Sistematske greske u_ mjerenjima, izborom uslova pri mjerenju | komparacijom |
rekiifikaciom instrumenata i pribora, moraju bii svedene na zanemarijvu vrijednost.

Preciznost osnovne mrefe treba izrazii clementima standardnih elpsi greSaka |
standardnim il srednjim greékama iz izravnanja slobodne mreze.

Kot (H) osnovne mreze izravnat u okviru slobodne mreze uzimajuci kao datu kotu jedne od
taaka. Nadmorsku visinu (kotu) te tacke odredii sa najmanje dvije tacke postojece
geodetske mreze ~ operativnog poligona

Osnovna _geodetska mre?a se ortogonalnom  ransformaciom transformide u drzavni
koordinatni sistem pomoéu najmane dvije tacke.

Nakon zavrsetka zgradnje puta i objekata ukoliko neka od tataka Osnovne mreze bude
unidtena treba je ponovo stabilizovati | odredi u sistemu preostalih tacaka. Na taj naéin bi se
‘mogle uporedivati koordinate | kote tataka u toku eksploatacie sa onim iz faze izgradnje.

1.6 KONTROLNA GEODETSKA MREZA

Kontrolna geodetska mreza treba da omoguéi da se na jednostavan | efikasan nagin moze
odrediti polozaj kontrolnih tacaka, mjereci horizontalne i vertikalne uglove sa tzv. siobodne
Stanice, pri Gemu se na tacke osnovne mree postavija samo mala prizme I=10cm. Na taj
nacin gregke centrisanja, greske mjerenja visine instrumenta i greske signalisanja kontrolnin
tacaka su eliminisane. Greska signalisanja tacaka osnovne mreze mjerenjer na malu prizmu
je svedena na najmanju moguéu mjeru. Nosata prizme kojim se materjalizuju tatke
kontrolne geodetske mreze da je na crieu 1.2. Nosaé prizme se izraduju od nerdajuceg
Eelika.

Tatke kontrolne geodetske mreze se stabilizuju horizontaino i vertikaino u beton potporno-
obloznog zida (crtez 1.3) nakon skidanja oplate vodedi raguna o moguénosti postavijanja
prizme na nosaé. Nosadi prizme na kosinama nasipa se ubetoniraju u rupu dimenzi
20x20x30cm nakon izgradnje nasipa. Na kosinama zasieka, ukoliko nema  stjena,
Stabilzacija taéaka kontrolne mreZe se vréi na isti nacin nakon zavretka zemijanih radova
na zasjeku.

Polozaj stabilizacie tacaka kontrolne mreze na zasjecima propustima, potporno-obloznim
zidovima, mostovima, nasipima prikazan je na situacionom pianu.
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Oznal

raspored taaka kontrolne geodetske mreze
Kontrolnu geodetsku mre2u &ini ukupno 12 tataka.Taske su oznacene slovom K" i brojem

0d 1 do 12. Raspored kontrolnih tataka geodstske mreze po objektima osmatranja dat je u
tabeli 1.1

Tabela 1.1. Raspored kontrolnih taéaka po objektima osmatranja

Zasied i usieci a3 profila
ukupno 12 tadaka

Miesta osmatranja su taéno definisana za pojedine objekt i to:
Zasjeci i usjeci se kontrolisu na profilma -3, 5, 7

Raspored tataka osnovne | kontrolne geodelske mreze sa oznakama | sa pribliznim planom
osmatrana prikazan je na situacionom planu.

Odredivanje koordinata tagaka kontrolne geodetske mreze

Koordinate (¥,X)  kote (H) tacaka kontrolne geodetske mreze odreduju se mjerenjem duzina,
uglova | visinskih razlika sa takozvanih slobodnih stanica. Miesto siobodne stanice se bira
tako da se ostvari dogledanje sa najmanje dvije tatke osnovne mreze.

U nulto] serii kontrolne geodetske mreze tatnost koordinata treba izraziti standardnim i
srednjm greskama iz izravnanja | te podatke o srednjim greskama uzimati za siedete
Kontrolne serije mjerenja.

1.7 JEDNA KONTROLNA SERIJA MJERENJA|

U nuloj i svakoj kontrolnoj seriji mjerenja kontrolne mreze primjeniju se metode mjerenja,
strumenti  pribor opisani u poglaviju 1.3.

Da bi se ustanovilo eventualno pomjeranje neke od taaka osnovne mreze, neophodno je
prile svake kontrolne serie testirati njihov polozai, tako 3to ¢e se izmjeri sve duzine u
‘osnovnoj mresi. Ukoliko se pojavi razlika, izmedu mierene duzine i duzine iz izravnanja nulte
serie, veéa od 3mm osnovnu mrezu treba izopazati prema 1.5. Mrezu izravnati kao
slobodnu. Pomoéu ortogonalne transformacie koordinata provierit koje su take osnovne
mreze stabilne. [zvrditi izravnanje osnovne mreze po metodi posrednog fzravnanja sa
minimalizaciom traga mairice na stabilne tatke | nove koordinate uzimati u siiedetim
Kontrolnim serjama mjerenja kao nulte. Ukoliko nema razlka izmedu mjerenin | izravnath
duzina koordinate tataka osnovne mreze iz nulle serile ulaze u izravnanje kao date
koordinate. Osim toga mjere se i sve visinske razlike | uporeduju sa visinskim raziikama iz
izravnanja nulte sefile, na sliéan nacin kako se radi i sa koordinatama (Y, X).

Priblzni plan opazana prikazan je na situacionom plan.

Koordinate | kote dobijene u kontrolnoj serfi mjerenja uporeduju se sa koordinatama i kotama
iz nulte serije | prethodne serije mierenja. Za Hu kontrolnu serju mjerenja raunaju se
koordinatne razike:
. ay
. oax

Yo Ay
X ax

Yir
Xt
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aH=

- Hit

Ove koordinatne razlike se prikazuju tabelamo | grafiki.

Tatnost razlike koordinata i kota odreduje se kao dvostruka vrjednost srednje greske
funkeije razlike koordinata:

8, =22my, =42, v, odnosno A, =£2.m,, =52 m, T,
A =22m, =22, vy, odnosno A, =22.my, =22y Ty |
B =22y, =22\ T, 0dNOSNO A, =22y, =2\, T

Sve razlike koordinata vece od A e se smatrati pomjeranjima tacaka kontrolne mreze, a
‘manja pomjeranja ¢e se smalrati greskama mjerenja.

Osim toga raéuna se | prostorni vektor pomjeranja po formult
¥, = ANoT T AV + AZ5?

Dozvoljena vrijednost vektora pomjeranja se raéunauna kao dvostruka srednja greska po
formuli

e e e

Ukoliko vrjednost prostormog vektora pomjeranja bude veéa od dozvoliene vrijednosti (Ve >
Vo) moze se smatrati da e tatka pomjerena. U suprotnom moZemo smatrati da razlike
koordinata predstavijaju greske mjerenja.

1.8 SADRZAJ ELABORATA

Dokumentacija o osmatranju treba da sadr2i naroito:
= terenske zapisnike — elekironski il Kasicn,
» rezultate izravnanja geodetske mreze u (Y,X) i (H) sistemu,
« tabelame prikaze raziika koordinata i
= grafiéki prikaz vektora pomjeranja u pogodnoj razmjeri
Elaborat se dostavija institucii koja gazduje objekiom radi preduzimanja daljih miera.

1.9 VREMENSKI PLAN OSMATRANJA
‘Geodetska osmatranja u toku izgradnje se obavijaju prema uputstvima datim u gradevinskom

dijelu glavnog projekia.

‘Odgovorni projektant:

Pavie Lekié, dipinz.geod.
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