
Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:
Lična zaštitna sredstva: Partija 1. Teleskopski indikator 
napona (detektor), jednopolni; Partija 2. Fazni 
komparater

Vrsta predmeta:
Robe

Vrsta postupka:
Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:
CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI 
SISTEM DOO

PIB:
03099873

Opis Tip uslova Važi za sve partije
Način plaćanja je: virmanski. Način plaćanja Da
Rok plaćanja je: Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u 
roku od 60 dana, računajući od dana prijema fakture 
upućene prema Sektoru za komercijalne poslove, na 
adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa 
naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje 
realizacije nabavnih ugovora.

Rok plaćanja Da

Uslovi prije izmjena



Mjesto izvršenja je Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici Mjesto izvršenja 
ugovora

Da

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda. Rok važenja ponude Da
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom 
obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski 
potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 
011/23).

ESPD Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar 
privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se 
dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom 
registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem 
registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog 
subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave 
privrednog subjekta radi utvrđivanja ispunjenosti 
navedenog uslova tražiti dostavljanje gore navedenih 
dokaza.

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti

Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po 
osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno 
osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde 
organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, 
odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni 
subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere 
Izjave privrednog subjekta radi utvrđivanja ispunjenosti 
navedenog uslova tražiti dostavljanje gore navedenih 
dokaza.

Obavezni uslovi Da



U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji 
izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od 
krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; 
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) 
primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; 
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja 
poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja 
terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u 
stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine 
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) 
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom 
odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde 
nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, 
u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat 
ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog 
privrednog subjekta ima prebivalište

Obavezni uslovi Da

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu 
i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 
% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju 
ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja 
ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude Da

Garantni rok: Garantni rok za svu robu je minimum 24 
mjeseca. Sredstva koja ne prođu zakonom definisana 
ispitivanja (godišnja ispitivanja) moraju biti zamijenjena od 
strane dobavljača koja će ponovo proći istu proceduru.

Garantni rok Da

Za svako sredstvo ili njegove djelove za koje su navedeni 
standardi, potrebno je dostaviti Deklaraciju – Sertifikat o 
usaglašenosti sa traženim standardima, izdat od 
proizvođača opreme, ne stariji od šest mjeseci. Uz 
navedena dokumenta, ponuđač dostavlja i kopije atesta i 
izvještaja o ispitivanju prema traženim standardima, koji 
su izdati od strane akreditovanih laboratorija i koji su 
trajna dokumentacija (bez vremenskih ograničenja).

Dokaz odnosno 
sertifikat, koje izdaju 
akreditovana 
sertifikaciona tijela o 
ispunjavanju uslova 
kvaliteta predmeta 
nabavke

Da

Potrebno je dostaviti Izvod iz kataloga za obje partije. Drugi uslovi Da
Potrebno je dostaviti uputstvo proizvođača o upotrebi, 
skladištenju i održavanju predmetne robe.

Drugi uslovi Da



Naručilac će zahtijevati dostavljanje uzoraka za svu 
ponuđenu robu u svemu prema tehničkoj specifikaciji, od 
ponuđača koji je ponudio ekonomski najpovoljniju 
ponudu radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta 
ekonomski najpovoljnijeg ponuđača i iste će biti potrebno 
dostaviti na arhivu Naručioca (Adresa: Ivana Milutinovića 
12, 81000, Podgorica).

Stručna i tehnička 
sposobnost

Da

Rok isporuke za partiju 1  je maksimum 60 dana od dana 
zaključenja ugovora, isporuka će se vršiti sukcesivno. 
Minimalni rok koji se može ponuditi je 3 dana od dana 
zaključenja ugovora.

Rok izvršenja 
ugovora

Ne

Rok isporuke za partiju 2 je maksimum 60 dana od dana 
zaključenja ugovora, isporuka će se vršiti sukcesivno. 
Minimalni rok koji se može ponuditi je 3 dana od dana 
zaključenja ugovora.

Rok izvršenja 
ugovora

Ne

Uslovi nakon izmjena
Opis Tip uslova Važi za sve partije
Način plaćanja je: virmanski. Način plaćanja Da
Rok plaćanja je: Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u 
roku od 60 dana, računajući od dana prijema fakture 
upućene prema Sektoru za komercijalne poslove, na 
adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom 
za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije 
nabavnih ugovora.

Rok plaćanja Da

Mjesto izvršenja je Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici Mjesto izvršenja 
ugovora

Da

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda. Rok važenja ponude Da
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom 
obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski 
potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 
011/23).

ESPD Da



U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar 
privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se 
dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom 
registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem 
registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog 
subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave 
privrednog subjekta radi utvrđivanja ispunjenosti 
navedenog uslova tražiti dostavljanje gore navedenih 
dokaza.

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti

Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po 
osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno 
osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde 
organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, 
odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni 
subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere 
Izjave privrednog subjekta radi utvrđivanja ispunjenosti 
navedenog uslova tražiti dostavljanje gore navedenih 
dokaza.

Obavezni uslovi Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji 
izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od 
krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; 
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) 
primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; 
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja 
poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja 
terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u 
stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine 
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) 
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom 
odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde 
nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, 
u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat 
ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog 
privrednog subjekta ima prebivalište

Obavezni uslovi Da

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu 
i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % 
procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju 
ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja 
ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude Da



Garantni rok: Garantni rok za svu robu je minimum 24 
mjeseca. Sredstva koja ne prođu zakonom definisana 
ispitivanja (godišnja ispitivanja) moraju biti zamijenjena od 
strane dobavljača koja će ponovo proći istu proceduru.

Garantni rok Da

Za svako sredstvo ili njegove djelove za koje su navedeni 
standardi, potrebno je dostaviti Deklaraciju – Sertifikat o 
usaglašenosti sa traženim standardima, izdat od 
proizvođača opreme, ne stariji od šest mjeseci. Uz 
navedena dokumenta, ponuđač dostavlja i kopije atesta i 
izvještaja o ispitivanju prema traženim standardima, koji 
su izdati od strane akreditovanih laboratorija i koji su 
trajna dokumentacija (bez vremenskih ograničenja).

Dokaz odnosno 
sertifikat, koje izdaju 
akreditovana 
sertifikaciona tijela o 
ispunjavanju uslova 
kvaliteta predmeta 
nabavke

Da

Potrebno je dostaviti Izvod iz kataloga za obje partije. Drugi uslovi Da
Potrebno je dostaviti uputstvo proizvođača o upotrebi, 
skladištenju i održavanju predmetne robe.

Drugi uslovi Da

Naručilac će zahtijevati dostavljanje uzoraka za svu 
ponuđenu robu u svemu prema tehničkoj specifikaciji, od 
ponuđača koji je ponudio ekonomski najpovoljniju 
ponudu radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta 
ekonomski najpovoljnijeg ponuđača i iste će biti potrebno 
dostaviti na arhivu Naručioca (Adresa: Ivana Milutinovića 
12, 81000, Podgorica).

Stručna i tehnička 
sposobnost

Da

Rok isporuke za partiju 1  je maksimum 60 dana od dana 
zaključenja ugovora, isporuka će se vršiti sukcesivno. 
Minimalni rok koji se može ponuditi je 3 dana od dana 
zaključenja ugovora.

Rok izvršenja 
ugovora

Ne

Rok isporuke za partiju 2 je maksimum 60 dana od dana 
zaključenja ugovora, isporuka će se vršiti sukcesivno. 
Minimalni rok koji se može ponuditi je 3 dana od dana 
zaključenja ugovora.

Rok izvršenja 
ugovora

Ne



Kriterijumi prije izmjena

Opis Očekivani odgovor ponuđača Metod bodovanja Važi za sve partije
Cijena - - Da

PARTIJA 1: 2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na 
sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije 
ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za 
vrednovanje uzima se: rok isporuke robe Ponuđač sa 
najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija 
maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a 
drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po 
formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke 
robe/ ponuđeni rok)x10 Napomena: Rok isporuke za 
partiju 1 je maksimum 60 dana od dana zaključenja 
ugovora. Minimalni rok koji se može ponuditi je 3 dana od 
dana zaključenja ugovora. U cilju dostavljanja uporedivih 
ponuda ponuđač je dužan u dijelu rok izvršenja ugovora - 
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke 
koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje 
ugovora, navesti tačan rok isporuke robe izražen u danima.

Dokaz Relativno Ne

PARTIJA 2: 2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na 
sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije 
ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za 
vrednovanje uzima se: rok isporuke robe Ponuđač sa 
najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija 
maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a 
drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po 
formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke 
robe/ ponuđeni rok)x10 Napomena: Rok isporuke za 
partiju 2 je maksimum 60 dana od dana zaključenja 
ugovora. Minimalni rok koji se može ponuditi je 3 dana od 
dana zaključenja ugovora. U cilju dostavljanja uporedivih 
ponuda ponuđač je dužan u dijelu rok izvršenja ugovora - 
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke 
koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje 
ugovora, navesti tačan rok isporuke robe izražen u danima.

Dokaz Relativno Ne



Opis Očekivani odgovor ponuđača Metod bodovanja Važi za sve partije
Cijena - - Da

PARTIJA 1: 2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći 
način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude 
primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje 
uzima se: rok isporuke robe Ponuđač sa najkraćim 
ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj 
bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači 
dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: Broj 
bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke robe/ ponuđeni 
rok)x10 Napomena: Rok isporuke za partiju 1 je maksimum 
60 dana od dana zaključenja ugovora. Minimalni rok koji se 
može ponuditi je 3 dana od dana zaključenja ugovora. U cilju 
dostavljanja uporedivih ponuda ponuđač je dužan u dijelu 
rok izvršenja ugovora - Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja 
predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude 
i izvršenje ugovora, navesti tačan rok isporuke robe izražen u 
danima.

Dokaz Relativno Ne

PARTIJA 2: 2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći 
način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude 
primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje 
uzima se: rok isporuke robe Ponuđač sa najkraćim 
ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj 
bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači 
dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: Broj 
bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke robe/ ponuđeni 
rok)x10 Napomena: Rok isporuke za partiju 2 je maksimum 
60 dana od dana zaključenja ugovora. Minimalni rok koji se 
može ponuditi je 3 dana od dana zaključenja ugovora. U cilju 
dostavljanja uporedivih ponuda ponuđač je dužan u dijelu 
rok izvršenja ugovora - Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja 
predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude 
i izvršenje ugovora, navesti tačan rok isporuke robe izražen u 
danima.

Dokaz Relativno Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Tehnička specifikacija prije izmjena



Redni broj 
partije

Opis Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV 

Redni broj 
predmeta 
nabavke

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike 
predmeta nabavke

Količina Jedinica mjere

1 Partija 1. Teleskopski indikator napona 
(detektor), jednopolni

21000.00 1 Teleskopski
indikator
napona
(detektor),
jednopolni,
za
nominalne
napone 6-10
kV

Indikator treba da 
detektuje prisustvo 
napona u
postrojenjima i na 
prenosnim vodovima 
nominalnog napona
6-10kV.
U nominalnom 
naponskom opsegu, 
prag reagovanja treba
da zadovoljava relaciju 
0,10Unmax < Ut < 
0,45Unmin.
Indikator je teleskopski 
sa indikacionom 
glavom, dužine u
sklopljenom stanju do 
0,9m, maksimalne 
radne dužine -
razvučen od 1,2 m do 
1,3 m. Maksimalne 
težine do 1kg.
Indikator mora imati 
baterijsko napajanje 
(baterija od 9V,
alkalna - 6 LR 61).
Teleskopska 
izolaciona motka mora 
biti izrađena od
termoplastičnih 
materijala 
odgovarajućih 
dielektričnih i
mehaničkih osobina i 
graničnikom rukohvata 
– Ø80-90mm.
Dužina ručke detektora 
ne smije biti manja od 
115mm, a
visina graničnika za 
ruke, ne manja od 
20mm.
Indikator se koristi za 
unutrašnju i spoljašnju 
upotrebu i
mora u pogledu 
indikacije ispuniti 
sledeće zahteve:
-Indikacija napona je 

10.00 kom



zvučna (piezo zujalica) 
i svjetlosna
(crvene LED diode).
-Indikator napona, na 
glavi mora imati 
ugrađen test taster za
samotestiranje 
funkcionalnosti 
svjetlosne i zvučne
signalizacije, prije 
upotrebe. Nakon testa, 
ispravan rad
(spreman za 
upotrebu), pokazuje 
jedna zelena LED 
dioda.
-Indikator mora da 
reaguje pri dodiru 
visokog napona,
odmah – i bez testa.
-Indikator pripada grupi 
III.
-Indikator je kategorije 
L, i klimatske 
kategorije N.
-Indikaciona glava 
mora imati na vrhu 
obrtnu kontakt
viljušku od INOX 
materijala, „V“ oblika, 
za kontakt sa vodom
visokog napona.
Indikator, na 
odgovarajućem 
mjestu, mora imati 
crvenu
naljepnicu – „Limit 
mark“.
Indikaciona glava mora 
imati zglobnu vezu sa 
izolacionom
motkom, za moguće 
zakretanje u odnosu 
na njenu osu.
Mora biti upakovan u 
torbu koja ga štiti od 
mehaničkih
oštećenja prilikom 
transporta i 
skladištenja. Torba 
mora
posjedovati remen za 
nošenje.



Indikator mora biti 
izrađen prema 
standardu MEST IEC 
EN
61243-1 ili "ekvivalent" 
i mora posjedovati 
izveštaj o tipskom 
ispitivanju,
izdat od akreditovanog 
tijela ne stariji od 
godinu dana.
Indikator mora 
posjedovati i Sertifikat 
o usaglašenosti sa
10 kom
traženim standardom, 
koji izdaje proizvođač.
Indikator mora imati 
uputstvo za upotrebu.

Napomena:
- za svaki komad 
opisane opreme, koja 
podleže
periodičnom 
ispitivanju, izabrani 
ponuđač prilikom 
isporuke
prilaže izveštaj o 
ispitivanju koji je izdat 
od strane
akreditovane 
ustanove.
- predmetni izvještaj ne 
smije biti stariji od 12 
mjeseci od
dana isporuke.

2 Teleskopski
indikator
napona
(detektor),
jednopolni,
za
nominalne
napone 10-
35kV

Indikator treba da 
detektuje prisustvo 
napona u
postrojenjima i na 
prenosnim vodovima 
nominalnog napona
10-35kV.
U nominalnom 
naponskom opsegu, 
prag reagovanja treba
da zadovoljava relaciju 
0,10Unmax < Ut < 
0,45Unmin.
Indikator je teleskopski 
sa indikacionom 
glavom, dužine u

40.00 kom



sklopljenom stanju do 
0,9m, maksimalne 
radne dužine -
razvučen od 1,2 m do 
1,3 m. Maksimalne 
težine do 1kg.
Indikator mora imati 
baterijsko napajanje 
(baterija od 9V,
alkalna - 6 LR 61).
Teleskopska 
izolaciona motka mora 
biti izrađena od
termoplastičnih 
materijala 
odgovarajućih 
dielektričnih i
mehaničkih osobina i 
graničnikom rukohvata 
– Ø80-90mm.
Dužina ručke detektora 
ne smije biti manja od 
115mm, a
visina graničnika za 
ruke, ne manja od 
20mm.
Indikator se koristi za 
unutrašnju i spoljašnju 
upotrebu i
mora u pogledu 
indikacije ispuniti 
sledeće zahteve:
-Indikacija napona je 
zvučna (piezo zujalica) 
i svjetlosna
(crvene LED diode).
-Indikator napona, na 
glavi mora imati 
ugrađen test taster za
samotestiranje 
funkcionalnosti 
svjetlosne i zvučne
signalizacije, prije 
upotrebe. Nakon testa, 
ispravan rad
(spreman za 
upotrebu), pokazuje 
jedna zelena LED 
dioda.
-Indikator mora da 
reaguje pri dodiru 
visokog napona,
odmah – i bez testa.



-Indikator pripada grupi 
III.
-Indikator je kategorije 
L, i klimatske 
kategorije N.
-Indikaciona glava 
mora imati na vrhu 
obrtnu kontakt
viljušku od INOX 
materijala, „V“ oblika, 
za kontakt sa vodom
visokog napona.
Indikator, na 
odgovarajućem 
mjestu, mora imati 
crvenu
naljepnicu – „Limit 
mark“.
Indikaciona glava mora 
imati zglobnu vezu sa 
izolacionom
motkom, za moguće 
zakretanje u odnosu 
na njenu osu.
Mora biti upakovan u 
torbu koja ga štiti od 
mehaničkih
oštećenja prilikom 
transporta i 
skladištenja. Torba 
mora
posjedovati remen za 
nošenje.
Indikator mora biti 
izrađen prema 
standardu MEST IEC 
EN
61243-1 ili "ekvivalent" 
i mora posjedovati 
izveštaj o tipskom 
ispitivanju,
40 kom
izdat od akreditovanog 
tijela ne stariji od 
godinu dana.
Indikator mora 
posjedovati i Sertifikat 
o usaglašenosti sa
traženim standardom, 
koji izdaje proizvođač.
Indikator mora imati 
uputstvo za upotrebu.



Napomena:
- za svaki komad 
opisane opreme, koja 
podleže
periodičnom 
ispitivanju, izabrani 
ponuđač prilikom 
isporuke
prilaže izveštaj o 
ispitivanju koji je izdat 
od strane
akreditovane 
ustanove.
- predmetni izvještaj ne 
smije biti stariji od 12 
mjeseci od
dana isporuke.

2 Partija 2. Fazni komparater 49000.00 1 Partija 2. Fazni 
komparater,
rezistivni, za
nominalne
napone 6-35kV

Komparater je za 
fazno poređenje u 
višefaznim 
postrojenjima
i vodovima nominalnog 
napona 6-35 kV. 
Komparater
posjeduje izolacione 
ručke sa indikacionom 
glavom (dužine
min 0,65m) i odvojive 
kontaktne elektrode 
(dužine min
0,55m). Dužina u 
sklopljenom stanju je 
min 1,2m.
Komparater mora imati 
baterijsko napajanje 
(baterija od 9V,
alkalna - 6 LR 61).
Izolacioni djelovi 
moraju biti izrađeni od 
termoplastičnih
materijala 
odgovarajućih 
dielektričnih i 
mehaničkih osobina i
sa graničnicima 
rukohvata – Ø80-
90mm. Dužina ručke
komparatera ne smije 
biti manja od 115mm, 
a visina
graničnika za ruke, ne 
manja od 20mm.
Indikator se koristi za 

70.00 kom



unutrašnju i spoljašnju 
upotrebu i u
pogledu indikacije, 
mora ispuniti sledeće 
zahteve:
-Indikacija faznog 
odnosa je zvučna 
(piezo zujalica) i
svjetlosna (crvene LED 
diode).
-Komparater na glavi 
mora imati ugrađen 
test taster za
ispitivanje 
funkcionalnosti 
svjetlosne i zvučne
signalizacije, prije 
upotrebe. Nakon testa, 
ispravan rad
pokazuje jedna zelena 
LED dioda.
-Komparater mora da 
reaguje pri dodiru 
visokog napona,
odmah – i bez testa.
-Komparater je klase 
B, i klimatske 
kategorije N.
-Kontaktne elektrode 
moraju imati na vrhu 
obrtnu kontakt
viljušku od INOX 
materijala, „V“ oblika, 
za
kontakt sa vodom 
visokog napona.
Komparater na 
odgovarajućem 
mjestu, mora imati 
crvenu
naljepnicu – „Limit 
mark“.
Indikaciona glava i 
kontaktne elektrode su 
povezane VN
silikonskim 
provodnikom dužine 
1,3 do 1,5m, i moraju 
imati
zglobnu vezu za 
moguće zakretanje u 
odnosu na osu
izolacione ručke.



Tehnička specifikacija nakon izmjena

Komparater mora biti 
izrađen prema 
standardu MEST IEC 
EN
61481 ili "ekvivalent" i 
mora posjedovati 
izveštaj o tipskom 
ispitivanju, izdat
od akreditovanog tijela 
ne stariji od godinu 
dana.
70 kom
Komparater mora 
posjedovati i Sertifikat 
o usaglašenosti sa
traženim standardom, 
koji izdaje proizvođač.
Mora biti upakovan u 
kutiju ili kasetu koja će 
ga štititi od
mehaničkih oštećenja 
prilikom transporta i 
skladištenja.
Kutija ili kasta mora 
posjedovati ručicu ili 
remen za nošenje.
Detektor mora imati 
uputstvo za upotrebu.

Napomena:
- za svaki komad 
opisane opreme, koja 
podliježe
periodičnom 
ispitivanju, izabrani 
ponuđač prilikom 
isporuke
prilaže izveštaj o 
ispitivanju koji je izdat 
od strane
akreditovanog 
ustanove.
- predmetni izvještaj ne 
smije biti stariji od 12 
mjeseci
od dana isporuke.



Redni broj 
partije

Opis Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV 

Redni broj 
predmeta 
nabavke

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike 
predmeta nabavke

Količina Jedinica mjere

1 Partija 1. Teleskopski indikator napona 
(detektor), jednopolni

21000.00 1 Teleskopski
indikator
napona
(detektor),
jednopolni,
za
nominalne
napone 6-10
kV

Indikator treba da 
detektuje prisustvo 
napona u
postrojenjima i na 
prenosnim vodovima 
nominalnog napona
6-10kV.
U nominalnom 
naponskom opsegu, 
prag reagovanja treba
da zadovoljava relaciju 
0,10Unmax < Ut < 
0,45Unmin.
Indikator je teleskopski 
sa indikacionom 
glavom, dužine u
sklopljenom stanju do 
0,9m, maksimalne 
radne dužine -
razvučen od 1,2 m do 
1,3 m. Maksimalne 
težine do 1kg.
Indikator mora imati 
baterijsko napajanje 
(baterija od 9V,
alkalna - 6 LR 61).
Teleskopska 
izolaciona motka mora 
biti izrađena od
termoplastičnih 
materijala 
odgovarajućih 
dielektričnih i
mehaničkih osobina i 
graničnikom rukohvata 
– Ø80-90mm.
Dužina ručke detektora 
ne smije biti manja od 
115mm, a
visina graničnika za 
ruke, ne manja od 
20mm.
Indikator se koristi za 
unutrašnju i spoljašnju 
upotrebu i
mora u pogledu 
indikacije ispuniti 
sledeće zahteve:

10.00 kom



-Indikacija napona je 
zvučna (piezo zujalica) 
i svjetlosna
(crvene LED diode).
-Indikator napona, na 
glavi mora imati 
ugrađen test taster za
samotestiranje 
funkcionalnosti 
svjetlosne i zvučne
signalizacije, prije 
upotrebe. Nakon testa, 
ispravan rad
(spreman za 
upotrebu), pokazuje 
jedna zelena LED 
dioda.
-Indikator mora da 
reaguje pri dodiru 
visokog napona,
odmah – i bez testa.
-Indikator pripada grupi 
III.
-Indikator je kategorije 
L, i klimatske 
kategorije N.
-Indikaciona glava 
mora imati na vrhu 
obrtnu kontakt
viljušku od INOX 
materijala, „V“ oblika, 
za kontakt sa vodom
visokog napona.
Indikator, na 
odgovarajućem 
mjestu, mora imati 
crvenu
naljepnicu – „Limit 
mark“.
Indikaciona glava mora 
imati zglobnu vezu sa 
izolacionom
motkom, za moguće 
zakretanje u odnosu 
na njenu osu.
Mora biti upakovan u 
torbu koja ga štiti od 
mehaničkih
oštećenja prilikom 
transporta i 
skladištenja. Torba 
mora
posjedovati remen za 



nošenje.
Indikator mora biti 
izrađen prema 
standardu MEST IEC 
EN
61243-1 ili "ekvivalent" 
i mora posjedovati 
izveštaj o tipskom 
ispitivanju,
izdat od akreditovanog 
tijela ne stariji od 
godinu dana.
Indikator mora 
posjedovati i Sertifikat 
o usaglašenosti sa
traženim standardom, 
koji izdaje proizvođač.
Indikator mora imati 
uputstvo za upotrebu.

Napomena:
- za svaki komad 
opisane opreme, koja 
podleže
periodičnom 
ispitivanju, izabrani 
ponuđač prilikom 
isporuke
prilaže izveštaj o 
ispitivanju koji je izdat 
od strane
akreditovane 
ustanove.
- predmetni izvještaj ne 
smije biti stariji od 12 
mjeseci od
dana isporuke.

2 Teleskopski
indikator
napona
(detektor),
jednopolni,
za
nominalne
napone 10-
35kV

Indikator treba da 
detektuje prisustvo 
napona u
postrojenjima i na 
prenosnim vodovima 
nominalnog napona
10-35kV.
U nominalnom 
naponskom opsegu, 
prag reagovanja treba
da zadovoljava relaciju 
0,10Unmax < Ut < 
0,45Unmin.
Indikator je teleskopski 
sa indikacionom 
glavom, dužine u

40.00 kom



sklopljenom stanju do 
0,9m, maksimalne 
radne dužine -
razvučen od 1,2 m do 
1,3 m. Maksimalne 
težine do 1kg.
Indikator mora imati 
baterijsko napajanje 
(baterija od 9V,
alkalna - 6 LR 61).
Teleskopska 
izolaciona motka mora 
biti izrađena od
termoplastičnih 
materijala 
odgovarajućih 
dielektričnih i
mehaničkih osobina i 
graničnikom rukohvata 
– Ø80-90mm.
Dužina ručke detektora 
ne smije biti manja od 
115mm, a
visina graničnika za 
ruke, ne manja od 
20mm.
Indikator se koristi za 
unutrašnju i spoljašnju 
upotrebu i
mora u pogledu 
indikacije ispuniti 
sledeće zahteve:
-Indikacija napona je 
zvučna (piezo zujalica) 
i svjetlosna
(crvene LED diode).
-Indikator napona, na 
glavi mora imati 
ugrađen test taster za
samotestiranje 
funkcionalnosti 
svjetlosne i zvučne
signalizacije, prije 
upotrebe. Nakon testa, 
ispravan rad
(spreman za 
upotrebu), pokazuje 
jedna zelena LED 
dioda.
-Indikator mora da 
reaguje pri dodiru 
visokog napona,
odmah – i bez testa.



-Indikator pripada grupi 
III.
-Indikator je kategorije 
L, i klimatske 
kategorije N.
-Indikaciona glava 
mora imati na vrhu 
obrtnu kontakt
viljušku od INOX 
materijala, „V“ oblika, 
za kontakt sa vodom
visokog napona.
Indikator, na 
odgovarajućem 
mjestu, mora imati 
crvenu
naljepnicu – „Limit 
mark“.
Indikaciona glava mora 
imati zglobnu vezu sa 
izolacionom
motkom, za moguće 
zakretanje u odnosu 
na njenu osu.
Mora biti upakovan u 
torbu koja ga štiti od 
mehaničkih
oštećenja prilikom 
transporta i 
skladištenja. Torba 
mora
posjedovati remen za 
nošenje.
Indikator mora biti 
izrađen prema 
standardu MEST IEC 
EN
61243-1 ili "ekvivalent" 
i mora posjedovati 
izveštaj o tipskom 
ispitivanju,
izdat od akreditovanog 
tijela ne stariji od 
godinu dana.
Indikator mora 
posjedovati i Sertifikat 
o usaglašenosti sa
traženim standardom, 
koji izdaje proizvođač.
Indikator mora imati 
uputstvo za upotrebu.

Napomena:



- za svaki komad 
opisane opreme, koja 
podleže
periodičnom 
ispitivanju, izabrani 
ponuđač prilikom 
isporuke
prilaže izveštaj o 
ispitivanju koji je izdat 
od strane
akreditovane 
ustanove.
- predmetni izvještaj ne 
smije biti stariji od 12 
mjeseci od
dana isporuke.

2 Partija 2. Fazni komparater 49000.00 1 Partija 2. Fazni 
komparater,
rezistivni, za
nominalne
napone 6-35kV

Komparater je za 
fazno poređenje u 
višefaznim 
postrojenjima
i vodovima nominalnog 
napona 6-35 kV. 
Komparater
posjeduje izolacione 
ručke sa indikacionom 
glavom (dužine
min 0,65m) i odvojive 
kontaktne elektrode 
(dužine min
0,55m). Dužina u 
sklopljenom stanju je 
min 1,2m.
Komparater mora imati 
baterijsko napajanje 
(baterija od 9V,
alkalna - 6 LR 61).
Izolacioni djelovi 
moraju biti izrađeni od 
termoplastičnih
materijala 
odgovarajućih 
dielektričnih i 
mehaničkih osobina i
sa graničnicima 
rukohvata – Ø80-
90mm. Dužina ručke
komparatera ne smije 
biti manja od 115mm, 
a visina
graničnika za ruke, ne 
manja od 20mm.
Indikator se koristi za 
unutrašnju i spoljašnju 

70.00 kom



upotrebu i u
pogledu indikacije, 
mora ispuniti sledeće 
zahteve:
-Indikacija faznog 
odnosa je zvučna 
(piezo zujalica) i
svjetlosna (crvene LED 
diode).
-Komparater na glavi 
mora imati ugrađen 
test taster za
ispitivanje 
funkcionalnosti 
svjetlosne i zvučne
signalizacije, prije 
upotrebe. Nakon testa, 
ispravan rad
pokazuje jedna zelena 
LED dioda.
-Komparater mora da 
reaguje pri dodiru 
visokog napona,
odmah – i bez testa.
-Komparater je klase 
B, i klimatske 
kategorije N.
-Kontaktne elektrode 
moraju imati na vrhu 
obrtnu kontakt
viljušku od INOX 
materijala, „V“ oblika, 
za
kontakt sa vodom 
visokog napona.
Komparater na 
odgovarajućem 
mjestu, mora imati 
crvenu
naljepnicu – „Limit 
mark“.
Indikaciona glava i 
kontaktne elektrode su 
povezane VN
silikonskim 
provodnikom dužine 
1,3 do 1,5m, i moraju 
imati
zglobnu vezu za 
moguće zakretanje u 
odnosu na osu
izolacione ručke.
Komparater mora biti 



izrađen prema 
standardu MEST IEC 
EN
61481 ili "ekvivalent" i 
mora posjedovati 
izveštaj o tipskom 
ispitivanju, izdat
od akreditovanog tijela 
ne stariji od godinu 
dana.
Komparater mora 
posjedovati i Sertifikat 
o usaglašenosti sa
traženim standardom, 
koji izdaje proizvođač.
Mora biti upakovan u 
kutiju ili kasetu koja će 
ga štititi od
mehaničkih oštećenja 
prilikom transporta i 
skladištenja.
Kutija ili kasta mora 
posjedovati ručicu ili 
remen za nošenje.
Detektor mora imati 
uputstvo za upotrebu.

Napomena:
- za svaki komad 
opisane opreme, koja 
podliježe
periodičnom 
ispitivanju, izabrani 
ponuđač prilikom 
isporuke
prilaže izveštaj o 
ispitivanju koji je izdat 
od strane
akreditovanog 
ustanove.
- predmetni izvještaj ne 
smije biti stariji od 12 
mjeseci
od dana isporuke.


