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|. TEHNICKI OPIS

1.1 Uvod

Predmet ove investiciono-tehnicke dokumentacije su elektriéne instalacije slabe struje za adaptaciju enterijera
teretane koja se nalazi u PluZinama, Crna Gora.

Dokumentacijom su data tehni¢ka rieSenja na nivou Glavnog projekta elekiroinstalacija slabe struje u skladu sa
projektnim zadatkom.

Prema arhitektonsko-gradevinskom rjeSenju predmetni objekat se sastoji od osnove prizemlja. Objekat je
kombinovane konstrukcije.

1.2 Opste

Ovim projektom dato je tehnicko reSenje za izvodenje sledecih elektrinih instalacija:

Instalacija strukturno kablovskog sistema i TV/SAT sistema
Instalacija sistema video nadzora

Instalacija sistema ozvucenja

Instalacija protivprovalnog sistema

Instalacija sistema automatske dojave pozara

Prilikom izrade ovog projekta ispoStovane su odgovarajuce zakonske odredbe, propisi - standardi i preporuke.

1.3 Instalacija strukturno kablovskog sistema-SK$S

Objekat ¢e naknadno biti priklju¢en na javnu TK mreZu i u tom smislu ovim projektom je predviden opticki kabal sa
dva vlakna do postojeceg TK prikljucka, ija duzina je data pauSalno usled nedostatka informacije gdje se nalazi postojeéi TK
prikljucak. Projektom slabe struje, predviden je potreban broj prikljuénica za telefonsku i raunarsku mrezu koje ¢e se preko
FTP cat.6 LSZH kablova terminirati na patch panelu u RACK ormaru. Telefonska instalacija u okviru objekta, prema zahtjevu
Investitora, realizovana je po sistemu strukturnog kabliranja. Koncept sistema je da objedini prenos telefonskog signala i
raCunarske mreze u jedan sistem. Obezbijedena je potpuna autonomija strukturne mreZe za predmetni objekat.

Telekomunikacione prikljuénice su shielded RJ-45 cat.6 proizvodaca ,Schrack” ili sl. i ugraduju se u instalacione
kutije proizvodacda ,Legrand Mosaic” ili slinog u skladu sa predmjerom i predraCunom elektricnih instalacija slabe i jake struje.
Prikljucnice se postavljaju na visini 0.3m, 2.2m od visine gotovog poda u skladu sa crtezima elektricnih instalacija jake i slabe
struje ukoliko to nije drugacije odredeno grafickim prilozima.

TVISAT prikljuCnice su jednomodularne i ugraduju se u instalacione kutije proizvodaca ,Schneider Unica” ili sliénog
u skladu sa predmjerom i predraunom elektri¢nih instalacija jake i slabe struje. Od RACK ormara do prikljucnica na
pozicijama TV uredaja se polaze kabal tipa RG-6/CU 75Q LSOH. Priklju¢nice se postavljaju na visini 2.2m od visine gotovog
poda u skladu sa crtezima elektriénih instalacija jake i slabe struje ukoliko to nije drugacije odredeno grafickim prilozima.

Kablovi se provlae po zidu u instalacionim cijevima unutrasnjeg pre¢nika @13mm. Racunarska FTP mreza je
univerzalna instalacija prema standardu EIA/TIA T-568A. Ovakva instalacija moze podrzati sve vrste telefonskih i raCunarskih
mreza.

Elementi sistema:
e FTP (Wall) kabal cat. 6
Koristi se za povezivanje RJ-45 priklju€nica lociranih u zidne instalacione kutije po prostorijama (definisanim Projektom
elektricnih instalacija slabe struje) sa pripadaju¢im portovima. Predvideni kabal omogu¢ava prenos podataka brzinom od 1
Gb/s Sto je viSe nego dovoljno s obzirom da terminali koji ¢e se konektovati na LAN mrezu ne posjeduju portove koji
zahtijevaju brzine vece od navedene.

e  Utiénice RJ-45 cat. 6

Za horizontalnu kablovsku instalaciju predvidene su utiénice tipa RJ-45 cat. 6, prema medunarodnom standardu
ISO/IEC 8877, koje omogucavaju prenos podataka u klasi D prema standardu ISO/IEC 11801. U svakoj prostoriji predvideno
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je postavljanje zahtijevanog broja RJ 45 prikljuénica. Zadnja strana RJ-45 prikljuka posjeduje tzv. IDC konektore (Insulation
Displacement Contact) za trajno fiksiranje krutih FTP (FTP Wall) kablova pomo¢u posebnog alata. Ovakav kontakt je
najkvalitetniji na velikim brzinama. Na strani uti¢nica postavljaju se FTP patch cord-ovi, gdje se na jednoj strani nalazi RJ-45
konektor, a na drugoj RJ-45 ako je utiénica raCunarska, odnosno RJ-11 6/4 ako je utiCnica telefonska, pri ¢emu ¢e se u RJ-11
konektoru koristiti dva centralna pina.

U slucaju da Korisnik Zeli da napravi raunarsku mreZu u stambenom prostoru, na komunikacionom Cvoristu se
postavlja switch sa odgovaraju¢im brojem portova i patch kablovima cat. 6 se spajaju na module u komunikacionom ¢voristu.
Na taj nacin povezane su prikljuénice iz prostorija na zajednicki switch u lokalnu radunarsku mrezu, mogucih performansi
10/100/1000Mbps, zavisno od switch uredaja.

Nakon izgradnje opisanog sistema neophodno je izvrSiti potrebna mjerenja i izraditi protokol sa rezultatima.
Prolaz telekomunikacionih kablova se ostvaruje kroz odgovarajuce instalacione PVC cijevi. Principijelna Sema razvoda je data
na crtezu.

Projektno rjeSenje za realizaciju horizontalnog kabliranja definiSe bakarne kablove sa 4 upredene parice, minimalnog
nivoa performansi kategorije 6. Provodnici (puna zica) treba da budu pre¢nika 0,57 mm (23 AWG). Projektno rieSenje odreduje
koriS¢enje kablova sa okloplienim (ekranizovanim) upredenim paricama — S/FTP (Foilded Twisted Pair) kategorije 6.
Standard ISO/IEC 11801 definie maksimalnu duzinu horizontalnog kabliranja od 90 metara. Odabrane trase kojima se vode
kablovi u objektu obezbjeduju zadovoljenje ovog uslova.

Pri postavljanju instalacionog kabla sa upredenim paricama, treba voditi ratuna da ne bude naruSen minimalni
radijus savijanja od 20 mm (Cetvorostruki precnik kabla), kao i da razmak od elekiriéne instalacije jake struje bude najmanje
30mm. Svaka RJ-45 prikljuénica treba da ima Zenski 8-pinski IEC 603.7 modularni konektor kategorije 6 za 100Q.

Na konektore prikljuénica ¢e biti povezani odgovarajuci instalacioni FTP kablovi kategorije 6. Pri instalaciji treba voditi
racuna da raspredanje upredenih parica instalacionog kabla prilikom povezivanja na zadnju stranu konektora prikljuénice ne
bude ve¢i od 13 mm. Prikljuénice predstavljaju mjesto na kome pocinje fiksna instalacija kablovskog sistema. Sa prednje
strane konektora racunarske prikljucnice, priklju¢ivanjem fleksibilnog kabla se vrsi povezivanje opreme Korisnika (radunara ili
telefona) na telefonski/raCunarski sistem.

PrikljuCenje aktivne komunikacione opreme za realizaciju lokalne raCunarske mreZe odraditi postavljenjem aktivnog
uredjaja na komunikacionom &voru, a da pri tome bude iskori§¢en broj modula po zelji dok bi ostatak modula ostao namijenjen
za telefonsku instalaciju. Prikljucivanje aktivne opreme na CvoriSne module i preusmjeravanje tel. linija na odredjene
prikljucnice se vrsi prikljuénim ranzirnim kablovima (patch cords). Ovi fleksibilni kablovi se sastoje od 4 para upredenih licnastih
(stranded) bakarnih provodnika koji zadovoljavaju uslove za kablove kategorije 6 iz standarda ISO/IEC 11801 / Annex C. Ovi
UTP kablovi mogu da budu duzine do 5 metara (u ovom projektu se raduna sa njihovom prosje¢nom duzinom od 50cm-3m) i
na njihovim krajevima treba da budu montirani odgovarajuéi 8-pinski RJ-45 (muski) konektori (RJ-45-Plug) kategorije 6 u
skladu sa IEC 603.7 standardom. Ovi konektori treba da budu povezani sa kablom po istom sistemu oZiCenja koji je primijenjen
i kod priklju€nica (T-568B).

Na komunikacionom ¢voriStu se postavlja switch sa odgovaraju¢im brojem portova i patch kablovima kategorije 6
spajaju na module u komunikacionom ¢voristu. Na taj nacin povezane su prikljucnice na zajednicki switch u lokalnu ra¢unarsku
mrezu, mogucih performansi 10/100/1000Mbps, zavisno od switch uredjaja. Principijelna Sema vezivanja i razvoda kablova
data na grafickim prilozima.

Napomena: Isporuka i montaza telefonske centrale i aktivne opreme je obaveza Investitora.

1.4 Instalacija sistema video nadzora

Objekat je nadziran 24/7 na odredenim pozicijama

unutar objekta. Video nadzor na ovom objektu je predviden kao AHD video nadzor. Ovakvi sistemi se baziraju na
digitalnim mreZnim snimacima. Analogni video nadzor predstavlja najjednostavniji i najrasprostranjeniji tip video nadzora. Ovi
sistemi sadrze kamere koje se direktno povezuju sa uredajem za snimanje DVR-om putem koaksijalnih kablova, a DVR
(Digital Video Recorder) omogucuje snimanje sa kamera i reprodukciju snimaka. Projektom je predvideno koricenje DVR
uredaja koji se nalazi u RACK ormaru i ima mogucnost povezivanja do 8 AHD kamera u full HD rezoluciji. Za pokrivanje
prostora unutar objekta koris¢ene su DOME kamere.

Analogne kamere koriste koaksijalni kabal za povezivanje sa DVR snimacem, a obzirom da je osim video kabla
neophodno i napajanje, postoje i hibridni kablovi koji mogu pored video signala da prenose i napajanje za kameru Sto
pojednostavljuje instalaciju jer nije neophodno postavljati kameru u blizini utiénice za struju. Za potrebe povezivanja kamera sa
DVR uredajem predvideno je kori¢enje hibridnog RG59 + PPL 2x0.75mm2 kabla, koji se polaze do svake kamere, a kabal
proviadi kroz odgovarajuce instalacionehalogen free cijevi.
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Naziv: Digitalni video snima¢
Napajanje: 12vDC

- Kapacitet: 16 kanala
Rezolucija: 8 Mpx
Naziv: Unutradnja dome kamera
Napajanje: 12VDC

pves Rezolucija: 5Mpx
' Objektiv: 3,2-12mm

IR domet: 30-40m
Potrosnja 8w
Dimenzije: ® 119 x 98 mm

1.5 Instalacija sistema ozvuéenja

Sistem ozvuCenja najCeSce se sastoji od integrisanog pojatavaca na koji su povezani zvucnici. Kao izvori audio
signala, na pojatava¢ mogu se povezati FM prijemnici, CD/MP3 plejeri, racunari itd. Pored aktivnih uredaja za generisanje
zvuka na pojacavac se moze prikljuciti i mikrofon putem koga se moze obratiti prisutnima.

Ovim projektom je predviden sistem ozvucenja za objekat. Predvideno je zonsko pojacalo snage 120W RMS po
zoni. Pojacalo je sli¢no tipu FON MA-245GU proizvodaca Fonestar. Predvideni su nadgradni zidni zvucnici snage 30W RMS..
Pojacalo se zvuénicima povezuju kablom tipa LIHCH 2 x 1,5 mm?, kablovi se polazu u odgovarajuéim instalacionim cijevima
dijelom po zidu ispod maltera, a dijelom iznad spustenog plafona.

Naziv: Pojacalo
Napajanje: 230V AC
Snaga: 680W RMS
Montaza: U RACK-u
Ulaz: USB/SD/MP3 FM prijemnik
|zlaz; 4Q, 70V, 100V
Naziv: Nadgradni zvucnik
Karakteristike: 8Q), 100V
Zid/Plafon
30W RMS
126 x 195 x 127 mm

1.6 Instalacija protivprovalnog sistema

Sistem dojave provale omogucava kontrolisanje pristupa objektu ifili pojedinim djelovima objekta po unaprijed
dodjeljenim nivoima u skladu sa potrebama korisnika, kao i zastitu samog objekta od neovlaS¢enog upada. Sistem obezbeduje
automatsku dojavu provale od strane prostornih javljaca ili nadzornih kontakta rasporedenih po odgovarajuéim tackama
stanova.

Integrisani sistemi za dojavu provale se sastoje od odgovaraju¢ih koncentratora, koji se povezuju na magistrale
centralnog kontrolera. Svi ulazi su nadzirani na prekid i kratak spoj i omoguc¢avaju neprekidno nadziranje linija ka detektorima
provale, kao i nadziranje samih detektora provale. Montiraju se u sabotazno zasticena kucista. Na ulaze koncentratora se
povezuju odgovarajuéi senzori provale, u skladu sa tipom i namjenom prostorija koju Stite, a najc¢eS¢i su infracrveni i dualni
detektori pokreta i plafonski detektori loma stakla.

Protivprovalni sistemi su predvideni za osnovu prizemlja i osnovu sprata. Predvidene su i operativne konzole za
nesmetano upravljanje sistemom dojave provale, koje omogucavaju podizanje i spustanje protivprovalnih sektora.
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Alarmna centrala je smjeStena kod pulta.. Kablovska instalacija predvidena je kablovima tipa JH(St)H 3x2x0.6mm od
alarmne centrale do svih detektora, sirena, kao i Sifratora organizovanih u zone, a kablovi se proviace kroz odgovarajuce
instalacione cijevi.

Tip javljaca u svakoj prostoriji biran je u zavisnosti od tehnolo$kih i drugih uslova, kao $to su visina prostorije, moguci
ometajuci uslovi i sli¢no.

Raspored svih detektora, sirena, Sifratora i centrale dat je u grafickim prilozima.

Naziv: Alarmna centrala
Napajanje: 17V AC / 700mA
Kapacitet: 8 zona na ploCi

Modul za proSirenje: 254 zone
Memorija dogadaja: 2048

Dimenzije: 280 x 280 x 80 mm
P Naziv: LCD sifrator
zaees Napajanje: 9-16V DC max 150mA
e Kapacitet: 192 zone
: Dimenzije 126 x 150 x 27 mm
Naziv: Detektor pokreta 90°
Napajanje: 11 =16V DC max 40mA
Montaza: Zid/plafon
Vidni ugao: 90°
Domet: Do 11 metara
Dimenzije: 125x 70 x 60 mm

1.7 Instalacija sistema za automatsku dojavu pozara

Sistem za signalizaciju poZara je dio integralnog sistema zastite od pozara Cija je namjena otkrivanje pojave poZara u
njegovoj najranijoj fazi, odgovaraju¢a dojava alarmnih stanja i lokalizacija mjesta nastanka pozara. Pomenuta instalacija se
sastoji od konvencionalnog centralnog uredaja (protivpozarna centrala), komunikatora, konvencionalnih automatskih detektora
dima, konvencionalnih ruénih javljata pozara, paralelnih indikatora, alarmnih sirena i pripadajuce kablovske instalacije.

Centralni uredaj (PPC) predstavija savremenu konvencionalnu programabilnu mikroprocesorsku protivpozZarnu
centralu. PredloZena centrala je S-SmartLine020/4 proizvodaca Inim i predvidena je da se postavi na zidu kod pulta, a na visini
1.5m na etazi prizemlja. Osnovne karakteristike centrale su: Cetiri petlie sa max. 32 elemenata u petlji, do 20 zona, LCD
displej, sa glavnim 230V i pomoénim napajanjem 2 x 12VDC 9Ah, dimenzije 325x325x80mm (VxSxD).

Ove centrale pamte istoriju dogadaja i kompletno isprogramirane opcije, ¢ak i u slu¢aju nestanka struje i kompletnog
praznjenja akumulatora, tako da se i tada moze izvrSiti uvidaj i saznati redosled dogadaja prije i tokom pozara. Namjena mu je
da u slu¢aju kada se aktivira pozarni detektor vezan na protivpoZarnu centralu, snimljenu govornu poruku prenese na jedan ili
vise unaprijed zadatih telefonskih brojeva (vatrogasna brigada, dezurni zaposleni...). Slanje pomenute poruke se inicira sa
programibilnih relejnih izlaza na centrali. Automat se napaja sa protivpoZarne centrale. Obavezno je da se za protivpozarnu
centralu odvoji posebna 230VAC 50Hz linija za napajanje. Obi¢no se koristi napojni kabl N2XHJ 3x1,5mm?, a zastitu od
prekoracenja izvrsiti odgovarajucim osiguracem.

Tip detektora u pojedinim prostorima odreduje se na osnovu oCekivanih ranih manifestacija pozara, pozarnog
optereéenja, gabarita prostora koji se Stiti i mogucih ometajucih uticaja. Pri izbijanju poZara dolazi do pojave dima, poviSenja
temperature, kao i pojave karakteristicnih infracrvenih i ultraljubicastih zraCenja. U zavisnosti koji je od ovih propratnih efekata
izraZen, odabran je odreden tip detektora. Standardno se koriste dimni detektori (mjeri koli¢inu dima koja ude u detektor tako
Sto dim presijeca svjetlosni zrak koji pada na fotodiodu), osim u slucajevima kada u prostoru postoji dim ili isparenja koja bi
prouzrokovala lazne alarme (kuhinje, kotlarnice...) i tada se koriste termodiferencijalni detektori ("okida" kada temperatura
prede 58°C ili ukoliko naglo poraste sa npr.10°C na 15°C). Prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za stabilne instalacije za
dojavu pozara (SI. list SRJ br. 87/93), detektori dima pokrivaju 60m2 i visinu prostora do 12m, dok termodiferencijaini pokrivaju
20m2 i visinu prostora do 7,5 metara. U prolazima i hodnicima (prostor uZi od 3 metra) dimni detektori se postavljaju na max.
15 metara, a termodiferencijalni na max. 10 metara. Konvencionalni ru¢ni javijaCi vezuju se direktno na zasebnu petlju.
Ruéni javljai se postavljaju na 1,5 metara visine i to na putevima za evakuaciju, hodnicima, u blizina prostorija sa pove¢anim
rizikom od pozara. Unutar objekta postavljaju se u razmaku od max. 40 metara.
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Konvencionalna sirena je dvozi¢na koja se napaja sa centrale. Osnovna prednost ovakvog rjeSenja je Sto se, u
slucaju pozarnog alarma aktivira svaka sirena u objektu tako da su svi prisutni upozoreni na alarmno stanje.

U sluCaju kad se detektuje pozar, centrala mora da obavi odredene radnje koje su propisane. Pored osnovne
funkcije (dojava pozara), centrala treba da izvrSi iskljuCivanje ventilacije (kontrolnim modulima se relejno iskljuuje napajanje
klima sistema, a monitorskim modulima se provjerava da li su pozarne klapne pale i sprijecile Sirenje pozara kroz klima
kanale), iskljucenje struje, upravljanje gasenjem, spustanje lifta na najblizu etazu, sakupljanje informacija sa komandnih ventila
sprinklerskog sistemaii sl.

Instalacija sistema za dojavu pozara ¢e se ostvariti instalacionim bezhalogenim kablovima JH(St)H 2x2x0.8mm?. Za
povezivanje elemenata izvrSnih funkcija koriS¢en je kabal tipa LIHCH 2x1.5mm? FE180/E90. Svi kablovi ¢e se voditi u
odgovarajucim bezhalogenim PVC cijevima. Instalacioni kablovi, na mjestima prolaza iz jednog u drugi pozarni sektor treba da
budu povrSinski zasti¢eni sporogoruéom masom, sa svake strane po 1m. Konstrukcija pomenutog kabla data je na slici ispod:

Sastavni djelovi kabla, obiljeZeni na gornjoj slici su:

1. provodnik (bakarna Zica punog presjeka, precnika 0.8mm)

2. izolacija provodnika (sporogoriva masa na bazi bezhalogenih polimera)

3. jezgro kabla (2x po 2 provodnika upredena u parice)

4. unutrasnji omota¢ (namijenjen za zastitu provodnika od vlage)

5. plast od poliestera laminiranog aluminijumom, sa uzduzno postavljenom odvodnom bakarnom zicom, pre¢nika 0.8mm
(zastita od EM smetnii)

6. izolacija kabla (sporogoriva masa na bazi bezhalogenih polimera)

Alarmni plan

U alarmnom planu se tacno opisuje redoslied operacija koje treba odraditi u slu¢aju pozara. On se, takode, odnosi i
na postupke lica iz obezbjedenja koje su duzna da obave u slu¢aju kada centrala signalizira alarm. Shodno tome, operativna
konzola je smjeStena u prostoriju sa stalnim dezurstvom kako bi dezurno lice brzo reagovalo u skladu sa prirodom poruke koju
prima od sistema signalizacije pozara.

Kada je u prostoriji gdje je smjeStena protivpozarna centrala prisutno dezurno lice, sistem radi u tzv. Rezimu Dan. U
cilju vece efikasnosti sistema za dojavu pozara, predvidena su dva tipa alarmiranja i to alarm od strane automatskih detektora i
alarm od strane ruénih javljaCa. Princip je da se alarm od strane rucnih javljaa odmah prihvata od strane centrale, dok se
alarm od strane automatskih detektora prihvati tek poslije odredenog vremena u toku kojeg se provjerava da li je u pitanju lazni
alarm. Propisana su dva vremena za provjeru i to vrijeme prisutnosti i vrijeme izvidanja. Vrijeme prisutnosti je kratkotrajno
(otprilike 20 sekundi) u kojem dezurno lice moze da pritisne taster prihvatanje dogadaja i startuje vrijeme izvidanja. Ako kojim
slucajem vrijeme prisutnosti istekne, pozarna centrala ulazi u alarmno stanje. Vrijeme izvidanja je vrijeme koje se dodjeljuje
dezurnom licu da pode i izvidi da li se stvarno desio pozar u objektu. Ovo vrijeme se podeSava zavisno od veli¢ine samog
objekta. Za to vrijeme dezurno lice na operativnoj konzoli ocitava tatnu lokaciju detektora koji je alarmirao, odlazi na mjesto
nastanka pozara, gasi ga ukoliko je manjih razmjera, vraca se na centralu i resetuje je, tako da ne dolazi do opsteg alarma i
izvrnih komandi. Ukoliko dezurni utvrdi da na lokaciji postoji pozar zbog kojeg treba startovati alarm, razbija najblizi ruéni
javljag. U slu€aju da se dezurno lice ne vrati do centrale prije isteka vremena izvidanja, centrala ulazi u alarmno stanje. Kada u
objektu nije prisutno deZurno lice, sistem radi u tzv. ReZzimu No¢. Tada se u sluaju aktiviranja automatskog javljata odmah
aktivira pogonski alarm (ukljuCuje se sistem za obavjeStavanje o pozaru (sirena), aktiviraju se predvidene izvrSne funkcije).
Drugim rije¢ima, tada centrala ignoriSe sva vremena ¢ekanja i odmah ulazi u alarmno stanje.

Naziv: Protivpozarna centrala
t il Napajanje: 230VAC
m Napajanje pomo¢no: 2x12VDC
Broj petlji: 4
| Broj elemenata u petlji: 32
' . Potro3nja: 90mA u mirovanju
Dimenzije: 325 x 325 x 80 mm
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INTECON

Naziv: Opticki detektor dima
Napajanje: 11 - 30V DC max 40mA
= Montaza: Plafon
By Ugradnja: Unutradnja
Domet: 60m?
Dimenzije: @110 x 46 mm
Naziv: Unutradnja sirena
Napajanje: 9 -28V DC max 16mA
Montaza: Zid
Jatina: 101 dB
IP zastita: IP55
Dimenzije: @93 x 63 mm
Naziv: Ruéni javlja¢ pozara
; Napajanje: 10-30VDC
Montaza: Zid
n Tezina: 126 g
Radna temperatura: -5°C/ +40 °C
Dimenzije: 84 x 84 x 45 mm
Dijagram alarmiranja:
Alarm
ODBROJAVANJE VREMENA ZA
POTVRDU PRISUTNOSTI
t=15sec

ODBROJAVANJE VREMENA ZA
IZVIDANJE
t= 180 sec

POZAR - OZBILJNA OPASNOST

BEZNAGAJNI INCIDENT -—

ALARM - POZAR

ODGOVORNI INZENJER
Petar BoSkovic, spec.sci.el.
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Il Opéti dio

2.1 Uvod

Predmet ove investiciono-tehnicke dokumentacije su elektricne instalacije slabe struje za adaptaciju enterijera
teretane koja se nalazi u PluZinama, Crna Gora.

Dokumentacijom su data tehni¢ka rjeSenja na nivou Glavnog projekta elekiroinstalacija slabe struje u skladu sa
projektnim zadatkom.

Prema arhitektonsko-gradevinskom rjeSenju predmetni objekat se sastoji od osnove prizemlja. Objekat je
kombinovane konstrukcije.

2.1.1 Popis primijenjenih tehnickih propisa i standarda

Prilikom izrade projekta, primijenjeni su sljedeci tehnicki propisi, standardi i literatura:

Zakon o zastiti od pozara ( "Sl. list SRCG " br. 47/92, br. 27/94),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti i spaSavanju ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 054/16 od
15.08.2016),

Zakon o zastiti i zdravlju na radu ( "S. list CG " br. 34/14 i 44/18),

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( "Sl. list Crne Gore", br. 064/17, br. 044/18, br. 063/18,
br. 011/19, br. 082/20),

Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od
06.12.2013, 002/17 od 10.01.2017, 049/19 od 23.08.2019),

Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrZavanje i koriS¢enje elektronskih komunikacionih mreza,
elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 059/15 od
15.10.2015, 039/16 od 29.06.2016),

Pravilnk o tehnickim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i koriScenje elektronske
komunikacione mreze, elekironske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i
stambenim objektima ("Sluzbeni list Crne Gore" broj 41/15),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektriéne instalacije niskog napona ( "SL. list SFRJ" br. 53/88 ),
Jugoslovenski standardi - Elektriéne instalacije u zgradama- Zahtjevi za bezbjednost JUS N.B2.741/1989

2.2 Prikaz tehnickih rijeSenja za primjenu mjera zastite na radu

7
0’0

Nadzor

. U slucaju potrebe nadzorna sluzba moze vrsiti manje izmjene projekta, u protivnom potrebna je

saglasnost Investitora i projektanta.

Sve izmjene odobrenog projekta Izvoda¢ mora unijeti u projekat, koga ce poslije zavrSetka radova predati
Investitoru.

Garantni rok za izvedene radove odredi¢e se Ugovorom o izvodenju.

Uslovi zaispitivanje

Rezultati mjerenja i ispitivanja instalirane mreZe moraju se unositi u gradevinski dnevnik.

Projektom je obuhvacena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski i pripremno zavrsni
radovi.

Za izvodenje nepredvidenih ili predvidenih radova potrebna je saglasnost Investitora.

Pustanje instalacija u pogon moze se obaviti tek po obavljenom tehnickom prijemu i dobijanju dozvole za
rad.
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«» Ostalo

Prilikom izvodenja radova na izgradnji/adaptaciji predmetnog objekta obavezno je uo€iti opasnosti koje se mogu
javiti pri instalaciji’kori§¢enju instalirane elektro-opreme, prilikom kori§¢enja oruda i ugradene opreme koja je dio bilo kojih
drugih instalacija i pridrzavati se svih mjera zastite obradenim u:

o Zakon o zastiti od pozara ( "Sl. list SRCG " br. 47/92, br. 27/94),

e Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti i spasavanju ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 054/16 od
15.08.2016),

o Zakon o zastiti i zdravlju na radu ( "S. list CG " br. 34/14 i 44/18),

e Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( "Sl. list Crne Gore", br. 064/17, br. 044/18, br. 063/18,
br. 011/19 —ispr. i 82/20),

e Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od
06.12.2013, 002/17 od 10.01.2017, 049/19 od 23.08.2019),

o Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i koris¢enje elektronskih komunikacionih mreza,
elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 059/15 od
15.10.2015, 039/16 od 29.06.2016),

e Pravilnikk o tehnickim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i koriScenje elektronske
komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i
stambenim objektima ("Sluzbeni list Crne Gore" broj 41/15),

o Pravilnik o tehnickim normativima za elektriéne instalacije niskog napona ( "SL. list SFRJ" br. 53/88 ),

o Jugoslovenski standardi - Elektri¢ne instalacije u zgradama- Zahtjevi za bezbjednost JUS N.B2.741/1989
kao i drugim vazecim propisima.

Izvoda¢ radova na objektu je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad, obezbijediti da iskljucivo obuceni
radnici izvode radove i da potvrdi da su u radu sa orudem primijenjene propisane mjere i normativi zastite na radu, odnosno,
dostaviti uz orude za rad atest o primijenjenim propisima zastite na radu. Preuzimanjem izvodenja i pocetkom radova na
predmetnom objektu izvodad je saglasan sa svim preporukama navedenim u ovom projektu, pridrzavace ih se i obezbijedice
da svi njegovi podizvodaci (druga pravna i fizicka lica) takode postupaju na isti nagin i u tom smislu preuzima eventualnu
krivi€nu i materijalnu odgovornost.

2.3 PRIKLJUCAK OBJEKTA NA TK MREZU

2.3.1. Opste

Izbor izvodaca radova na prikljuenju objekta na TK mrezu, prema ovom projektu i izdatim uslovima Preduzeca za
telekomunikacije “Crnogorski Telekom” odnosno izvoda iz DUP-a, izvrsiti uz saglasnost “TKC Centra”.

Izvoda¢ mora biti ovlas¢en za izvodenje radova iz oblasti slabe struje i imati radnike odgovarajucih kvalifikacija za ove
radove.

Izvoda¢ radova je obavezan da prije poCetka radova prouci projekat i da blagovremeno od projektanta zatrazi
eventualna objasnjenja. Isto tako, duzan je da prije poCetka radova sa predstavnikom Investitora, a po potrebi i drugim
zainteresovanim licima obide teren i upozna se sa vrstom i obimom potrebnih radova na terenu.

Radovima se ne smije pristupiti prije nego $to se pribave odgovarajuce gradevinske dozvole i dozvole vlasnika
objekata i terena na kojima se izvode radovi. Ove saglasnosti pribavlja Investitor na osnovu prethodnih konaénih saglasnosti i
odobrenog projekta.

lzvoda¢ je duzan da u svemu poStuje ove saglasnosti i da postupa po svim zahtjevima izreCenim u ovim
saglasnostima od strane odgovornih koji su ih izdali.

Prije poCetka radova na objektima u vlasnistvu drugih lica moraju se, u skladu sa propisima i zahtjevima, preko
konacnih saglasnosti blagovremeno izvijestiti vlasnici, da bi putem odredenih lica vrSili nadzor nad radovima na svojim
objektima.

Prije poCetka radova na izgradnji TK kanalizacije i polaganju TK kablova, potrebno je pismeno izvijestiti nadleznu
sluzbu “TKC Centar” radi vrSenja struénog nadzora od strane iste.

Radovi se moraju izvesti u skladu sa “Uputstvom o gradenju mjesnih kablovskih mreza” i “Izradi telefonskih instalacija
i uvoda” izdatih od strane “TKC Podgorica”, kao i prema postoje¢im vazec¢im tehni¢kim propisima, op$tim propisima za
odnosne vrste djelatnosti i odredbama ovog elaborata do u detalje.

10
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Izvoda¢ radova se mora pridrzavati projekta i uslova datih u saglasnostima ostalih imaoca drugih komunalnih
objekata — instalacija.

Ukoliko se tokom rada ukaze potreba za izvjesnim izmjenama u odnosu na projektom data reSenja koja mogu da
nastanu usled izmjena terenskih ili opstih uslova ili na osnovu zahtjeva Investitora ili viasnika objekata i terena, izvoda¢ ¢e po
njima postupiti tek posle pismenog zahtjeva nadzornog organa za ove radove putem knjige izvodaca radova.

Svaku izmjenu mora prethodno da odobri nadzorni organ Investitora, da kratak opis izmjene unese u gradevinski
dnevnik i ovjeri svojim potpisom. Za odstupanje i izmjene ucinjene bez saglasnosti nadzornog organa Investitora,
odgovornost preuzima izvodac radova.

Kvalitet svih izvedenih radova mora da bude u skladu sa vazec¢im propisima za odnosne vrste radova.

Sva mjerenja u ciliu provjere ovog kvaliteta predvidena su ovim projektom ili posebnim pozicijama predracuna ili
pozicijom “tehnicki prijem i kolaudacija” ukoliko su mjerenja uobicajena i ne izlaze iz okvira normalnih i propisanih redovnih
postupaka kod prijema ovakvih radova.

Svi radovi moraju da budu estetski, zanatski kvalitetno i solidno izvedeni. Svi kvarovi i Stete na objektima i terenima
na kojima se vrSe radovi moraju biti strucno i kvalitetno otklonjeni i nadoknadeni. Za Stete koje nastaju usled nesolidnog rada
ili nemara izvodaca radova, odgovoran je izvodac.

Pri izvodenju radova obavezna je primjena sigurnosnih mjera u cilju zastite, kako radnika, tako i slu€ajno prisutnih lica
u skladu sa odgovarajucim propisima.

Izvoda je odgovoran za kvalitet izvedenih radova u roku od najmanje jedne godine po predaji izvedenih radova
Investitoru.

Kod izvodenja radova po ovom projektu, a usled samih radova, ne smije da se narusi postojece stanje ni na kojem
drugom objektu u smislu smanjenja njegove sigurnosti ili ugroZzavanja njegovih funkcija. Ukoliko bi moglo da dode do takve
situacije obavezno se moraju obustaviti radovi na ugrozenom dijelu, preduzeti zastitne mjere i odmah obaviti konsultacije sa
projektantom i kompetentnim organom ugrozenog objekta.

Na radovima duz puteva obavezna je primjena svih zastitnih mjera u skladu sa saobracajnim propisima.

Svi materijali koji se upotrebljavaju pri radu moraju da budu u skladu sa odgovarajué¢im propisima, tipizacijom TK i
JUS-om.

Postupak sa materijalom do ugradnje, mora da bude struéan i u skladu sa odgovarajuéim uputstvima, tako da im se
sve propisane elektricne, hemijske i mehanicke karakteristike i osobine u potpunosti oCuvaju.

Materijal bez odgovarajucih potrebnih osobina ne smije se ugradivati.

Ukoliko se materijal isporu¢uje sa atestima, izvodac je duzan da ih saCuva i da ih kao obavezan sastavni dio tehnicke
dokumentacije o izvedenom objektu, preda Investitoru.

Izvodag je obavezan:
- da odredi mjesto skladistenja (deponiju) materijala u neposrednoj blizini gradilista,
- da radove organizuje tako da ne ometaju javni saobracaj,
- da mjesta za prelaz pjeSaka preko iskopanog rova obezbijedi i omoguci nesmetan i siguran prelaz pjeSaka,
- da mjesto radova dovozi onoliko materijala, koliko se moZe ugraditi u toku radnog dana,
- preostali materijal po zavrSetku radnog dana vratiti u skladiste (na deponiju),
- polozene armirane kablove ili cijevi kablovske kanalizaciie odmah zatrpati, a ni u kom slu€aju ih ostavljati u
otvorenom rovu,
- da propisanim saobrac¢ajnim znacima obiljeZi dionicu puta
- ulice na kojoj se odvijaju radovi, - da radove izvodi kvalitetno i u predvidenom roku.
Po zavrSetku radova na polaganju TK kablova potrebno je izvrSiti kvalitetni i tehniéki prijem.
Investitor je duzan da u zahtjevu za formiranje komisije za prijem dostavi:
- dokumentaciju izvedenog stanja,
- geodetski snimak ovjeren od Republi¢kog geodetskog zavoda kao i potvrdu da je snimanje izvrSeno,
- podatke o predstavniku Investitora i izvodaca radova koji ¢e prisustvovati radu komisije,
- izjavu nadzornog organa “Crnogorski telekom” ili drugog operatora da je izvrSen nadzor.

2.3.2. Polaganje podzemnog kabla
2.3.2.1. Zemljani radovi

Zemljane radove treba obavljati u skladu sa op$tim zahtjevima gradevinskih normi i drugih postoje¢ih propisa koji se
odnose na ovu vrstu radova.

Izvodacka organizacija obavezna je da obavijesti sve zainteresovane organizacije koje imaju svoje podzemne objekte u
zoni raskopavanja, o pocetku zemljanih radova. ObavjeStena organizacija sluzbeno upucuje svog predstavnika na mjesto
gdje se radovi izvode radi ukazivanja na polozaj, nacin rukovanja i zaStite njihovih objekata. Nedolazak predstavnika
obavijestenih organizacija na oslobada izvodacku organizaciju obaveze da preduzima potrebne sigurnosne mere u odnosu
na podzemne objekte.

Prije poCetka radova na kopanju rova neophodno je izvrsiti trasiranje:

1
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Pod trasiranjem se podrazumijeva obiljlezavanje pravca linije na terenu i sastoji se iz dvije radne operacije:
- prenoSenje repernih tacaka ose trase sa plana trase kabla na zemljiste (tacke u kojima trasa odstupa od prave linije
i osnovnih medutacaka),
- utvrdivanje pravolinijskog dijela ose trase izmedu repernih tacaka.
Preno3enje trase sa plana na temljiste gradskih ulica izvodi se, u odnosu na stalne orijentire (regulacione linije, zgrade i sl.).
Utvrdivanje pravolinijskih dijelova trase obavlja se pomocu trasirki, ili zatezanjem konopca izmedu repernih tataka u cilju
obiljelezavanija trase.
Prilikom trasiranja treba voditi rauna o slede¢em:
-kod prelaza kablova preko ulica i puteva, ugao prelaza treba da iznosi 90°. Ukoliko to nije moguce, prelaz se moze
izvrsiti i pod drugim uglom, ali ne manjim od 45°.
-kod prelaza kablova preko tramvajskih ili Zeljeznickih pruga, ugao prelaza iznosi 909 i ne smije se smanjivati.

2.3.2.2. Kopanje rova

Rov u koji se polaze podzemni kabal kopa se kao otvoreni rov. U sli¢ajevima prelaska trase kabla ispod
Zeljeznickih i tramvajskih pruga ili kolovoza vaznih saobracajnica na kojima se saobracaj ne smije ometati, vrSi se busenje ili
probijanje otvora sa naknadnim proviaenjem kabla. Oblik rova moZe da bude sa vertikalnim i sa kosi zidovima. Rovovi sa
vertikalnim zidovima kopaju se u zemljiStima koja nisu podlozna osipanju i odronjavanju. U rastresitim zemljistima (I i Il
kategorija) rovovi se kopaju sa kosim zidovima sa nagibom od oko 50-65°. Veli€ina nagiba zavisi od vrste zemljista, vlaznosti
i vrste opterecenja koje djeluje na ivice rova. Dubina rova, po pravilu, iznosi 0.7-1.0m, u zavisnosti od vrste zemljiSta. U
ravnom i zdravom zemljiStu, ispod trotoara i u zemljiStima u kojima podzemna voda povremeno dolazi do viSeg nivoa, treba
kopati rov manje dubine. U neravnom, u rastresitom, u nasutom zemljistu i preko obradivih povrsina treba kopati dublji rov.
Sirina rova pri dnu, kod polaganja jednog ili dva kabla zavisi od vrste zemljista, uslova kopanja i dubine rova, i iznosi 15-
25cm, a za svaki sledeci kabal ovu Sirinu treba povecati za jo§ 5cm. Skidanje prekrivaca trotoara prethodi radovima na
kopanju rova. Obiéno se uli¢ni pokrov skida na 10-15cm od svake strane rova viSe nego $to iznosi Sirina proSirenog dijela
rova.

Prilikom kopanja rova u travnjacima i parkovima treba prethodno da se isijece i saCuva busenje sa travom, tako da
se po zavrSenom zatrpavanju moze ponovo da sloZi na svoje mjesto. Busenje se isije¢e na 10-15cm sa svake strane rova
vie nego $to iznosi Sirina proSirenog dijela rova. Kopanje rova se vr3i manuelnim ili mehanizovanim putem. U mjesnim
mrezama uglavnom se koristi manuelno kopanje rova zbog teSko¢a u koriS¢enju mehanizacije. Pri kopanju rova zemlja se
izbacuje samo na jednu stranu i najmanje 50cm udaljeno od ivice rova. Kamne kocke, ploce i asfalt izdvajaju se zasebno
pored rova u gomile i upotrebljavaju za obnavljanje podioge.

Za jako rastresito zemljiste treba unaprijed pripremiti odgovarajuéu koliinu materijala za razupiranje, da se
izbjegne opasnost od odronjavanja zemljiSta. Ako se na trasi rova nalaze unaprijed predvidene prepreke kao Sto su prelazi
preko kolovoza, tramvajske ili ZelezniCke pruge, priblizavanje sa elektroenergetskim vodovima ili objektima, vodovodima,
gasovodima, toplovodima, kanalizacijom, onda se radi osiguranja neprekidnosti u radu, vodi rauna da iskopavanje rova
bude istovremeno zavrSeno na cijeloj duZini, posto se prvo obezbijedi rjeSenje za navedene prepreke. Svi podzemni objekti
koji se prilikom kopanja rova otkriju, treba da se na podesan nacin zastite od ostecenja.

Ukoliko se iskop rova obavlja u zoni gde se nalaze i drugi podzemni aktivni objekti, potrebno je na rastojanju od
0.4m od objekta kopanje vrsiti samo adovima; nije dozvoljeno koris¢enje udarnih oruda. U slu¢aju da dode do o$teéenja ma
kog podzemnog objekta na trasi, potrebno je odmah izvjestiti zainteresovanu organizaciju. Predostroznosti pri ovim radovima
odnose se i na korijenje drveca. Nakon polaganja kablova, betonskih blokova ili cijevi i zatrpavanja rova do odredene visine,
potrebno je podzemne objekte zastititi na isti nacin kao Sto su bili zaSticeni prije kopanja. Ukoliko postoji moguénost
pojavljivanja vode u rovu, potrebno je preduzeti mjere za njeno otklanjanje. Osiguranje iskopanog rova, u cilju sprecavanja
saobracajnih udesa, treba da se vr8i saglasno saobracajnim propisima. Pri kopanju rova u trotoaru treba na ulazima u zgradu
da se podignu prelazni mostovi. Ako iskopani rov ostaje preko noci raskopan, postavijaju se na pogodnim mestima svijetleéi
signali za upozorenje. Pri prekopavanju kolovoza postavljaju se znaci opreznosti i branici za spreavanje saobracaja. Ako
postoji mogucnost treba uvijek vrsiti probijanje ispod kolovoza prije nego njegovo raskopavanje.

2.3.2.3. Polaganje kabla u rov (kada se bude definisao)

Polaganje kablova se vr3i na osnovu $eme polaganja kabla, koja sadrZi osnovne podatke o duZini kabla, mjestima
izrade nastavka i druge podatke neophodne za polaganje kablova.

U zavisnosti od tipa kablova, kablovske duzine, po potrebi, treba tako polagati da se P-kraj nadovezuje na K-kraj sledece
kablovske duZine. Ako se iz nekih razloga K-kraj nalazi na gornjoj strani kalema, kabl treba polagati od izlazne tacke smjera
polaganja, ili kabal premotati da se P-kraj nalazi nagornjoj strani.

Polaganje se vrsi na temperaturama vazduha vec¢im od 0°C. U slu¢ajevima smetnje na kablovima, ili kada neznatni
obim radova omogucava pustanje u rad velikih TK kapaciteta, ili u slu¢ajevima predvidenim projektom, radovi se mogu
obavljati i u uslovima kada je temperatura vazduha ispod 0°C. U ovim slucajevima potrebno je obezbijediti prethodno
zagrijavanje kablova u toplim prostorijama na temperaturi izmedu 100 i 40°C.
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Polaganje kablova vrSi se na viSe nacina, u zavisnosti od opremljenosti ekipa za polaganje, mjesnih uslova i postojanja
razlitih prepreka u rovu.

Ako je jedna strana rova potpuno slobodna, bez drvoreda i uporiSta, a u rovu nema nikakvih drugih podzemnih
objekata, polaganja kablova u rov vrsi se uz pomo¢ prikolice za prevoz dobo3a. Najprije se odmota nekoliko metara kabla i
njegov kraj poloZi u rov, zatim se prikolica pokrece duz rova u smjeru polaganja kabla, pri ¢emu se istovremeno odmotava
dobo$ i kabal se uz pomo¢ nekoliko radnika spusta u rov. U slu¢aju da se ne raspolaze narocitim prikolicama, moZe da se
izvr$i polaganje kabla na isti nacin i iz obi€nog teretnog vozila opremljenog potrebnom opremom. Brzina kretanja vozila treba
da iznosi oko 3km/Cas. Ukoliko put pored rova nije pogodan za kretanje prikolici, polaganje kabla se vrSi vu¢enjem preko
kablovskih koturaljki pomoc¢u vuénih masina. U tom slu¢aju dobo$ sa kablom se postavija na poCetku rova i odize od zemlje
toliko da se moze slobodno okretati oko svoje ose. Osa kalema treba da je upravljena na osu rova. Za vucu kabla koriste se
masine sa dinamometrom da bi se kontrolisalo vu¢no opterecenje. Vuéno uze treba na odgovarajuci nacin spojiti sa krajem
kabla. Vu€na sposobnost kabla zavisi od vrste armature i ne smije biti prekoracena. Kablovi sa armaturom od celi¢nih Zica
povlage se tako da se od armature napravi vuna omc¢a koja se spoji sa vuénim uzetom. Armatura od &eliénih traka ne moze
se koristiti kao vucni elemenat. Ukoliko se pri vuCi koristi Carapa, potrebno je sa kraja kabla skinuti armaturu i sve zastitne
spojeve ispod armature do omotaca. Vuéna Carapa se navlaci preko omotaca i treba da zahvati oko 0,4m spoljnog zastitnog
sloja sa armaturom, da bi se sprijeCilo pomjeranje zaStite i armature prilikom vuce. VuCenje kabla pocinje laganim
pokretanjem vu¢ne masine, brzinom od 3-5m/min, uz istovremeno okretanje bubnja sa kablom. Jedan radnik prati kretanje
poCetka kabla i u slucaju potrebe podize ga toliko da Klizi po valjcima. Ukoliko su krivine oStre, na svakoj od njih treba
postaviti po jednog radnika koji pazi na pravilno kretanje kabla. Dogovornim signalima usagladava se rad pojedinih grupa. Po
zavrSenom povlacenju koturaljke se izvade iz rova, a kabal se malo vijugavo polozi u rov. Pored masina za vu¢u mogu se
koristiti i maSine za provlacenje, koje su manjih dimenzija i mogu se direktno postavljati u rov. Proviacenje kablova manijih
kapaciteta celishodno je vrsiti ruéno.

Na kra¢im rastojanjima i na trasi koja ima mnogo prepreka kabal se polaze ru¢no. Dobo$ sa kablom se postavlja kraj
rova i odigne iznad tla da bi se omogucilo nesmetano okretanje kalema. Kabal ne smije da se poloZi u rov pravolinijski, ve¢
pomalo vijugavo, tako da duzina polozenog kabla bude ve¢a max za 3% od duZzine rova. Ako se u rov postavlja viSe od dva
kabla, oni moraju biti po cijeloj duZini paralelni, bez ukrstanja, sa rastojanjem izmedu njih oko 6¢m. Sve kablovske duzine
treba poloZiti sa obostranim preklapanjem krajeva od 1-1,5m u zavisnosti od kapaciteta i vrste kabla, radi ispitivanja, izrade
nastavaka i ostavljanja odredene rezerve. Nakon polaganja, krajeve kablova sa aluminijumskim i Celicnim omotaCem treba
zastititi od korozije dovoljnim bitumenskim premazom ili sli¢no, ukoliko montaza kabla ne slijedi neposredno poslije polaganja

2.3.2.4. Zastita podzemnih kablova

Nakon polaganja podzemnih kablova u rov, isti se po pravilu zasticuju. Zastita moZe biti od mehanickih otecenja, kao i
za smanjenje hemijskih, elektricnih i termickih uticaja. Kao direktna zastita koriste se cijevi, polucijevi ili pokrivni materijal od
pune opeke ili Stitnika od PVC. Kao indirektna zastita koristi se upozoravajuca traka koja se obavezno postavija iznad
podzemnog kabla. Pokrov treba da prekriva kabal sa obje strane najmanje 5cm. Ako se polaze jedan kabal cigle se redaju
po duzoj strani, a ako se polazu 2-3 kabla u isti rov cigle se redaju poprijeko, a 4 i viSe kablova-jedan red cigli po duZoj strani,
a jedan poprijeko.

Prije postavljanja pokrivnog materijala kabal se prikrije jednim slojem sitno prosijane zemlje ili pijeska, visine do 10cm
iznad kabla. Pokrivni materijal ne smije da se postavi direktno na polozeni kabal. Sirina posteljice ne smije biti manja od $irine
pokrivnog materijala. Pijesak treba upotreblajvati u kamenitom terenu i u gradskom zemljistu bilo koje kategorije, ako je
pomijeSano sa otpacima gradevinskih materijala, Sljakom i sli¢no.

Zastita kablova uvlacenjem u cijevi koristi se u slede¢im slu¢ajevima:

1. pri ukr§tanju trase kabla sa putevima, tramvajskim i Zelezni¢kim prugama

2. u slucaju prekoraCenja dozvoljenog minimalnog odstojanja od kabla do odredenih stranih objekata,

3. pri mogucoj mehanickoj povredi kabla,

4. pripriblizavanju elektroenergetskim vodovima i postrojenjima,

5. ucilju sprecavanja prelaska lutajucih struja na kabal.
Zastita kablova vrsi se polaganjem kablova u betonske blokove, zastitne Celicne, azbestno cementne i termo-plasticne cijevi,
a po potrebi u &eliéne ili azbestno-cementne polucijevi. Celiéne cijevi treba, po pravilu, izbjegavati. One se upotrebljavaju za
zastitu kabla pri njegovom ukrstanju sa gasovodima visokog pritiska ili pri mogucim Cestim mehanickim povredama kabla. Pri
ukr$tanju sa tramvajskim ili Zelezni¢kim elektrificiranim prugama i u mjestima gde je, usled elektroenergetskih postrojenja,
moguca pojava lutajucih struja, treba upotrebljavati azbestno-cementne cijevi premazane sa unutrasnje ili spoljaSnje satrane
bitumenom ili cijevi od termoplasti¢nih masa.

U cilju upozorenja pri zemljanim radovima da se u zemlji nalazi telefonski kabal, na rastojanju 30-40cm iznad kabla duz
njegove ose postavlja se upozoravajuaéa traka na kojoj je odstampana "PAZNJA TK KABAL". Primjena trake za upozorenje
je obavezna nezavisno od vrste primjenjene zastite podzemnih kablova. Prije popune rova potrebno je obavestiti opstinsku
geodetsku upravu radi premjera vodova u cilju izrade katastra vodova.
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2.3.2.5. Popuna rova

Popunjavanje rova treba vrSiti u skladu sa opstim zahtjevima gradevinskih normi i drugih postojecih propisa koji se
odnose na ovu vrstu radova. Rov se popunjava otkopom tako da se prvo baca rastresito zemljite bez komada opeka,
kamenja, betona, i dr. Rov se popunjava u ravnomjernim slojevima, debljine ne vise od 20cm, sa pazljivim nabijanjem svakog
od njih. Ovaj nacin popune rova vazi i za slu¢aj mehanizovanog zatrpavanja rova.

Za nabijanje otkopa mogu se koristiti ruéna i mehanicka sredstva. Ispunjavanje rova zemljom koja sadrZi organske primjese u
vidu dubreta, treseta i dr. ne dozvoljava se. U uslovima kamenitih terena, za popunjavanje rova potrebno je obezbediti
dovoljno zemljista za prvi sloj visine 20-30cm. Preostali dio rova ispunjava se otkopom.

2.3.3 Rastojanje telefonskih kablova od drugih objekata

Rastojanja izmedu podzemnih TK kablova i drugih podzemnih objekata odreduje se sporazumno izmedu
zainteresovanih organizacija — vlasnika podzemnih objekata. Zabranjeno je polaganije u isti rov telekomunikacionih kablova i
elektroenergetskih kablova za napone preko 1000 V.

Horizontalna udaljenost najblizeg telekomunikacionog i najblizeg elektroenergetskog kabla napona do 10 kV, mora da
iznosi najmanje 50cm na dionici priblizavanja. Ako se ova udaljenost ne moze odrzati, na tim mjestima elektroenergetske
kablove treba postaviti u gvozdene cevi, a telekomunikacione kablove u betonske blokove, odnosno azbestno-cementne,
PVC ili PE (HDPE) cijevi.

Horizontalna udaljenost najblizeg telekomunikacionog i najblizeg elektroenergetskog kabla napona preko 10 kV, mora
da iznosi najmanje 1m. Prilikom ukrstanja telekomunikacionih sa elektroenergetskim kablovima, ugao ukrstanja treba, po
pravilu, da bude 90°, ali ne sme da bude manji od 45°. Vertikalna udaljenost na mjestu ukrstanja izmedu najblizeg
telekomunikacionog i najblizeg elektroenergetskog kabla mora da iznosi 30cm za elektroenergetske kablove napona do 250
V prema zemlji, a 50cm za elektroenergetske kablove napona preko 250 V prema zemlji. Ako se vertikalna udaljenost od
50cm ne moze odrzati, kablove na mjestu ukrstanja treba postaviti u zastitne cijevi duzine 2-3m. | u ovom slucaju vertikalna
udaljenost ne smije da bude manja od 30cm. Telekomunikacioni podzemni kablovi treba da budu udaljeni od stubova
elektroenergetskih vodova, najmanje 10m za nazivne napone do 110 kV.

Ako se zbog prilika na terenu (ulice u naselju) ne moZze odrzati ovo rastojanje, dozvolieno je polaganje
telekomunikacionog kabla najmanje na 1m od stuba elektroenergetskih vodova napona do 35 kV. Minimalna dozvoljena
rastojanja prilikom priblizavanja i ukrdtanja podzemnih TK kablova od instalacija centralnog grijanja zavise od nacina
gradenja cjevovoda (otvoren, poluzatvoren, zatvoren) i od tipa TK kabla (armirani kabal, kabal sa polietilenskim ili PVC
omotacem). Dozvoljena rastojanja se krecu u granicama od 0,3m do 0,8m i isto treba izvesti u skladu sa “Uputstvom o
gradenju mesnih kablovskih mreza” (tabela T.D.4 i T.D.5).

Minimalno dozvoljeno rastojanje prilikom priblizavanja podzemnih TK kablova od instalacije za razvod gasa zavisi od
radnog pritiska u istoj i od zastitnih mjera koje se primjenjuju u skladu sa gore navedenim “Uputstvom o gradenju mesnih
kablovskih mreza” (tabela T.D.2). Rastojanje prilikom ukrstanja ne smije da bude manje od 0,4m uz primjenu zastitnih mjera.
Duzina zastite sa obje strane ne smije da bude manja od 1m.

Minimalna dozvoljena rastojanja u slu¢aju priblizavanja i ukrstanja telekomunikacionih kablova sa ostalim nadzemnim
ili podzemnim objektima iznose:

-od vodovodnih cijevi 0,6m (horizontalna udaljenost), odnosno 0,5m (vertikalna udaljenost)

- od kanalizacionih cijevi 0,5m,

- od regulacione linije zgrade 0,5m,

- od TK kanalizacije 0,5m (horizontalna udaljenost), odnosno 0,15m (vertikalna udaljenost)

- od tramvajskih Sina 1,2m (horizontalna udaljenost), odnosno 0,8m (vertikalna udaljenost).

Ako se navedene udaljenosti ne mogu odrzati, navedena rastojanja mogu da budu smanjena i do 0,3m (osim rastojanja od
tramvajskih Sina) pri ¢emu treba primijeniti odgovarajuce zastitne mjere, a u dogovoru sa vlasnikom instalacije.

2.3.4 Elektricna merenja

Na izgradenoj kablovskoj mreZi (posle polaganja i montaze) potrebno je obaviti ispitivanja i elektricna mjerenja kako
bi se provijerila ispravnost montaznih radova. Rezultati mjerenja neophodni su za tehniku dokumentaciju i kvalitetan prijem.

Na pretplatni¢kim kablovima provjerava se sledece:

- otpornost izolacije na 10% kablovskih parica u spoljnom sloju i na 5% preostalih parica, a najmanje po dvije parice
na svakom novom kablovskom zavr§nom uredaju. Otpornost izolacije jedne Zile prema drugoj Zili iste Cetvorke i
prema zemlji treba da iznosi najmanje 5000 MQ/km.

- neprekidnost kablovskih parica na svim paricama u kablu. Sve Zile se pojedinacno ispituju jedna za drugom na
medusobni dodir, dodir sa zemljom i neprekidnost.

- presluSavanje izmedu parica na svim paricama u kablu.
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Zumer se prikljuuje na svaku parnu paricu prema redosledu razbrajanja, a sluSalica na svaku neparnu ali po istom
redosledu razbrajanja kao i za parne. Sve Zile na drugom kraju kabla moraju da budu medusobno izolovane. Ako su Zile pri
montaznim radovima vezane redom prema redoslijedu razbrajanja, u slusalici se ne¢e Cuti ton ili ¢e se Cuti sasvim slab ton.
Ukoliko se u sluSalici Suje glasan ton, doslo je do dvojne zamene unutar parice, posto je prethodnim ispitivanjem utvrdeno da
je redosled razbrajanja tacan.

Dobijeni rezultati pojedinih mjerenja upisuju se u odgovarajuce tabele (mjerni protokol). Sve vrijednosti moraju da
budu u skladu sa vaZe¢im preporukama.

2.3.5 Izrada tehni¢ke dokumentacije izvedenog stanja

U toku radova na izradi pretplatnicke TK mreZe, potrebno je izvrSiti prikupljanje svih podataka neophodnih za kasnije
odrZavanje iste.

Svi podaci se unose u tehni¢ku dokumentaciju izvedenog stanja. Ista mora da odgovara propisima o izradi grafi¢kog
popisa mjesnih kablovskih mreza i grafickog popisa mjesne kablovske kanalizacije (mora da sadrZi sve potrebne priloge i
situacije sa detaljno unijetim trasama kablova, tipovima i kapacitetima istih, datim duZinama pojedinih dionica polaganja,
unijetim rastojanjima od karakteristi¢nih tacaka na terenu kao i podzemnih objekata ostalih infrastruktura, a na koje se nailazi u
toku izvodenja, trasama kablovske i privodne TK kanalizacije, crteZzima oborenih TK okana itd.).

2.3.6 Zavrsni radovi

Po zavrSenoj izgradnji mjesne kablovske mreze ili dijela mreze koji predstavlja ekonomsko-tehnicku cjelinu, a pre
koriS¢enja iste, potrebno je izvrSiti CiS¢enje TK okna i izvrSiti provjeru kvaliteta izgradenog postrojenja kako bi se utvrdilo:
- da su radovi izvedeni u skladu sa investiciono-tehnickom dokumentacijom
- da izvedeni radovi odgovaraju tehni¢kim propisima TK, odgovarajucim standardima, odnosno zahtjevima
utvrdenim investiciono-tehni¢kom dokumentacijom.

Provjera kvaliteta sprovodi se preko struCne komisije koju imenuje TK. Radu komisije prisustvuju predstavnici
Investitora i izvodacke organizacije radi davanja potrebnih podataka i obavestenja o izgradnji objekta, odnosno o izvodenju
radova. Navedeni predstavnici su po pravilu: lice koje je vrSilo nadzor nad gradenjem objekta, lice koje je rukovodilo
gradenjem, a po potrebi radu komisije prisustvuje i predstavnik projektantske organizacije.

Izvodacka organizacija i Investitor duZni su da struénoj komisiji dostave :

- ugovor izmedu Investitora i izvodacke organizacije o gradnji objekta,

- investiciono-tehni¢ku dokumentaciju sa svim izmjenama i dopunama na osnovu koje suizvedeni radovi,

- knjige koje se vode pri izvodenju radova,

- dokaze o kvalitetu ugradenog materijala (atesti, potvrde o kvalitetu, izvjestaj o kvalitetnom prijemu),

- rezultate mjerenja i ispitivanja vrSenih od strane izvodacke organizacije,

- tehnicku dokumentaciju izvedenog stanja,

- pribavljanje dokaza o dubini postavijanja kablova, kablovske kanalizacije, primjenjene zastite i drugih radova koji
su izgradnjom objekta skriveni.

Struéna komisija na osnovu datog materijala vrSi pregled izvedenih radova. Posle izvrSene kontrole komisija
saCinjava izve$taj koji potpisuju, osim €lanova komisije: nadzorni organ i predstavnik izvodacke organizacije. Izvestaj se
dostavlja TK organizaciji i Investitoru.

Izvoda¢ radova je duzan da komisiji obezbijedi radnu snagu, instrumente, alat i drugo.

2.4 INSTALACIJA SISTEMA DOJAVE POZARA

u smislu
Pravilnika o tehnickim normativima za stabilne instalacije za dojavu poZara
("SluZbeni list SFRJ", br. 87/93.)

Instalacija za dojavu pozara mora da bude izvedena u skladu sa tehniCkim propisima za izvodenje
elektroenergetskih instalacija u zgradama. S obzirom na neke specifi€nosti ovih instalacija, potrebno je kao dopunu
"Tehni¢kim propisima", uvazavati ova uputstva. Ako ne postoje vazeci propisi, postupiti prema VDE propisima. Ako je sistem
za dojavu povezan sa TK uredajima, obavezno se pridrzavati tehni¢kih propisa, uputstava i preporuka Crnogorskog
Telekoma.

Upotrijebiti (ako nije drukcije navedeno) provodnike preénika 0.8mm ili provodnike veéeg promjera, sa debljinom izolacionog
plasta 0.6 mm. Umjesto pojedinih provodnika, mogu se koristiti na koroziju otporni provodnici sa izolacijom od termoplasta
(PP, PPQO, ili sl.).
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Boje provodnika : boja izolacije negativnih provodnika je crna, a ako nije moguce, na spojnim mjestima se naviaci
PVC cjevcica (buzir) i tako se obiljeZze. Kod pozitivnih provodnika, za svaku grupu javijaca bira se druga boja, a ako nije
moguce, upotrebljavaju se PVC cjevéice (buzir) u boji, koji se na spojnim mjestima navlace na provodnik. Za zastitni
provodnik boja izolacije je zuto-zelena. Negativni i pozitivni provodnici iste dojavne grupe moraju da budu u istoj izolacionoj
cijevi ili u istom kablu.

Provodnik se od podnoZja do podnoZja vodi u jednom komadu, bez nastavaka. Mogu se prekidati samo kod
prikljuénih stezalki u podnozju javljaCa. Treba izbjegavati paraleine grane uz osnovne petlie dojavnih vodova. Mirna struja,
kojom se kontroliSu dojavni vodovi, za vrijeme pogona pred prekidacem ne smije da se dijeli na sporedne grane. Razvodne
kutije upotrebljavaju se samo u izuzetnim slucajevima (kada je udaljenost izmedu javijaca ve¢a od 100 m, prelaz sa
kablovskog voda na Zicne provodnike, itd.). Upotrebu takvih razvodnih kutija moze odobriti samo projektant. Svi spojevi moraju
biti dobro izvedeni, tako da obezbijede siguran elektricni kontakt.

U slu¢ajevima kad alarm mogu da izazovu atmosferske smetnje, za dojavne vodove moraju se upotrijebiti oklopljeni
vodovi i oklopliena podnoZja. Oklopliena podnoZja su sa metalnim poklopcem i montaznom plocicom sa priklju¢kom za
uzemljenje. Ako je okloplien vod predviden samo za dio dojavne instalacije, mora se izmedu okloplienog i preostalog dijela
instalacije montirati tropolna razvodna kutija koja odgovara instalacionim propisima. Oklop te razvodne kutije povezati na Zuto-
zeleni provodnik presjeka 1.5 mm2, Ciji se drugi kraj vezuje na prikljuénicu za uzemljenje u centralnom uredaju. Prikljutak voda
na javljac vrsiti na slede¢i nacin : spoljni plast kabla mora da dopire u unutradnjost ponozja oko 1 cm. Izolaciju na
provodnicima ukloniti toliko da ona dodiruje prikljuéne stezaljke. Zice su $to je moguée blize zidu podnozja.

Ako se postavljaju dva indikatora dejstva, potrebno je izvesti posebne vodove od javija¢a. Razvodne kutije se ne smiju
upotrebljavati.
Pri montazi javljaca potrebno je :

1. zaautomatske javljace pozara
e montirati i povezati samo podnozja javljaca; umetke ostaviti u PVC vre¢icama,
podnoZja javlja¢a montirati tako da umetci postavljanja budu upravljeni vertikalno nanize,
zbog revizionih radova, mora biti mogu¢ pristup javlja¢ima,
ispod podnozja javljata mora da bude najmanje 30 cm slobodne visine,
minimalna rastojanja javijata od vodova i uredaja drugih instalacija u skladu sa propisima za datu
situaciju,
o indikatore dejstva postaviti prema vratima kroz koja se ulazi u slu¢aju pozarnog alarma.

2. zarucne javljace potrebno je :
o dirka javljaCa mora biti pristupaCna,
o dirka mora biti vidljiva,
e dirka mora biti na visini 120-150 ¢cm od poda.

3. centralni uredaj — pri izboru lokacije mora se voditi ra¢una o sledecem :
e prostorija mora biti suva, eventualno povremeno vlazna,
trajna temperatura mora biti min. +5°C, max. +30°C,
prostorija mora biti zasticena od direktnih suncevih zraka,
sredina kucista mora biti 1.5-1.7 m od tla,
lijievo i desno od kuciSta centrale mora da bude najmanje 50 cm slobodnog zida,
osvjetlienje mora biti dobro, a u neposrednoj blizini centralnog uredaja mora biti na raspolaganju utiénica
mreznog prikljucka.

Isti uslovi vaze i za uredaj za daljinsku signalizaciju. Za povezivanje centralnog uredaja i tabloa uredaja daljinske signalizacije,
mogu se upotrebiti provodnici slabe struje sa termoplasticnom izolacijom. Ova povezivanja vrSe ovlascena lica u saglasnosti
sa uslovima PTT preduzeca.

Akumulatorske baterije za napajanje moraju biti u blizini centralnog uredaja. Temperatura prostora, koji mora biti sa
dobrim provjetravanjem, treba da bude izmedu 10 i 20°C.
Smijestaj AKU-baterija napolju nije dozvoljen. Svaka baterija mora da ima iznad sebe minimalno 30 cm slobodne visine.
Baterija se sa centralnim uredajem povezuje vodom Ciji presjek zavisi od udaljenosti, ali nije manji od 2.5 mm2. Pozitivni vod
baterije je crvene, a negativni plave boje.
Uredaiji za dojavu pozara moraju biti uzemljeni saglasno JUS standardima i vazecim propisima.
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PUSTANJE SISTEMA ZA DOJAVU POZARA U PRVI POGON

Sva podnoZja javljaca i aparati moraju biti definitivno pri¢vrS¢eni i prikljuceni. Umetci javljaca ne smiju biti stavljeni u
podnozja, ve¢ moraju ostati u plasticnoj ambalazi. ZavrSni otpornici na grupnim vodovima moraju biti jednopolno odvojeni, da
bi mogla da se izmjeri otpornost izolacije provodnika. Vodovi za priklju¢enje rezervnog akumulatorskog napajanja moraju biti
definitivno instalirani ali ne i prikljuceni. Mrezni priklju¢ak mora biti definitivno uraden, ali mrezni napon ne smije biti prikljucen.
To znali da su iskljuCeni i sklopka i osigura. Pustanje sistema za dojavu poZara u prvi pogon izvodi ovias¢eni servis
proizvodaca opreme, ili za to ovlaS¢ena organizacija koja izdaje zapisnik i sertifikat o ispravnosti sistema. PuStanje u prvi
pogon vrSi se prije primopredaje objekta, tako da se komisiji moze dati na uvid sertifikat o ispravnosti sistema za dojavu
pozara. Ovi tehnicki uslovi su sastavni dio tehni¢kog opisa, predmjera radova i graficke dokumentacije. Montaza kompletne
opreme vri se prema uputstvu proizvodaca isporucene opreme, koje €ini sastavni dio ovih uslova i kompletnog projekta. Ovi
tehnicki uslovi su radeni na osnovu Uputstva za izvodenje instalacionih i montaznih radova uredaja za dojavu pozara.

Gornje odredbe i pravila instalacije sistema za Automatsku dojavu poZara, i povezanih sistema/komponenti, se
odnose i na ostale uredaje/sisteme za automatsku dojavu svih vrsta vanrednih situacija tipa: automatska dojava
gasa bilo koje vrste, automaska dojava vode/poplava, automatska dojava provale, kontrola pristupa i sl.

2.5 TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE UNUTRASNJIH TELEKOMUNIKACIONIH | SIGNALNIH
INSTALACIJA U OBJEKTU

1. Ovi tehni¢ki uslovi su sastavni dio projektnog elaborata i kao takvi su obavezni za izvodaca. Sve $to eventualno nije
predvideno opisom kao i samim projektom, a neophodno je potrebno za ispravan rad instalacije, izvodac je duzan
da to na vrijeme prijavi nadzornom organu.

2. Cjelokupna instalacija se mora izvesti prema planovima, opisu radova iz predracuna kao i postojecim propisima i
standardima koji vaze u Crnoj Gori za pojedine vrste radova.

3. Materijal za izvodaCa radova mora biti dobrog kvaliteta i da odgovara postoje¢im standardima. Po donoSenju
materijala na gradilite nadzorni organ je duzan da iste pregleda i njegovo stanje konstatuje u gradevinskom
dnevniku.

4. Materijal i sav rad mora biti izveden solidno, sa struénom radnom snagom, a sve Sto se kasnije ustanovi da je
neispravno, izvodac je duzan da otkloni o svom troSku bez prava na naknadu.

5. Prije poCetka radova izvodac je duzan da obiljezi mjesta za izvode telefona, javljaa pozara, sirena, kao i trase svih
vodova za sve instalacije.

6. Cijevi i razvodne kutije imaju biti od izolovanog materijala, a pri njihovom polaganju se mora voditi rauna da se
zidovi ne ruse, kao i pri polaganju kablova.

7. Cijevi se moraju tako polagati da izmedu dvije razvodne kutije ne bude ni jednog mjesta gdje bi se eventualno
mogla sakupljati kondenzovana voda. Pri horizontalnom polaganju cijevi izmedu dvije kutije moraju saciniti blag luk
sa tiemenom na gore i padom krajeva cijevi prema razvodnim kutijama.

8. Pri paralelnom polaganju energetskih, telekomunikacionih i signalnih vodova, polazu se energetski vodovi kao
najniZi, a na min. 20cm od njih polazu se telekomunikacioni vodovi.

9. Ukrstanje telekomunikacionih vodova sa energetskim vodovima treba izbjegavati na mjestima ukrdtanja pod
pravim uglom rastojanje izmedu ovih vodova mora iznositi 10, a gdje to nije moguce treba postaviti izolacioni
umetak debljine 3mm.

10. Grananje i nastavljenje provodnika se vrSi iskljucivo u razvodnim kutijama dovoljnih dimenzija da se u njima mogu
smjestiti pregledno veze provodnika. Najmaniji unutradnji precnik razvodnih kutija ima iznositi 70mm. Veze se
moraju zalemiti i izolovati. Svaka vrsta instalacije mora imati posebne razvodne kutije.

11. Provodnici za sve vrste instalacije moraju biti od bakra, oznagene vrste izolacije presjeka ili preénika kao na
planovima, Semama i predracunu.

12. Pri provlacenju i polaganju kablova treba strogo voditi rauna da se isti ne lome. Na mjestima promjene pravca
moraju se praviti blage krivine Ciji polupre€nik ne smije biti manji od 15 puta spoljni precnik kablova.

13. Prolaz sa kabla na cijevne provodnike mora se vrsiti u kablovskim ormarima.

14. Ako se pri izvodenju radova iz ma kojih razloga ukaZe potreba za manjim odstupanjima od projekta, za svako
odstupanje se mora pribaviti pismena saglasnost nadzornog organa. Veca odstupanja se smiju vrsiti tek po
saglasnosti komisije koja je odobrila projekat.

15. Garantni rok za sve radove iznosi dvije godine racunajuci od dana primopredaje. Za svo vrijeme garantnog roka
izvoda€ je duzan da sve kvarove i nedostatke, koji proistiCu usled loSe izrade ili slabog kvaliteta ugradenog
materijala otkloni o svom troSku bez prava na naknadu. Za kvarove nastale nestruénim rukovanjem izvodac nije
odgovoran.

16. Uzrok nedostatka i kvarova na instalacijama treba da ustanovi komisija od tri ¢lana: jednog odreduje Investitor,
drugog izvodag, a treceg biraju uzajamno sporazumno. Odluka komisije je punovazna i konacna.
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17. Sve otpatke i smece nastalo pri izradi instalacije duzan je izvoda¢ da odnese sa gradiliSta na mjesto koje Investitor
odredi ugovorom.

18. Za nepredvidene radove ili povecanja obima posla mora se dobiti saglasnost Investitora.

19. Po zavrSetku svih radova mora se izvrSiti ispitivanje svih instalacija prema postoje¢im propisima. Dobijeni rezultati
moraju biti u granicama predvidenim propisima.

20. Ukoliko se instalacija pri ispitivanju pokaze neispravnom izvoda¢ je duzan da je dovede u ispravno stanje o svom
trodku.

21. Preuzimanje instalacije od izvodata moze se izvrSiti tek posle zavrSetka svih radova i ispitivanju ispravnosti
instalacija.

2.6 POLAGANJE KABLOVSKIH INSTALACIJA

2.6.1 Opsti uslovi za polaganje FTP kablova

Ovi tehnicki uslovi su sastavni dio glavnog projekta za LAN mrezu, te ih se izvoda¢ mora pridrzavati pri izvodenju radova.

1. Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni u skladu sa Glavnim i izvodacikim projektom, medunarodnim standardima i
normama proizvodaca opreme, odnosno cjelokupna instalacija mora biti izvedena u skladu sa medunarodnom
standardu ISO/IEC 11801, a prema tehni¢kom opisu, crtezima, specifikaciji opreme i materijala.

2. Po donoSenju opreme i materijala na gradiliSte nadzorni organ je duzan da izvrSi vizuelni pregled prispjele opreme i
da njihovo stanje unese u gradevinski dnevnik.

3. U toku izvodenja radova, manje izmjene u projektu odobrava nadzorni organ, a bitne izmene odobrava organ koji je
izvrsio tehnicki pregled investicione-tehnicke dokumentacije uz saglasnost projektanta.

4. Radove na montazi i ispitivanju instalacija, kao i sve izmjene u projektu, nadzorni organ treba da evidentira u

gradevinski dnevnik.

Nadzor na ovim radovima vrSe elektroinZenjeri, specijalizovani za ovu vrstu poslova.

Sve §to se u toku rada ili kasnije pokaze nedovoljno kvalitetno izvoda¢ je duzan da o svom trosku otkloni.

7. lzvodac radova je duzan da pazljivo prouci projekat kako bi se izbjegle eventualne nesuglasice i nesporazumi, a ako
postoje izvjesna odstupanja izmedu projekta i postojeceg stanja na objektu da predloZi prilagodavanje projekta.

8. Posle ugradnje uredaja i instalacije kablovskog sistema, od strane odrzavanja potrebno je vrsiti periodiéne (dnevne,
nedeljne, mjeseCne) preglede i ispitivanja montirane opreme, a nalaze i primjedbe upisivati u kontrolnu knjigu. Ovi
periodi¢ni pregledi i ispitivanja bitni su za odrZavanje visokog stepena raspoloZivosti strukturnog kablovskog sistema.

o o

2.6.2 Posebni uslovi za polaganje FTP kablova

1. Prije poCetka radova izvodac je duzan da precizno odredi i obiljeZi poloZaj svih elemenata projektovanog sistema
(utiénice, distribucione ormane, aktivnu opremu, kablovske kanale i dr.).

2. lzvodac treba da precizira mjesta gdje se projektovane instalacije prikjuCuju na postojece instalacije, kao i da odredi i
izvede prikljucke za elektri¢nu instalaciju.

3. Za kabliranje radunarskih mreza koristiti kablove kategorije 6 ili viSe po ISO/IEC standardu, atestirani za rad na
450MHz sem ukoliko projektom nije specificirano drugacije.

4.  Globalna struktura mreZe je tipa zvijezde (viSestruke zvijezde). Svaka veza je tipa tacka -tacka.

5. Svako mjesto gde se sti¢e viSe UTP/FTP/SFTP kablova se naziva komunikaciono &voriste. Komunikaciono évoriste
mozZe biti glavno za cijelu mrezu, glavno za jednu lokaciju, glavno za jednu zgradu ili lokalno.

6. U komunikaciono ¢voriSte se instalira aktivna mreZna oprema i patch paneli u distribucioni orman odgovarajuce
veliCine.

7. Komunikaciona ¢voriSta se smjeStaju u prostorijama gde vladaju kancelarijski uslovi.

8. Svirek ormani su zatvoreni (osim otvora za uvodenje kablova i otvora za ventilaciju), a sa prednje strane imaju vrata
sa staklom koja se zakljucavaju.

9. Za rek ormane koji se montiraju na zid treba obezbijediti odredena ojaCanja i otvore za priévréenje na zid.
UcvrSéenje na zid izvesti odgovarajucim tiplovima i zavrtnjima.

10. FTP kablovi se zavrSavaju na panelu ili uti¢nici.

11. FTP kabl se ne smije prekidati i nastavijati.

12. FTP kabl se proviaci kroz kanalice, ili se pricvrS¢uje OG obujmicama za zid na rastojanju 30-50 c¢m, ili se proviadi
kroz rebrasto crijevo postavljeno u zid.

13. Trase polaganja FTP kablova i njihovo oznacavanije daje se u Grafickoj dokumentaciji.

14. Kanalice po provlagenju kablova pokriti odgovaraju¢im poklopcem po cijeloj duzini.
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15. FTP kabl se pri provlaenju i privrs¢ivanju ne smije uzduzno uvijati, vezivati u Cvor, ustipati, niti pak na bilo koji
nacin oStetiti.

16. FTP kabl se ne smije pri proviacenju istezati.

17. FTP kablovi se postavljaju vertikalno ili horizontalno. Koso postavljanje FTP kablova nije dozvoljeno.

18. Pri polaganju kablova mora se strogo voditi briga 0 mogu¢em oStecenju kablova. Na mjestima gdje kablovske trase
mijenjaju pravac moraju se praviti blage krivine savijanja kablova, Ciji poluprecnik ne smije biti manji od osmostrukog
spoljnjeg pre¢nika kabla.

19. FTP kabl se ne smije postavljati u blizini uredaja, objekta ili izvora koji moze dovesti do osteCenja kabla

20. FTP kabl se ne smije postavljati i provlaciti u blizini izvora toplote (toplovodi, radijatori, peéi grijalice), a ako se to ne
moze izbedi, potrebno je izvrsiti odgovarajucu toplotnu izolaciju.

21. FTP kabl izvan objekta se postavlja unutar jednodjelnog PE crijeva €iji su krajevi u unutraSnjosti objekta zasticeni od
atmosferskih uticaja.

22. RJ uti¢nice se postavljaju na visini od 20- 40 cm od poda.

23. Na strani RJ utiénice ostavlja se rezerva u kabla od 10 cm, a na strani patch panela 30-100 cm zavisno od toga
gdje se patch panel montira ( u zidno kuciste ili rek orman)-

24, Odmah po proviagenju svaki kabl obiljeziti istim brojem na oba kraja (nalepnicama).

25. Brojeve kablova uzimati prema brojevima uti¢nica, tako da brojevi rastu u smjeru kazaljke na ¢asovniku gledano sa
ulaznih vrata u prostoriju.

26. Po proviacenju FTP kablova, kablove ispitati na prekid i kratak spoj. Sve ispravne kablove zavrsiti uti¢nicom ili na
patch panelu shodno projektnoj dokumentaciji.

27. Ukoliko postoji prekid ili kratak spoj, kabl izvuci i zamjeniti ga novim.

28. Postavljanje RJ utiCnica i patch panela izvoditi profesionalnim alatom.

29. Posle postavljanjanja utiénica i patch panela ispitati perfromance svake linije.

30. Za povezivanje zidnih uticnica i terminalne opreme, odnosno patch panela i aktivne opreme koriste se patch kablovi
odgovarajucih duZina.

31. Paralelno polaganje kablova sa elektro-energetskim kablovima vrsiti na minimalnom rastojanju od 20 cm, odnosno
10 cm, ako je FTP kabl ekranizovan (Sirmovan).

32. Ukrstanje FTP kablova sa elektro-energetskim kablovima vrsiti pod uglom od 90°.

2.6.3 ZavrSne odredbe

1. lzvodac radova je duZan da po zavrSetku svih radova pregleda, ispita i isproba kompletan kablovski sistem.

2. lzvodaC je duzan da sve popravke izvrSi prije primopredaje projektovanog sistema investitoru na koriS¢enje i
rukovanje.

3. Garantni rok koji se definiSe u ugovoru sa Investitorom ne smije biti kra¢i od jedne godine, a racuna se od dana
primopredaje, odnosno od pocetka eksploatacije sistema.

4. Investitor i izvoda¢ radova koji je gradio objekat odnosno izvodio pojedine radove, duzan je da, u roku od 60 dana
od dana prijema konacnog izvjestaja stru¢nog nadzora, izvrSi primopredaju objekta i konaCan obraCun vrijednosti
izvedenih radova, osim ako ugovorom nije drukgije odredeno.

5. Konaénu primopredaju objekta investitor i izvoda¢ radova duzni su da izvrSe u roku od 30 dana od dana isteka

garantnog roka za zavr3ne radove, osim ako ugovorom nije drukcije odredeno.

Ako investitor stavi u funkciju objekat ili dio objekta prije primopredaje, smatra se da je primopredaja izvrSena.

Izvodag nije odgovoran za kvarove koji proisteknu iz nestruénog rukovanja uredajima i instalacijama.

Korisnik je duzan da obezbijedi servis i odrzavanje po isteku garantnog roka za kompletnu mrezu.

Za sve ono Sto nije obuhvaceno ovim tehnickim uslovima izvoda¢ je duZzan da postupi u skladu sa postoje¢im

propisima.

© oo N>

RACK ORMAR

Razvodni ili rack ormar, predstavljaju koncentracije kablova i komunikacione opreme. Visina rack ormara, kao i
elemenata koji se postavljaju u njih se izrazavaju u jedinicama U (pojedini proizvodaci koriste i oznaku E), koja iznosi 44,45
mm. Veéi rack ormari treba da posjeduju sa gornje strane ventilatore i otvore za izduvavanje vazduha iz rack-a naviSe, dok sa
donje strane postoji otvor za uvlatenje sveZeg vazduha. Zadnja strana rack ormara treba takode da bude pristupacna, sem
ako se on ne montira na zid. Ormar sa prednje i zadnje strane treba da ima dvije perforirane vertikalne Sine za montiranje
opreme.

Dimenzije rack ormara odredene su prema maksimalnoj popunjenosti, uz koris¢enje 24-portnih aktivnih uredaja.
Rack ormari ¢e biti ekipirani sa: UPS-om, patch panelima, ranZirnim panelima (patch guide), voice panelima, komunikacionim
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uredajima (switchevima), panelom za napajanje, jedinicom za hladenje, policom, dok se preostala slobodna mesta mogu
popunjavati panel-maskama za popunjavanje praznina.

Paneli za napajanje treba da sadrze ne manje od sedam napojnih uti¢nica sa uzemljenjem, za napajanje na mrezi
220V/50Hz i centralni prekidaC. Na ove utiCnice se povezuju komunikacioni uredaji, dok se sam napojni panel povezuje na
direktan izvod niskonaponske mreze, predviden projektom elektroenergetskih instalacija. Svi pokretni metalni dijelovi rack
ormara, kao i metalna kucista svih aktivnih uredaja koji se napajaju naponom od 220 V, obavezno treba da budu povezani na
Sinu za izjednaCavanje potencijala unutar rack ormara, a rack ormar se povezuje kablom N2XH-Y 1x16mm?2 na $inu za
izjednacavanje potencijala u najblizem energetskom razvodnom ormanu.

Polica se postavlia u donji nepopunjeni dio rack ormara i sluZi za smesStanje rezervnog materijala, alata i
dokumentacije. Dodatno police se mogu koristiti za smjeStanje komunikacione opreme koja nije predvidena za montiranje u
rack (stand-alone). Ostala nepopunjena mjesta rack ormara se mogu zatvoriti maskama za popunjavanje praznina.

Rack ormar treba da je sa prednje strane zatvoren staklenim vratima sa kljucem, sa gornje strane mora postojati
otvor sa ventilatorima za izduvavanje vazduha iz rack-a naviSe (ili ugraditi ventilatore kao posebne panele), dok sa donje
strane mora postojati otvor za uvlacenje svezeg vazduha i ulazak kablova.

Ukoliko je projektom predvideno da se ugradi samostoje¢i RACK ormar veli¢ine do 42HU u ovoj fazi se ne predvida
specificiranje aktivne opreme i potrebno je naglasiti da se u RACK ormar postavljaju samo pasivni elementi : 24-o ili manji
portni patch paneli, 50-o pari¢ni voice patch paneli, horizontalni razvodnici za povezivanje i razvodne panele za napajanje sa
bar 7 uticna mesta u svaki orman. Ukoliko je pozicija u objektu manja i smatra se neracionalnim stavljanje RACK ormara moze
se koristiti kutija sa vise RJ modula tipa Panduit kutija i sl. koja se postavlja na odgovaraju¢em mjestu.

Pouzdanost rada mreze

Problem pouzdanosti rada racunarskemreze sagledan je sa sledecih aspekata:

1. prekida kabla centralnog segmenta mreZe
2. prekida kabla lokalnog segmenta mreze i
3. otkaza mrezne opreme.

Kako je, prema projektu, centralni segment mreze realizovan po topologiji zvijezde, ukoliko dode do prekida mreznog kabla,
prekida se veza izmedu segmenta mreZe. Do prekida kabla moZe nastupiti iz vie razloga od kojih se izdvajaju:

1. prekid kabla prilikom ugradnje ili ugradnja neispravnog kabla,
2. mehanicki prekid kabla (sjeCenje, oStec¢enje mreznog kabla i konektora i sl.) i
3. prekid kabla izazvan odvajanjem UTP konektora.

Da bi se smanjila mogucnost pojave ovakvih prekida, a samim tim i znacajno povecala pouzdanost rada cijele mreze,
preporucuju se sledeci postupci:

1. prilkom polaganja kabla i montiranja prikljuéne kutije maskimalno se pridrzavati navedenih pravila, obavezno provjeriti
ispravnost svake ugradene, prije i posle ugradnje,

2. mreznu opremu sa odgovarajucim patch panelima ugaditi u specijalne ormane ¢ime bi pristup ovoj opremi od strane za to
neovlaséenih lica bio onemoguéen

3. upozoriti sve korisnike mreZe sa posledicama prekida kabla. Bilo kakve intervencije na kablu centralnog segmenta i na
mreznoj opremi na njemu obavlja iskljuivo sistem administrator.

Prekid na lokalnom segmentu mreZe, kao $to je vec istaknuto, uslovljava nemoguénost koris¢enja mreze sa radne stanice koja
je priklju¢ena na taj segment. Naj¢es¢i razlozi prekida lokalnog segmenta su:

1. prekid kabla od koncentratora do priklju¢ne kutije prilikom ugradnje ili ugradnja neispravnog kabla,

2. mehanicki prekid kabla od koncentratora do priklju¢ne kutije (sje¢enje, kidanje, oStecenje mreznog kabla i konektora
isl.),

3. koriS¢enje neispravnog kabla za vezu i od priklju¢ne kutije do mreznog adaptera u raCunaru i

4. prekid izazvan izdvajanjem RJ-45 konektora od prikljucne kutije ili mreznog adaptera u raunaru.

Da bi se smanjila moguénost pojave ovakvih prekida, a samim tim i zna¢ajno povecala pouzdanost rada i dostupnost mreze,
preporu¢ju se sledeci postupci:

1. prilikom polaganja kabla i montiranja prikljunih kutija maksimalno se pridrzavati navedenih pravila, obavezno
provjeriti ispravnost svake ugradene komponente prije i posle ugradnje i
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2. upozoriti sve korisnike mreze sa posledicama prekida kabla.

Na smanjenje pouzdanosti rada mreze uti¢u moguci otkazi mrezne opreme, prvenstveno one koja je povezana na centralni
segment mreze. Do ovih otkaza dolazi najCeSce usled oStecenja mreznog adaptera i ostalih raCunarskih komponenti usled
pojave prekoraCenja praga signala na kablu. Pojava prekoracenja praga signala na kablu moze biti izazvana na razlicite
nacine (indukcija usled atmosferskog praznjenja, nagli porast (udar) napona u elektriénoj mrezi, razlika potencijala izmedu
uzemljenja na razli¢itim komponentama u mrezi i sl.).
U cilju spre¢avanja navedenih pojava preporucuje se:

1. pri postavljanju kablova pridrzavati se datih uputstava,
2. Koristiti kvalitetno napajanje za mreznu opremu i
3. server napajati preko uredaja za neprekidno napajanje (UPS).

Bez obzira na izbor mreZnog operativnog sistema, uobi¢ajena je pojava da mrezni server ima specijalnu shutdown
proceduru koja se obavezno startuje prije iskljucivanja racunara. Ukoliko dode do prekida napajanja servera, pri ponovnom
ukljuivanju, operativni sistem ¢e pokuSati da koriguje greSke nastale usled nasilnog prekida rada radunara. U vecini slu¢ajeva
pomenuta korekcija ¢e se uspjeSno obaviti, mada nije isklju¢eno da dode do gubitka podataka ili trajnog ote¢enja operativnog
sistema koje bi zahtijevalo njegovo preinstaliranje, a samim tim i gubitak svih korisnickih podataka sa servera. Da bi se
sprijeCile ovakve situacije potrebno je mrezni server prikljuciti na napajanje preko specijalnog uredaja za neprekidno napajanje
- UPS-a. Pored toga, preporuCuje se i instalacija odgovaraju¢eg hardvera i softvera koji omogucavaju:

1. obavjeStavanje svih radnih stanica da je doSlo do prekida u napajanju mreznog servera i da se, posle odredenog
vremenskog perioda (npr. 5 min), startuje shutdown procedura. Korisnici u tom slu¢aju imaju dovoljno vremena da
saCuvaju svoje podatke na mreznom disku,

2. automatski pokrene i obavi regularnu shutdown proceduru i

3. automatski pokrene mrezni server po ponovnom uspostavljanju napajanja.

Pored navedenog, UPS vrSi i stabilizaciju napona napajanja mreznog servera $to je od velike vaznosti kako za
pouzdano funkcionisanije, tako i za trajnost komponenti i raCunara u cjelini. Prethodno navedeni softver za koris¢enje UPS-a
ugraden je u vecini modernih operativnih sistema, ili stize kao poseban drajver za UPS, a za hardversku vezu sa UPS-om
koristi se serijski (COM) port.

Otkaz koncentratora onemogucava rad u mrezi onih radnih stanica koje su preko njega povezane u mrezu. Nacin prevencije
od ovakvih pojava je napred naveden.

Gornje odredbe i pravila instalacije racunarskih komponenti u RACK-u i komponenti van RACKa, a vezanih na
RACK se odnose i na ostale uredjaje smjeStene ili povezane na RACK tipa DVR ili NVR uredjaja za video nadzor, Receiver-a
ifili pojaCivaca za ozvucenje, PBX telefonskih centrala, aktivnih distributivnih elemenata za RTV/SAT sistem i svake druge
aktivne opreme koja je uvezana u jedan sistem.

Testiranje kvaliteta izvedenih instalacija

Duzina segmenta mora biti usaglasena sa IEEE 802.3u 100Base-TX standardom od 100 metera po segmentu,
koris¢enjem 22AWG SFTP kabla ili novijim standardima za gigabitne mreze. Potrebno je nekon polaganja kabla izmjeriti
stvarnu duzinu koja je postavljena. Ova duZina ne bi smjela da prelazi 90 metara izmedu patch-panela i uti€nica u sobama
(zbog slablienja koja unose konektori). Neophodno je takode provieriti da li su parice na konektorima ispravno rasporedene.
Standardi koji moraju biti zadovoljeni su:

e |SO/IEC 11801 klasa E
Provjera se vr$i pomocu uredaja za ispitivanje i merenje performansi kablal sa upredenim paricama u lokalnim
mrezama. Sastoji se iz dvije jedinice koje se postavljaju na suprotnim stranama kabla i koje komuniciraju jedna sa drugom.

Glavna jedinica inicira sve testove, dok udaljena zatvara petlje, prikuplja i Salje rezultate svakog merenja. Obje jedinice su
sinhronizovane i svi testovi se obavljaju automatski.
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Ispitivanje i mjerenje UTP/FTP/SFTP kablova
TIATSB 67 standard

Aplikacije koje koriste brzine prenosa podataka od 100Mpbs i viSe pred kablovski sistem postavljaju velike zahteve $to se
tie performansi. Jedini nadin da se osigura da ¢e kablovski sistem podrzati tako visoke brzine prenosa podataka je da se
provjeri da li performanse instalirane kablaZze odgovaraju "Category 5" standardu ili viSem standardu u skladu sa zahtjevima
tehnolo$kih procesa koji ¢e se odvijati u objektu i na osnovu onog $to je precizirano ovim Projektom.

EIA/TIA-568 standardom specificirane su performanse elemenata kablovskog sistema (kabl, konektori, patch kabl), ali tim
standardom nisu specificirane potrebne performanse kablovskog sistema.

TIA je zbog gore navedenih razloga 1993. godine formirala tim Ciji je zadatak bio da formuli$e standard za testiranje UTP link-
ova. Kao rezultat njihovog rada nastao je TSB-67 (Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded
Twisted-Pair Cabling Systems) standard. Ovaj standard je objavljen oktobra 1995 godine i on definiSe kako treba testirati
instaliranu kablazu, specificira performanse kablovskog sistema i minimalnu taénost mernih instrumenata.
Po ovom standardu potrebno je provjeriti Cetiri parametra UTP kabla:

1. pouzdanost konektovanja (wire map)

2. duzinu,

3. slablienje po parici (Attenuation)

4. nivo presluSavanja (NEXT - Near End Crostalk)

Channel test konfiguracija obuhvata cio link od jednog do drugog kraja, ukljuéujuéi i patch kablove na oba kraja.
Basic link test konfiguracija obuhvata onaj dio linka od zidne uti¢nice do patchpanela.

1 1 1 1 1 1
| DS, 2 DT, 2 SRS
3 3 3 3 3 3
¢ DTl § DT, § ST |
. . T e T
smaés L3 5 5 5
e e ==
B ] 8 [] ] L]
568 STANDARD PREKID (8) OBRNUTE PARICE (1&2)
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 :m:
3 3 3 3 3 3
. M - ¢ § DT
P 4 4 4 4
. . § DTl | § DT !
TS el IS ESeTel . :
. . . . DR |

RAZDVOJENE PARICE
{12&36)

UKRSTENE PARICE
(12 & 3.6)

KRATAK SPOJ (1&2)

-U wire map testu provjerava se da li raspored zica duzinom cijelog linka odgovara standardu. Ovaj test provjerava da nije
doslo do slede¢ih anomalija: prekida, kratakog spoja, ukrstene parice, obrnute parice i podijeljene parice (split pair).

INTECON
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-Vecina tipova mreza ima specificirane maksimalne duZine segmenta kojim se obezbjeduje ispravan rad mreze. Zato je test
duZine veoma bitan za funkcionisanje mreZe. DuZina kabla mjeri se na sledeci nacin: u isto vrijeme

KABL

i impuls > [ ]

| | — Reflektovani impuls

Otvorena veza

Transmitovani impuls s I I
H > Kratka veza
O | M Feflaktovani impuls

Transmitovani impuls. ee——gp I I ::| Te:rninalor

i (odg
Nema refleklovanog impulsa karakteristicnoj
impedansi kabla)

kada se emituje signal startuje se tajmer, signal putuje kroz kabl dok ne dode do tacke gde se mijenja impedansa (prekid,
kratak spoj, oSteCenje na kablu) gdje se onda cio signal ili njegov dio reflektuje nazad. Kada reflektovani signal dode do
mjernog instrumenta tajmer se zaustavlja. Pomocu vremena koje je tajmer izmjerio i poznate brzine kojom signal putuje kroz
kabl (daje je proizvodac kabla, NVP parametar) rauna se duzina kabla.

- slabljenje po parici (Attenuation)

lzvor Kabl Prijemnik
signala signala

X

+
ViN \/[\V/\Vm I\_::;ST

Kod attenuation testa mijeri se smanjenje snage signala (slabljenje) duzinom linka. Slabljenje se mijeri na nekom
frekvencijskom opsegu i mjeri se u decibelima (dB). Slabljenje varira u zavisnosti od duzine kabla i frekvencije. Slabljenje
raste sa porastom duzine i frekvencije.

Uzroci velikog slabljenja obiéno su: nekvalitetan patch kabl, loSe uradena terminacija kabla (konektor, modul u patch panel-
u), prevelika duzina, i komponente koje ne odgovaraju standardu.

-nivo presluSavanja (NEXT)

NEXT TEST (Near End Crostalk)U NEXT testu meri se presluSavanje izmedu parica u SFTP kablu duzinom cijelog linka.
NEXT se mijeri u decibelima (dB),

MEXT NEXT signal B putupo daljo o signaln A

FEXT signali prelaze isto rastojo
{dhaziows kabla) Fex
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visoka dB vrijednost koja se obi¢no naziva mali NEXT je poZeljna (na primer 48dB) jer to znadi postoji velika razlika izmedu
poslatog signala i rezultirajuéeg NEXT-a. Mala dB vrijednost (na primer 20dB) se naziva veliki NEXT i ona oznacava da
dolazi do zna¢ajnog presluSavanja izmedu parice kroz koju prolazi signal i drugih parica.

Obi€no uzroci velikog NEXT-a su: nekvalitetan patch kabl, loSe uradena terminacija kabla (konektor, modul u patch panel-u),
podijeliena parica, komponente koje ne odgovaraju standardu.

ISO/IEC 11801-2000
Pored ve¢ navedenih testova ovaj test specficira dodatno i testove za:

e  DC otpornost
e Impedansu
o ACR vrijednost za sve parice (odnos slabljenja /presluSavanja)

Provjera se vrSi pomocu uredaja za ispitivanje i mjerenje performansi kablu sa upredenim paricama u lokalnim mrezama.
Sastoji se iz dvije jedinice koje se postavljaju na suprotnim stranama kabla i koje komuniciraju jedna sa drugom. Glavna
jedinica inicira sve testove, dok udaljena zatvara petlie, prikuplja i Salje rezultate svakog mjerenja. Obe jedinice su
sinhronizovane i svi testovi se obavljaju automatski.

Pomenutim uredajem moze se obaviti:
o Mijerenje i provjera karakteristika kabla u odnosu na odredeni standard:
Testiranje otvorene, ukrstene ili razdvojene parice
Mijerenje preslusavanja na blizem kraju (NEXT test)
Mjerenje duzine upredenih parica u metrima
Mijerenje kasnjenja usled propagacije
Mjerenje impendanse svake parice kabla.
Mijerenje odvoda na kablu
Mjerenje otpora svake parice
Mijerenje koeficijenta slabljenja za sve kombinacije parica kabla
Mjerenje gubitaka signala kroz kabl i lokacija mjesta odvoda na kablu
Lociranje mjesta presluSavanja na kablu
Crtanje krive NEXT i ACR nivo slabljenja/presluSavanja

® 6 o o o o o o o o o

2.7 Program kontrole i osiguranja kvaliteta

Sav instalacioni materijal i oprema, koji se koriste za izvodenje ove vrste instalacija moraju odgovarati standardima. Materijali
koji ne odgovaraju standardima ne smiju se koristiti. Pri donoSenju materijala na gradilidte, a prije montaze, potrebno je izvrsiti
pregled materijala od strane stru¢nog nadzora i napraviti zapisnik. Sve radove treba izvesti kvalitetno i sa strunom radnom
snagom.
Do prekida kabla moze nastupiti iz viSe razloga od kojih se izdvajaju:
o prekid kabla prilikom ugradnje ili ugradnja neispravnog kabla
e mehanicki prekid kabla (sjecenje, oStecenje mreznog kabla i konektora i sl.)
e  prekid kabla izazvan odvajanjem UTP konektora.
Da bi se smanjila moguénost pojave ovakvih prekida, a samim tim i znaCajno povecala pouzdanost rada cijele mreze,
preporucuju se sljede¢i postupci:
o prilikom polaganja kabla i montiranja prikljuéne kutije maksimalno se pridrzavati pravila, obavezno provjeriti
ispravnost svake ugradene prikljuénice
e mreznu opremu sa odgovarajuéim patch panelima ugraditi u specijaine ormare ¢ime bi pristup ovoj opremi od strane
za to neovlasc¢enih lica bio onemogucen,
e upozoriti sve korisnike mreZe sa posledicama prekida kabla. Bilo kakve intervencije na kablu centralnog segmenta i
na mreZnoj opremi na njemu obavlja isklju¢ivo sistem administrator.
Da bi se smanjila moguénost pojave ovakvih prekida, a samim tim i zna€ajno povecala pouzdanost rada i dostupnost mreze,
preporucuju se sljiedeci postupci:
o prilikom polaganja kabla i montiranja prikljuénih kutija maksimalno se pridrzavati navedenih pravila, obavezno
provjeriti ispravnost svake ugradene komponente prije i poslije ugradnje
e upozoriti sve korisnike mreZe sa posljedicama prekida kabla.
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Problem pouzdanosti rada racunarske mreZe sagledan je sa sljiedecih aspekata:

e prekida kabla centralnog segmenta mreze

o prekida kabla lokalnog segmenta mreze i

e  otkaza mreZne opreme.

Prekid na lokalnom segmentu mreze, kao $to je vec¢ istaknuto, uslovljava nemoguénost koriS¢enja mreze sa radne stanice koja
je priklju¢ena na taj segment.
Najces¢i razlozi prekida lokalnog segmenta su:

o prekid kabla od koncentratora do prikljucne kutije prilikom ugradnje ili ugradnja neispravnog kabla

o mehanicki prekid kabla od koncentratora do prikljuéne kutije (sjeCenje, kidanje, oStecenje mreznog kabla i konektora
isl)

o  koriS¢enje neispravnog kabla za vezu i od priklju¢ne kutije do mreznog adaptera u raCunaru

e  prekid izazvan izdvajanjem RJ-45 konektora od prikljucne kutije ili mreznog adaptera u raunaru.

Na smanjenje pouzdanosti rada mreze uti¢u moguci otkazi mrezne opreme, prvenstveno one koja je povezana na centralni
segment mreze.

Do ovih otkaza dolazi najéeS¢e uslied oSteCenja mreznog adaptera i ostalih racunarskih komponenti, uslied pojave
prekoracenja praga signala na kablu.

Pojava prekoracenja praga signala na kablu moze biti izazvana na razli¢ite nacine: indukcija usljed atmosferskog praznjenja,
nagli porast (udar) napona u elektriénoj mrezi, razlika potencijala izmedu uzemljenja na razli¢itim komponentama u mreZi i sl.
U cilju sprecavanja navedenih pojava preporucuije se:

e pri postavljanju kablova pridrZzavati se datih uputstava,

o koristiti kvalitetno napajanje za mreznu opremu i

e server napajati preko uredaja za neprekidno napajanje (UPS).

Bez obzira na izbor mreznog operativnog sistema, uobi¢ajena je pojava da mrezni server ima specijalnu shutdown proceduru,
koja se obavezno startuje pre iskljucivanja racunara.

Ukoliko dode do prekida napajanja servera, pri ponovnom uklju¢ivanju operativni sistem ¢e pokusati da koriguje greSke nastale
usljed nasilnog prekida rada racunara.

U vecini sluCajeva pomenuta korekcija ¢e se uspjeSno obaviti, mada nije isklju¢eno da dode do gubitka podataka ili trajnog
oStecenja operativnog sistema koje bi zahtijevalo njegovo preinstaliranje, a samim tim i gubitak svih korisni¢kih podataka sa
servera.

Da bi se sprijecile ovakve situacije, potrebno je mrezni server prikljuciti na napajanje preko specijalnog uredaja za neprekidno
napajanje - UPS-a.

Pored toga, preporucuje se i instalacija odgovarajuceg hardvera i softvera koji omogucavaju:

e obavjeStavanje svih radnih stanica da je do$lo do prekida u napajanju mreznog servera i da se, poslije odredenog
vremenskog perioda (npr. 5 min), startuje shutdown procedura. Korisnici u tom slu¢aju imaju dovoljno vremena da
saCuvaju svoje podatke na mreznom disku,

e automatski pokrene i obavi regularnu shutdown proceduru

e automatski pokrene mrezni server po ponovnom uspostavljanju napajanja.

Pored navedenog, UPS vr§i i stabilizaciju napona napajanja mreznog servera, $to je od velike vaznosti kako za pouzdano
funkcionisanje, tako i za trajnost komponenti i ra¢unara u cjelini.

Prethodno navedeni softver za koriséenje UPS-a ugraden je u vecini modernih operativnih sistema, ili stize kao poseban
drajver za UPS, a za hardversku vezu sa UPS-om koristi se serijski (COM) port.

Otkaz koncentratora onemogucava rad u mrezi onih radnih stanica koje su preko njega povezane u mrezu.

Nacin prevencije od ovakvih pojava je naprijed naveden.

2.8 Uputstvo za upravljanje gradevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje
tokom gradenja, koris¢enja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom

Otpad koji nastaje pri izgradniji elektrotehnickih instalacija slabe struje spada u neopasni Cvrsti otpad i nema
karakteristike opasnog otpada. Faze upravljanja ovim otpadom su transport i odlaganje ¢vrstog otpada, Sta podrazumijeva
sakupljane otpada u vozilo i transport na predvidenu lokaciju deponovanja gdje se vozilo prazni. Sakupljanje otpada jeste
aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja ifili mijeSanja otpada radi transporta. Radovi predvideni ovim projektom su
iskljucivo propisane prirode klasi¢nog izvodenja gradevinskih radova. Iskopani materijal odvoziti na deponiju. Dijelovi materijala
za ugradnju ¢e se dovoziti na gradiliSte i ugradivati. Nastali otpad, materijal kod pripremnih radova, ostatke ambalaZe pojedinih
elemenata koji se ugraduju i sli¢no, potrebno je pazljivo pokupiti i odvesti na za to predvidenu deponiju. Po zavrSetku radova,
cjelokupni koris¢eni pojas gradilista urediti i dovesti u prvobitno stanje, viSak materijala vratiti u skladiste.
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Mjere zastite okoline
Mjere zastite okoline sastoje se, prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradnji te redovnom nadgledanju
i odrzavanju predvidenih gradevina. Osim toga sanacija gradilista ¢e se odnositi na uredenje okoline po zavrSetku gradenja.

Mjere zastite od pozara

Prilikom primjene mjera zastite od poZara pridrzavati se Zakona o zaétiti i spaSavanju (Sl. list RCG 13/07, 32/11 1 54/16).
Tokom izvodenja projektovanih radova potrebno je tacno utvrditi polozaj postoje¢ih elektriCnih instalacija. Posebnu paznju
obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati poZar na gradiliStu (nafta, daske, grede, letve i sli¢no). Takve materijale
potrebno je drzati udaljene od toplotnih izvora i skladistiti ih u odgovaraju¢im prostorima osiguranim od pozara.

Sanacija okoline

Po zavrSetku radova, cjelokupni koriS¢eni pojas gradilista urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, visak materijala vratiti u
skladiste, a otpadni materijal s gradiliSta odvesti na odgovarajuéu deponiju. Kolovozne i pjeSacke povrsine popraviti, a travnate
povrSine isplanirati i zasijati travom te odistiti kolovozne kanale. Pri izvodenju radova, sve predvidene iskope u blizini postojecih
instalacija treba izvrsiti ru¢no pazeci da se ne oStete vec postojece instalacije i da se Sto manje oSteti korijenje.

ODGOVORNI INZENJER
Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.
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lll. PRILOG O ZASTITI NA RADU

Zastita na radu sa naznakom svih opasnosti i Stetnosti i predvidenim mjerama za njihovo otklanjanje, odnosno sa prikazom
tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu, za tehnicku dokumentaciju:

3.1 POSEBAN PRILOG O ZASTITI NA RADU ZA POLAGANJE | MONTAZU KABLOVA

311 Opste

Prilikom izvodenja radova na izgradnji/adaptaciji predmetnog objekta obavezno je uociti opasnosti koje se mogu javiti pri
instalaciji/kori§¢enju instalirane elektro-opreme, prilikom kori$¢enja orudja i ugradjene opreme koja je dio bilo kojih drugih
instalacija i pridrzavati se svih mjere zastite obradjenim u:

e Zakon o zastiti od pozara ( "S. list SRCG " br. 47/92, br. 27/94),

e Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti i spaSavanju ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 054/16 od
15.08.2016),

e Zakon o zastiti i zdravlju na radu ( "S. list CG " br. 34/14 i 44/18),

e Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( "Sl. list Crne Gore", br. 064/17, br. 044/18, br. 063/18,
br. 011/19, br. 082/20),

e Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od
06.12.2013, 002/17 od 10.01.2017, 049/19 od 23.08.2019),

o Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrZavanje i koriS¢enje elektronskih komunikacionih mreza,
elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 059/15 od
15.10.2015, 039/16 od 29.06.2016),

e Pravilnikk o tehnickim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i koriS¢enje elektronske
komunikacione mreze, elekironske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i
stambenim objektima ("Sluzbeni list Crne Gore" broj 41/15),

o Pravilnik o tehnickim normativima za elektriéne instalacije niskog napona ( "SL. list SFRJ" br. 53/88 ),

o Jugoslovenski standardi - Elektricne instalacije u zgradama- Zahtjevi za bezbjednost JUS N.B2.741/1989
kao i drugim vaze¢im propisima.

lzvodja¢ radova na objektu je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad, obezbijediti da iskljugivo obuceni radnici
izvode radove i da potvrdi da su u radu sa orudem primijenjene propisane mjere i normativi zastite na radu, odnosno, dostaviti
uz orude za rad, atest o primijenjenim propisima zastite na radu.

Preuzimanjem izvodjenja i poCetkom radova na predmetnom objektu Izvodjal je saglasan sa svim preporukama
navedenim u ovom projektu, pridrzavace ih se i obezbijedi¢e da svi njegovi podizvodjaci (druga pravna i fizicka lica) takodje
postupaju na isti nacin i u tom smislu preuzima eventualnu kriviénu i materijalnu odgovornost.

lzvodac radova i osoblje koje moraju da se pridrzavaju odredaba vaze¢eg Zakona o zastiti na radu.
Opasnosti koje mogu da nastanu:
1. mehanicke opasnosti,
opasnosti od elektricnog dejstva,
opasnosti od pozara i eksplozija,
hemijska opasnost,
bioloSka opasnost.

gk own

3.1.2  Predvidene mjere za otklanjanje opasnosti

Prilikom polaganja i provlaCenja kablova koristiti vozila koja su, po nosivosti, namijenjena bubnjevima koji se transportuju.
Prikolice moraju da omoguce lak utovar bubnjeva. Ako se bubnjevi transportuju kamionima, obavezno se koriste odgovarajuce
dizalice za utovar i istovar, a bubnjevi moraju da budu osigurani podupiracima i da budu vezani. Brzina vozila mora da bude
smanjena, a vozilo propisno obiljezeno. Osoblje koje vrsi transport, utovar i istovar mora da nosi zastitnu opremu, rukavice i
Sliemove.

Gradiliste mora da bude obiliezeno vidljivim znacima, a na mjestima gde mora da se omoguci pjeSacki i kolski saobracaj
treba postaviti odgovarajuce prelaze koji su obezbijedeni od moguénosti padova. Za radove koji se izvode na saobracajnicama
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ili pored istih, treba angaZovati Saobracajnu policiju. Ako se radovi izvode u oknu u kolovozu, okno mora da se ogradi. U
slu¢aju da se radovi na ovim objektima izvode nocu, ograda mora da bude premazana reflektujuéom materijom.Ni u kom
slucaju TT okna ne smiju da se, posle izvodenja radova, ostave otvorena, bez prisustva osoblja koje radi na polaganju i
montaZi TT kablova.

Za polaganje i montazu kabla mora da se koristi alat i materijal koji je iskljucivo namijenjen za odredenu vrstu posla. Alat i
materijal moraju da budu atestirani prije ugradnje. Alat ne smije da se koristi za ve¢a optereéenja od onih za koje je dobio
atest. IzvodaC radova smije da koristi samo ispravan alat, a za alat koji zahtijeva periodicnu provjeru, mora da ima potvrdu o
izvrSenoj proveri. Izvoda¢ radova mora da vodi racuna o pravilnoj upotrebi alata, kao i primjeni mjera zastite na radu.

Osoblje koje radi na polaganju i montazi kabla mora da bude kvalifikovano za vrstu posla koji obavlja.

Posao mora da se organizuje tako da se obavlja bez ometanja sa strane. Na gradilistu treba da postoji priru¢na apoteka o
kojoj se stara izvoda¢ radova.

1. Kod polaganja i montaze kablova i montaze predmetne opreme osoblie moze da dode u kontakt sa naponima
opashim po zivot i zdravlje ljudi, pa se 0 ovome mora voditi racuna.
Aparati i mjerni instrumenti, kada se sa njima radi, obavezno treba da budu uzemljeni. Alat i pomoéni pribor mora da
bude ispravan i atestiran u pogledu izolovanosti.
Kod radova ispod dalekovoda i pored energetskih objekata, obratiti posebnu paznju na mogucnost direktnog spoja
alata i opreme kojom se rukuje sa pomenutim objektima.
Rukovodilac radova je obavezan da prisustvuje i kontroliSe rad, kada se isti izvodi ispod ili pored energetskog
postrojenja i da kontroliSe primenjivost zatitnih mjera od elektriénog udara.
Za TK kablove koji se ukrstaju sa energetskim podzemnim instalacijama ili se polazu pored istih, treba primjenjivati
propisane mjere zastite, odnosno treba voditi raSuna o nivoima ukrstanjai i rastojanju paralelnog vodenja. Ukoliko je
indukovani napon veci od dozvoljenog (430 V), treba pristupiti sankcionisanju kabla u cilju smanjenja opasnog
napona.

2. Osoblje koje radi sa kablovima i predmetne opremom izlozeno je opasnostima od pozara i eksplozija, jer je alat kojim

rukuje punjen eksplozivnim i vrlo zapaljivim sredstvima.
Prisutnost zemnog gasa u TK kanalizaciji predstavlja potencijalnu opasnost od eksplozije. Zato prije pocetka radova
treba obratiti paznju na :

- pravilno provjetravanje okna,

- provjeriti prisustvo otrovnih i zapaljivih gasova i para prije silaska u okno,

- nacin upotrebe gasnih lampi.
Kod radova sa gasnim lampama, bocu obavezno treba drzati dalje od rova u kome se radi.
U prostorijama za uredaje je zabranjeno ostavljanje i skladiStenje materijala koji moZe da izazove poZzar i eksploziju.
Rukovodilac radova mora da se brine o ispravnosti alata koji se koristi, a koji moze da izazove pozar.

3. Za radnike koji rade na polaganju i montazi TK kablova, unutradnjih kablova i provodnika i predmetne opreme,
najopasnije i najpodmuklije su hemijske opasnosti. Ove opasnosti konstantno traju, tesko se primjecuju, a posledice
se osjecaju tek posle niza godina rada. Naj¢eS¢i uzroci ovih opasnosti su :

- podzemni ofrovni gasovi koji se nalaze u TK kanalizaciji (sumporvodonik, zemni gas, pare
otpadnih voda, fekalije i hemikalije),

- olovne i termoplasti¢ne pare koje se javljaju prilikom zagrijavanja omota¢a kablova.
Zastitne mjere u slucaju ovih opasnosti se sastoje, prije svega, u primjeni sledecih mjera :

- uredno ¢iScenje i odrzavanje TK kanalizacije,

- redovni kontrolni ljekarski pregledi.
U toku izvodenja i neposredno prije poCetka radova potrebno je :

prethodno ga odistiti,
- obavezno noSenje radne odjece i obuce prema HTZ propisima,
- odrZavanije li€ne higijene.

4. BioloSke opasnosti se odnose, prije svega, na TK kanalizaciju u kojoj se taloZi prljavstina, ili se nepaznjom radnika i
loSom kontrolom rukovodioca radova u oknima ostavlja hrana koja svojim truljenjem ili posredno pojavom pacova
moZe da dovede do zaraze.
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3.2 STETNOSTI | OPASNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI PRILIKOM KORISCENJA ELEKTRICNIH
INSTALACIJA

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriS¢enju elektriénih instalacija i elektroopreme:

- Opasnost od struje kratkog spoja

Ovakva opasnost ne postoji kod projektovanih telekomunikacionih i signalnih instalacija, osim kod instalacije za automatsku
dojavu poZzara.

Pojava struje kratkog spoja izaziva lazni alarm u dojavnoj protivpoZarnoj centrali, pa ako se u ekploataciji ovakav slucaj ¢esto
javlja, alarmiranje treba usloviti dvozonskom zavisno$¢u.

- Opasnost od preoptereéenja

Zastita je izvrSena pravilnim izborom zastitnih naponskih i strujnih osiguraca u svim centralnim telekomunikacionim i signalnim
uredajima (telefonska centrala, razglasna stanica, protivpoZarna centrala, matiéni ¢asovnik i sli¢no) tako da ne moze doci do
preopterecenja ni kablova ni uredaja.

- Opasnost od previsokog napona dodira i koraka

Zastita od previsokog napona dodira rijeSena je Citavim sistemom zastitnih mjera: sistemom nulovanja sa sistemom zastitnog
voda, sistem snizenog napona 24 V i sli¢no. Centralno uzemljenje objekta je predvideno preko trakastog uzemljivaca, na koji
su vezani svi za$titni vodovi i metalni djelovi objekta koji ne pripadaju strujnim krugovima i svi centralni uredaji
telekomunikacionih i signalnih instalacija (telefonske centrale, razglasna stanica, protiv poZarna centrala, maticni ¢asovnik i
sliéno).

- Opasnost od slucajnog dodira djelova koji se nalaze pod naponom

Ova zaétita je obezbijedena pravilnim izborom opreme, uredaja i kablova, kao i njihovim smjeStajem u odgovaraju¢e ormane,
uvlaenjem u cijevi, odjeljivanje zastitnim mrezama, odjeljivanje zastitnim ogradama i sli¢éno, kao i pogodnim lociranjem da
oprema nije izloZzena mehanickim ostecenjima.

Konstrukcija telefonskih aparata, javlja¢a pozara, ¢asovnika, zvuénih izvora i sliéno onemogucava slu¢ajan dodir delova koji su
pod naponom.

- Zastita od nedozvoljenog pada napona

Zastita od nedozvolienog pada napona, predvidena je pravilnim dimenzionisanjem napojnih kablova, kako glavnih napojnih
tako i kablovskih izvoda za pojedine potroSace. ProraCun i presjek napojnih kablova, kao i padovi napona, dati su kao sastavni
deo projektne dokumentacije.

- Zastita od vlage, vode, prasine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i hemijskih uticaja
Zaétita je izvrSena pravilnim izborom opreme, razvodnih ormana i prostorija za smetaj centralnih uredaja.

- Opasnost od stati¢kog elektriciteta
Opasnost od statickog elektriciteta otklonjena je pravilnim izvodenjem uzemljenja.

- Opasnost od uticaja elektromagnetnih i elektri¢nih polja
Pravilnim izborom rastojanja izmedu elektroenergetskih, signalnih telekomunikacionih vodova kao i izborom elekirostaticke i
elektromagnetne zastite unutar i van vodova otklonjena je navedena opasnost.

- Opasnost od iznenadnog nestanka napona
Opasnost je otklonjena primjenom havarijskog napajanja koje se ogleda u pravilnom izboru autonomnih ili spoljnih aku-baterija,
neophodnih za rad telekomunikacionih i signalnih uredaja u objektu, $to omogucava nezavisan rad u smislu zakonskih odredbi.

- lzazivanje pozara

ZaStita od izbijanja poZara rijeSena je pravilnim izborom protivpoZare opreme koja, pri pravilnom izvodenju i propisanom
odrzavanju u toku eksploatacije, ne moze biti uzroénik pozara. Pri prolasku kroz protivpozarne zidove, otvori se zatvaraju
flamastik malterom, a instalacija se prska s lijeve i desne strane flamastik-smjeSom koja je otporna na sagorijevanje. Objekat
je, na osnovu polozaja protivpozarnih zidova i ostalih prepreka, podijeljen na protivpoZarne sektore koji imaju nezavisnu dojavu
preko automatskih i ruénih javljaca pozara.
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OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

1. Sva elektrooprema i materijal predvideni ovim projektom moraju da odgovaraju svim vazecim tehnickim propisima i
standardima koji vaZe u Crnoj Gori.

2. lzvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradiliSta i radu na gradilistu.

3. Proizvodac oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad i da potvrdi na
orudu da su na istom primijenjene propisane mjere i normativi zastite na radu, odnosno, dostaviti uz orude za rad,
atest o primijenjenim propisima zastite na radu.

4. Privredno drustvo je obavezno da prije poCetka rada na 8 dana obavijesti nadlezni organ inspekcije rada o poCetku
radova.

5. Privredno drustvo je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu. Program za obuCavanje i
vaspitanje radnika iz oblasti zastite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i odrzavanju oruda, uredaja i alata, Program
mjera i unapredenja zastite na radu i drugo.

6. Privredno drustvo je obavezno da izvrSi obuCavanje radnika iz materije zaStite na radu i da upozna radnike sa
uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom i obavi provjeru sposobnosti radnika za samostalan i
bezbjedan rad.

7. Privredno drustvo je obavezno da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva mesta postoje.

8. Privredno drustvo u kojem se pojavljuju eksplozivne smjeSe, mora imati Pravilnik o rukovanju elektri¢nim
postrojenjima, koja su eksplozivno zastiCena, kao i evidenciju o izvodenju radova, opravke i odrzavanja tih
postrojenja. Tim pravilnikom treba predvidjeti obavezne povremene preglede tih postrojenja, kao i rokove ovih
pregleda, s tim da oni ne mogu biti duZi od jedne godine.

9. Prilkom nabavke oruda za rad i uredaja iz dokumentacije, koja se prilaZze uz orude za rad i uredaje, moraju se
pribaviti i podaci o njihovim akustiCnim osobinama iz kojih ¢e se vidjeti da buka na radnom mestu i u radnim
prostorijama nece prelaziti dopustene vrijednosti. Ako za ispunjenje uslova o dopustenim vrijednostima bude
potrebno preuzimanje posebnih mjera (prigusivaca buke, elasti¢na podlijeganja i sliéno) u pomenutoj dokumentaciji
moraju biti naznacene i te mjere.

10. Priizvodenju radova ili remonta postrojenja i opreme, obavezno je postavljanje opomenskih tablica u pogledu:

- stanja ukljuCenosti / iskljuCenosti
- zabrana, i
- drugih vaze¢ih obavestenja za rukovaoca.

11. Pri rukovanju i manipulaciji u postrojenju, obavezna je primjena zastitne opreme i sredstava.
ZAKLJUCAK:

Predvidenim mjerama obezbijedeno je da projektovane instalacije zadovoljavaju sve zahtjeve prema Zakonu o zastiti
i zdravlju na radu ( "SI. list CG " br. 34/14 i 44/18).

ODGOVORNI INZENJER
Petar BoSkovic, spec.sci.el.
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r.br. | OPIS POZICIJE jed. |  kolicina
mjere
1 Instalacija strukturno kablovskog sistema (SKS)
1.1 Zidni RACK ormar 15U/19" kom. 1
1.2 Patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 FTP kat. 6 Fully Shielded, LSA kom. 1
reglete
1.3 230V razvodni panel 19"/1U sa 7 utiCnih mjesta, prekidaCem, kom. 1
prenaponskom zastitom i kablom 2m sa utikaCem
1.4 Polica na izvlaCenje - slide mehanizam za RACK kom. 2
1.5 Organizer kablova sa prstenovima, obostrani 1U / 19" kom. 1
1.6 RJ-45 cat.6 modul kom. 9
1.7 TVISAT prikljucnica kom. 4
1.8 Access point sa PoE napajanjem kom. 1
1.9 FTP cat. 6 LSZH kabl m 270
1.10  Muski RJ-45 cat. 6 konektor kom. 1
1.11  Opticki kabal sa 2 vlakna halogenfree m 50
1.12  UTP cat. 6 kabla sa zavr$nim RJ-45 konektorima na obije strane kom. 15
1.13  Instalacione halogenfree cijevi unutraSnjeg pre¢nika @13mm m 300
1.14  RG-6/CU 75Q LSOH kabal m 120
2 Instalacija sistema video nadzora
2.1 DVR digitalni video snima¢ sa 8 kanala kom. 1
2.2 Unutradnja DOME kamera kom. 8
2.3 Napajanje-adapter 12V/5A kom. 2
2.4 Hard disk HDD 2TB kom. 1
2.5 Monitor 21" kom. 1
2.6 Kabal za video nadzor RG-59 B/U + "power" (2x0.75mm?) m 230
2.7 Instalacione halogenfree cijevi unutradnjeg pre¢nika @13mm m 180
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| 3 Instalacija sistema ozvuéenja
3.1 Zonsko pojacalo snage 120W po zoni kom. 1
3.2 Nadgradni zvucnik snage 30W RMS kom. 11
3.3 LiHCH 2x1.5mm2 kabal m 160
3.4 Instalacione halogenfree cijevi unutradnjeg pre¢nika @13mm m 120
4 Instalacija sistema automatske dojave pozara
4.1 Konvencionalna centrala sa 4 vatrodojavne centrale kom 1
4.2 Baterija snage 7Ah/12V kom 2
4.3  Konvencionalni opticki detektor dima sa ugradenim izolatorom petlje kom 8
4.4 PodnoZje detektora kom 8
4.5 Konvencionalna sirena za dojavu poZara za spoljnu montazu kom 2
4.6  Unutradnja sirena za dojavu poZara kom 2
4.7 Konvencionalni rucni javija¢ pozara komplet sa kuciStem kom 2
4.8 GPRS komunikator za generisanje rezervne linije i pozivne funkcije kom 1

GSM/GPRS-a, 5 programabilnih terminala, u kompletu sa metalnim
kucitem. Sli¢an tipu i-SmartLink/AG

4.9 Kabal tipa JH(St)H 2x2x0.8 mm? m 140
410 Kabal tipa LIHCH 2x1.5mm? FE180/E90 m 45
4.11 Instalacione PVC cijevi unutradnjeg precnika @13mm m 120
5 Instalacija protivprovalnog sistema

5.1 Alarmna centrala kom. 1

5.2 Metalna kutija za alarmnu centralu kom. 1

5.3 LCD Sifrator kom. 2

5.4  Modul telefonske dojave kom. 1

5.5 Akumulator 12V/7Ah kom. 1

5.6 Zidni PIR detektor kom. 8

5.7  Plafonski detektor loma stakla kom. 6
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5.8 Antivandal sirena za unutradnju montazu kom. 2
5.9 Antivandal sirena za spoljnu montazu kom. 2
510 Kabl tipa JH(St)H 3x2x0.6mm m 280
511 Instalacione cijevi unutradnjeg pre¢nika @13mm m 150
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r.br.

OPIS POZICE jed. | kolici | jed. cijena
mjere na

Ukupna Cijena €

A1

A2.

A3.

A4,
AS.

AG.

AT.

As.

A9.

A10.
A11.

OVAJ PREDMJER | PREDRACUN OBUHVATA:

Nabavka, transport i skladistenje na gradiliStu materijala, pribora i

opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.

Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog
nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu
instalacije.

Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama
u skladu sa vazecim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu

Ispitivanje i pustanje u ispravan rad ve¢ zavrSene instalacije.

Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno ostecenih mjesta na ve¢ izvedenim
radovima.

Sav upotreblieni materijal mora odgovarati vaze¢im crnogorskim standardima i
biti prvoklasnog kvaliteta.

Svi radovi moraju biti izvedeni struénom radnom snagom i u potpunosti prema
vaze¢im propisima za predmetne vrste radova.

U cijenu se uraCunava pored vrijednosti svog potrebnog materijala i potrebne
radne snage i svi porezi na rad i materijal.

Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radionicke

dokumentacije.

Obracun je dat po jedinici mjere kompletno uradene pozicije.

Zavrdne radove i predaja instalacije Investitoru.

Instalacija strukturno kablovskog sistema (SKS)

1.1

1.2

1.3

14

Nabavka, isporuka i ugradnja nazidnog RACK ormara karakteristika kom. 1 280.00 =
15U/19" nazidni - otvori za montaZu ventilatora na krovu i na dnu

(ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena

vrata

sa bravom, mobilne prednje i zadnje Sine 19", ulaz kabla na vrhu i

dnu,

vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju M6 Srafovi sa kavez

maticama (broj zavisi od veliCine reka), nosivost 60kg, dimenzije

600x450x800mm (SxDxV). Ormar je sli¢an tipu W6415, proizvodaca

Netiks. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja patch panela za smjetanje u RACK kom. 1 125.00 =
ormar, 1U/19" sa 24 RJ-45 FTP kat. 6 Fully Shielded, LSA reglete,

drza¢ kablova sa zadnje strane sa buksnom za uzemljenje (fiksni

portovi). U cijenu je uradunato i terminiranje kablova. Ukupno za

materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja 230V razvodnog panela 1U/19" sa 7 kom. 1 3500 =
utiénih mjesta, prekidacem, prenaponskom zastitom i kablom 2m sa
utikatem. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja police na izvlacenje - slide mehanizam kom. 2 3500 =
za RACK. Ukupno za materijal i rad:

280.00 €

125.00 €

35.00 €

70.00 €
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

112

113

1.14

1.15

Nabavka, isporuka i ugradnja organizera kablova sa prstenovima,
obostrani 1U/19". Ukupno za materijal i rad:

NAPOMENA: Dio RJ-45 priklju€nica iz predmjera slabe struje se
montira u instalacione kutije definisane predmjerom jake struje.

Nabavka, isporuka i ugradnja telekomunikacionog jednomodularnog
RJ-45 cat.6 modula u kompletu sa maskom u odgovarajucim
modularnim setovima iz predmjera jake i slabe struje, kao $to je dato
u prilozima projekta. Moduli su proizvodaca ,Schrack” i ugraduju se u
instalacione kutije proizvodaca ,Legrand Mosaic” ,"”AVE" ili sli¢nog. U
ciienu je uracunato ispitivanje i izdavanje mjernih protokola. Ukupno
za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja prikljucnica za TV/SAT 5-2400 MHz.
Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja indoor/outdoor access pointa,
karakteristika Enthernet LAN 10, 100, 1000 Mbit/s, maximalni
unutrasnji domet 122m, AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, antena 3
dbi, PoE napajanje u kompletu, sli¢an tipu UAP-AC-PRO. Ukupno za
materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja muskog konektora cat.6. Ukupno za
materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganje FTP cat. 6 LSZH kablova FRNC
testiran do 400MHz, sertifikati DELTA & 3P - 'Wall', 4 parice, pun
presjek, krstasti element izmedu parica, FRNC (omotac bez
halogena, nezapaljiv i ne ispusta dim), DELTA / EU sertifikovan;
ostali sertifikati 1ISO9001, 1ISO14001, RoHS. Kablovi se polazu u
odgovarajucim instalacionim cijevima dijelom po zidu ispod maltera, a
dijelom kroz betonsku plo&u. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganije fiber opti¢kog kabla LSZH sa 2 fiber
opticka vlakna SM 9/125 um G.657 A od postoje¢eg TK prikljucka do
RACK ormara na etaZi | sprata. Kablovi se polaZu u odgovaraju¢im
instalacionim HDPE @40mm cijevima dijelom do zidu ispod maltera,
a dijelom kroz kablovski rov. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganje koaksijalnog kabla tipa RG-6/CU 75Q
LSOH. Kabl se provlaci kroz instalacione halogen free PVC cijevi
unutrasnjeg precnika @13mm dijelom po zidu ispod maltera, dijelom
iznad spustenog plafona od RACK ormara do TV/SAT prikljucnica.
Obracun vrsiti po duznom metru. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih halogen free cijevi
unutradnjeg pre¢nika @13mm , sli¢na tipu HFXP20, proizvodaca
Dietzel Univolt. Instalaciona cijev se polaze dijelom po zidu ispod
maltera, dijelom iznad spustenog plafona. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka i isporuka UTP cat. 6 kabla sa zavrSnim RJ-45 konektorima

na obije strane, duzine 0.5m-3m. Kabl sluzi za povezivanje patch
panela sa aktivnom opremom. Ukupno za materijal i rad:

Sitan montazni i nespecificirani materijal:

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

paus.

kom.

paus.

INTECON

1

270

50

120

300

15

15.00

12.50

16.00

220.00

5.00

1.60

1.90

1.50

0.70

1.50

15.00 €

112.50 €

64.00 €

220.00 €

5.00 €

432.00 €

95.00 €

180.00 €

210.00€

22.50 €

50.00 €
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1.16  Zavrdno ispitivanje instalacije i pustanje u rad od strane isporucioca paus. 1 = 150.00 €
opreme. Izdavanje odgovarajucih atesta, obuka korisnika, pustanje u
ispravan rad.

NAPOMENA: Aktivna oprema (switch-evi, routeri | slino) je obaveza
Investitora.

Ukupno instalacija SKS sistema 2,066.00 € |

| 2 Instalacija sistema video nadzora |

NAPOMENA: Predvidena pozicija DVR uredaja je u RACK
ormaru.

350.00 €

2.1 Nabavka, isporuka i ugradnja digitalnog video snimaca sa 8 kanala. kom. 1 350.00
Samostojeci 8-kanalni AHD 4.0 DVR, pentabrid: 8
analogne/AHD/TVI/CVI kamere + 8 IP kamera, podrzava
8Mpx/5Mpx/4Mpx/1080p DVC IP kamere, 1 x SATA, H.265
kompresija, brzina snimanja 8Mpx@6fps; SMpx@12fps; SMpx
LITE@20fps; 1080p, 720p, WD1@25fps, RS485, HDMI 4K, VGA,
BNC CVBS (SPOT) video izlaz, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB
server, mobile client, dual stream, napajanje 12VDC adapter u
kompletu, dimenzije 255 x 233 x 42 mm, sli¢an tipu DRA-0881HN,
proizvodaca DVC. Ukupno za materijal i rad:

720.00€

2.2 Nabavka, isporuka, ugradnja i programiranje Dome video kamera, kom. 8 90.00
AHD video kamera, rezolucije 5Mpx, 1/2.5 Aptina CMOS, objektiv
3.2-12 mm, 0.01Lux@F1.2, 18 x SMD Black glass IR LED dometa
30-40 m, antivandal ku¢iste, napajanje 12VDC, IP65, u kompletu sa
razvodnom kutijom, sli¢na tipu DCA-VV751, proizvodaca DVC.
Ukupno za materijal i rad:

2.3 Nabavka, isporuka i ugradnja adaptera 12V/5A. Ukupno za materijal i kom 2 3500 = 70.00 €
rad:

2.4 Nabavka, isporuka i ugradnja hard diska HDD 2TB. Ukupno za kom 1 125.00 = 125.00 €
materijal i rad:

2.5 Nabavka, isporuka i ugradnja monitora 21". Ukupno za materijal i rad: kom 1 130.00 = 130.00 €

2.6 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje kabla za video nadzor tipa m 230 160 = 368.00 €
RG-59 B/U + "power" (2x0.75mm?) LSZH , od DVR uredaja do
pozicija kamera prema planu instalacije. Na mjestu pozicije kamere
ostaviti 1m rezerve kabla. Kabal se postavlja u odgovaraju¢im
instalacionim cijevima. MontaZu i povezivanje obaviti u skladu sa
tehnickim opisom i blok $emama. Ukupno za materijal i rad:

2.7 Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih halogen free cijevi m 180 0.70 = 126.00 €
unutradnjeg pre¢nika @13mm kroz koju se provia¢e RG-59 B/U +
"power" (2x0.75mm?) kablovi, sliéna tipu HFXP20, proizvodaca
Dietzel Univolt. Instalaciona cijev se polaze dijelom po zidu ispod
maltera, dijelom iznad spustenog plafona. Ukupno za materijal i rad:

38



D.0.0. INTECON - drustvo za inZenjering i projektovanje Podgorica

% petar.boskovic@intecon.me
. +38267208-405
ﬁ Zabjelo, Juzna Kapija lamela B, stan br.7, 81 000, Podgorica, Crna Gora

28

29

Sitan montaZni i nespecificirani materijal:

Zavrsno ispitivanje instalacije i pustanje u rad od strane isporucioca
opreme. Izdavanje odgovarajucih atesta, obuka korisnika, pustanje u
ispravan rad.

paus.

paus.

INTECON

50.00 €

150.00 €

Ukupno instalacija sistema video nadzora

2,089.00 € |

Instalacija sistema ozvucenja

3.1

32

3.3

3.4

35
3.6

NAPOMENA: Predvidena pozicija pojacala je u RACK
ormaru.

Nabavka, isporuka i ugradnja 4-zonskog pojacala snage 360W max./
240W RMS, max. 120W po zoni. Nezavisna kontrola za svaku od
zona. Ugraden izvor zvuka: USB/SD/MP3 recorder/player, fantom
napajanije, prioritetni poziv. Ulazi: 4 balanced mics./lines, combo
(XLR and 6.3 mm jack) 600 oma 2 mV and 47,000 oma 150 mV/,1
auxiliary, 2 x RCA 47,000 ? 300 mV. 1 amp in, RCA 10000 oma 1 V,1
tel. input, screw terminals 600 oma 100 mV. Izlazi:1 line out, 2 x RCA
47,000 oma 1V, 1 pre out, RCA 600 oma 1V, 1 monitor, screw
terminals 600 oma, 775 mV and 1 W 8oma. Kontrola pojaCanja
niskih, srednjih i visokih tonova, master kontrola. Dimenzije: 420 x 89
X 300mm dubina. 2U rackmount , masa: 11.7 kg., montaZa u RACK
ormar na spratu. Sliéno tipu FON MA-245GU, proizvodaca Fonestar.
Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog zidnog zvu¢nika prema
planu instalacije, sa transformatorom od 100 V niskom impedancom,
ELIPSE serija. 60 W maximum, 30 W RMS, IP56 zastita, dimenzija
126 x 195 x 127 Montaza zvucnika prema prilozima, sli¢an tipu FON
ELIPSE-4T, proizvodaca Fonestar. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa LIHCH 2 x1,5 mm? HF za
povezivanje zvucnickih linija. Kabal se postavlja u odgovarajucim
instalacionim cijevima. MontaZu i povezivanje obaviti u skladu sa
tehnickim opisom i blok Semama. Stavkom je obuhvaéeno i Stemanje
betonskih zidnih i podnih povrSina u odnosu od 25% od ukupne
koli¢ine kabla, a placa se po duznom metru. Ukupno za materijal i
rad:

Nabavka, isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cijevi
unutrasnjeg preCnika @13mm kroz koju se proviace kablovi, sliéna
tipu HFXP20, proizvodaca Dietzel Univolt. Instalaciona cijev se
polaze dijelom po zidu ispod maltera, a dijelom kroz podnu betonsku
koSuljicu. Ukupno za materijal i rad:

Sitan montazni i nespecificirani materijal.
Pustanje sistema u rad, obuka korisnika. Obracun po poziciji:

kom

kom.

pausal
pausal

1 650.00 = 650.00 €

11 80.00 = 880.00 €

160 220 = 352.00 €

120 070 = 84.00 €

50.00 €
250.00 €

Ukupno instalacija sistema ozvucenja

2,266.00 €
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Instalacija sistema automatske dojave pozara

41

4.2

4.3

44

45

4.6

47

4.8

49

4.10

411

412
413

Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalne centrale sa Cetri
vatrodojavne zone, proSiriva do 20 zona, do 32 detektora na petlji,
pomoc¢no napajanje 2x12Vdc 7Ah, dimenzija 325x325x80mm, sli¢na
tipu S-SmartLine020/4, proizvodaca Inim. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja baterija snage 7Ah/12V, za napajanje
centrale u slucaju nestanka struje. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optickog detektora,
slican tipu INIM S-ID100, proizvodaca Inim. Ukupno za materijal i
rad:

Nabavka, isporuka i montaza podnozja detektora predvideno za
smjestaj Inim konvencionalnih detektora, sli¢an tipu S-EB0010,
proizvodaca Inim. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ru¢nog javljaca
pozara komplet sa kucistem sli¢an tipu S-1C0020, proizvodaca Inim.
Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalne sirene za dojavu
pozara za unutradnju montazu, IP55, 101dB, sli¢na tipu FULL
ROLP/S/3. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalne sirene za dojavu
pozara za spoljaSnju montazu, IP65, 101dB, sli¢na tipu FULL
ROLP/SB/RL/R/D. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja komunikatora za generisanje rezervne
linije i pozivne funkcije GSM/GPRS-a, 5 programabilnih terminala, u
kompletu sa metalnim kuciStem. Slian tipu i-SmartLink/AG. Ukupno
za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganje halogen free kabla signalizacije
pozara tipa J-H(St)H 2x2x0.8 mm sa Sildom, pla¢a se po duznom
metru poloZenog kabla, a polaze se u instalacionim beshalogenim
PVC cijevima unutra$njeg pre¢nika @13mm dijelom po zidu ispod
maltera, dijelom kroz betonsku plocu, a dijelom po kablovskim
regalima. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganje halogen free kabla za povezivanje
sirena na centralu tipa LIHCH 2x1.5mm?, pla¢a se po duZznom metru
poloZenog kabla, a polaze se u instalacionim beshalogenim PVC
cijevima unutradnjeg pre¢nika @13mm dijelom po zidu ispod maltera,
dijelom kroz betonsku plo€u, a dijelom po kablovskim regalima.
Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih cijevi unutradnjeg
precnika @13mm kroz koje se proviace kablovi za detekciju pozara.
Ukupno za materijal i rad:

Sitan montazni i nespecificirani materijal.
Pustanje sistema u rad, obuka korisnika. Obra¢un po poziciji:

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

paus.
paus.

140

45

120

250.00

30.00

35.00

15.00

30.00

40.00

75.00

170.00

1.70

1.60

0.70

250.00 €

60.00 €

280.00 €

120.00 €

60.00 €

80.00 €

150.00 €

170.00 €

238.00 €

72.00 €

84.00 €

30.00 €
150.00 €

Ukupno instalacija sistema automatske dojave pozara

1,744.00 €
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Instalacija protivprovalnog sistema

5.1

52

53

5.4

5.5

5.6

5.7

58

59

5.10

Nabavka, isporuka i ugradnja alarmne centrale. Alarmna centrala 192
zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploci (16 sa ATZ), 8 particija, 5
PGM izlaza na ploci, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za
proSirenje, dolazi u metalnoj kutiji dimenzija 280x280x80mm.
Centrala je tipa EVO192/PCB, proizvodaca PARADOX ili drugog.
Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja LCD Sifratora, 192 zone, 1 PGM.
Potpuno novi dizajn sa uvucenim tasterima i ravnim poklopcem,
slican tipu K641 +, proizvodaca Paradox ili drugog. Ukupno za
materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja GPRS komunikacionog modula,
moguce je slanje SMS poruka na do 16 telefonskih brojeva, sli¢an
tipu PCS250G, proizvodaca Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i
rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah. Ukupno za
materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja PIR detektor-digitalni sa podnoZjem,
domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa,
neosjetljivost na Zivotinje do 40 kg, sli¢an tipu DG75, proizvodaca
Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja plafonskog senzora za detekciju loma
stakla, vidni ugao 90°, 7 digitalnih filtera frekfencije, zaStita od EMI i
RFI talasa, podesiva osjetljivost, antisabotazni prekidac, dva reZima
rada - adresabilni i konvencionalni sa relejem, sli¢an tipu DG-457
proizvodaca Paradox. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja antivandal sirene za unutrasnju
montazu, Unutrasnja piezo sirena sa lampom 115dB. Sli¢na tipu
Piccolo, proizvodaca CQR. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja antivandal sirene za spoljinu montazu,
spoljna sirena, troduplozasti¢enja sa lampom,120dB/1m, 4 reZima
zvuka. Sliéna tipu BS-0S360, proizvodaca Bliston. Ukupno za
materijal i rad:

Nabavka, isporuka i provlaéenje bezhalogenog JH(St)H 3x2x0.6mm
kabla. Kabal se provlaci kroz instalacione cijevi unutrasnjeg pre¢nika
@13mm dijelom po zidu ispod maltera, dijelom iznad spustenog
plafona, a sluzi za povezivanje elemenata protivprovalnog sistema.
Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih cijevi unutradnjeg
precnika @13mm kroz koju se proviace JH(St)H 3x2x0.6mm kablovi
za povezivanje elemenata protivprovalnog sistema. Instalaciona cijev
se polaze dijelom iznad spustenog plafona, a dijelom po zidu ispod
maltera. Ukupno za materijal i rad:

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

6.00

2.00

280

150

250.00

135.00

160.00

35.00

45.00

45.00

40.00

50.00

1.90

0.70

250.00 €

270.00 €

160.00 €

35.00 €

360.00 €

270.00 €

80.00 €

100.00 €

532.00 €

105.00 €
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5.11  Sitan montazni i nespecificirani materijal. paus. = 50.00 €
512  Pustanje sistema u rad, obuka korisnika. ObraCun po poziciji: paus. 1 100.00 = 100.00 €
Ukupno instalacija protivprovalnog sistema 2,312.00 €
REKAPITULACIJA
1 Ukupno instalacija SKS sistema 2,066.00 €
2 Ukupno instalacija sistema video nadzora 2,089.00 €
3 Ukupno instalacija sistema ozvucenja 2,266.00 €
4 Ukupno instalacija sistema automatske dojave pozara 1,744.00 €
5 Ukupno instalacija protivprovalnog sistema 2,312.00 €
UKUPNO 10,477.00 €
PDV 21% 2,200.17 €
UKUPNO SA PDV-om 12,677.17 €

ODGOVORNI INZENJER
Petar BoSkovic, spec.sci.el.
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ULAZ U TERETANU
1 x Opticki singlemode SM 9/125um kabal
sa 2 vlakna od postojeceg TK prikljucka.
Tacnu poziciju utvrditi prilikom izvodenja.

Objekat:

Adaptacija enterijera teretane

Lokacija:

Pluzine, Crna Gora

Glavni inzenjer:
Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: o Dio tehnicke dokumentacije: Format: Razmiera:
Petar Boskovi¢, spec.sci.el. %———"5:;*-5 Elektrotehnicki projekat - slaba struja .
br.ic.UPI 105/2175-56/2 i J 580x420 | 150
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: Br. strane:
Osnova prizemlja: Instalacije SKS i TV/ISAT 1 "

sistema

Datum izrade i M.P.

Novembar 2022.

Datum revizije i M.P.
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ULAZ U TERETANU

opcioni bocni ulaz

LEGENDA SIMBOLA

Simbol

Opis Izgled

% | Dome kamera

@ Nadgradni zidni zvucnik .

—— LIiHCH 2x1.5mm2 provodnik do zvucnika

—— Hibridni (RG59 + PPI 2x0.75mm2) LSZH provodnik za kamere

PROJEKTANT FAZE:

INTECO@

DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE
& +38267208405
©Q Zabjelo, Juzna Kapija lamela B,
stan br.7, 81 000, Podgorica, Cra Gora
=) officeintecon@gmail.com
@ www.intecon.me

Investitor:

Opétina Pluzine

Objekat:

Adaptacija enterijera teretane

Lokacija:

Pluzine, Crna Gora

Glavni inzenjer:
Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: o Dio tehnicke dokumentacije: Format: Razmiera:
Petar Boskovi¢, spec.sci.el. %———"5:;*5 Elektrotehnicki projekat - slaba struja .
bric.UPI 105/2175-56/2 580420 | 1:50
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: Br. strane:
Osnova prizemlja: Instalacije sistema video ) 45

nadzora i sistema ozvucenja

Datum izrade i M.P.

Novembar 2022.

Datum revizije i M.P.
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Zidni detektor pokreta Jar
/1N | (montaza na visini h=2.4m)

Plafonski detektor loma stakla 90°

Unutradnja sirena

€|
“ Spoljasnja sirena
—

- Bl Konvencionalna protivpozarna centrala %
g,
Opticki detektor dima Aok

Rucni javlja¢

Unutra3nja konvencionalna sirena ‘

Y J|E®

Spoljasnja konvencionalna sirena

LEGENDA SIMBOLA
Simbol Opis lzgled | — JH(St)H 3x2x0.6mm provodnik za tastature, detektore i sirene
= - —— JH(St)H 2x2x0.8 mm provodnik za detektore
« | | Alarmna centrala k — — LiHCH 2x1.5 mm? FE180/E90 provodnik za sirene
T | Touch screen LCD tastatura =
ss2] | (montaza na visini h=1.5m) £

PROJEKTANT FAZE: DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE

& +38267208405
©Q Zabjelo, Juzna Kapija lamela B,

‘_\ ‘ ' stan br.7, 81 000, Podgorica, Cra Gora
=) officeintecon@gmail.com

Investitor:

Opétina Pluzine

@ www.intecon.me
Objekat:

Adaptacija enterijera teretane

Lokacija:

Pluzine, Crna Gora

Glavni inzenjer:
Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: B Dio tehnicke dokumentacije: Format: Razmiera:
Petar Boskovic, spec.sci.el. %———“’5::'5 Elektrotehnicki projekat - slaba struja .
bric.UPI 105/2175-56/2 Prel : 580x420 | 1:50
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: Br. strane:
Osnova prizemlja: Instalacije protivprovainog 3 46

sistema i sistema automatske detekcije pozara

Datum izrade i M.P.

Novembar 2022.

Datum revizije i M.P.




RACK

RG-6/CU 75Q provodnik

1 2
FTP cat.6 provodnik
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LEGENDA SIMBOLA

Simbol

Opis

o

RJ-45 Cat.6 modularna utiénica 1M

=

RJ-45 Cat.6 muski konektor

Ubiquiti access point

3]

TVISAT priklju¢nica 1M

—— FTP cat.6 LSZH provodnik do prikljuénica

—— RG-6/CU 75Q LSOH provodnik

PROJEKTANT FAZE:

DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE | Investitor:

R officeintecon@gmail.com

& +38267208405
= © Zabjelo, Juzna Kapija lamela B,
I N TEC o N ' ‘ stan br.7, 81 000, Podgorica, Crna Gora

@ www.intecon.me

Opétina Pluzine

Objekat:

Adaptacija enterijera teretane

Lokacija:

Pluzine, Crna Gora

Glavni inzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inzenjer:

Petar Boskovi¢, spec.sci.el.
br.lic.UPI 105/2175-56/2

Dio tehnicke dokumentacije:
Elektrotehnicki projekat - slaba struja

Format:

210x297

Razmijera:

Saradnik/ci:

Prilog:
Blok $ema SKS i TV/SAT sistema

Br. priloga:
4

Br. strane:

47.

Datum izrade i M.P.

Novembar 2022.

Datum revizije i M.P.




Hibridni (RG59 + PPI 2x0.75mm2) LSZH provodnik

i lild

i 230 VAC

RACK

LEGENDA SIMBOLA
Simbol Opis Izgled | —— Hibridni (RG59 + PPI 2x0.75mm2) LSZH provodnik za kamere

% | Dome kamera @
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Objekat: Lokacija:

Adaptacija enterijera teretane Pluzine, Cma Gora

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: & B Dio tehnicke dokumentacije: Format: Razmiera:

Petlar Boskovic, spec.sci.el. < — Elektrotehnicki projekat - slaba struja 210x297

br.lic.UPI 105/2175-56/2

Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: Br. strane:
Blok $ema sistema video nadzora 5 48.

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Novembar 2022.
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LEGENDA SIMBOLA
Simbol Opis

W Nadgradni zidni zvuénik '

—— LiHCH 2x1.5mm2 provodnik do zvucnika

PROJEKTANT FAZE: DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE | Investitor:

% +38267208405
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Objekat: Lokacija:

Adaptacija enterijera teretane PluZine, Crna Gora

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. Glavni projekat
Odgovorni inzenjer: . Dio tehnicke dokumentacije: Format: Razmiera:

Petar Boskovic, spec.sci.el. = Elektrotehnicki projekat - slaba struja
br.lic.UPI 105/2175-56/2 Proj | 210x297

Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Blok Sema sistema ozvucenja 6 49,

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Novembar 2022.
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LEGENDA SIMBOLA

Opis —— JH(St)H 3x2x0.6mm provodnik za tastature, detektore i sirene

Alarmna centrala

Touch screen LCD tastatura
(montaza na visini h=1.5m)
Zidni detektor pokreta
(montaza na visini h=2.4m)

Plafonski detektor loma stakla 90°

Spoljadnja sirena

Unutradnja sirena
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Objekat: Lokacija:

Adaptacija enterijera teretane Pluzine, Crna Gora

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: B Dio tehnicke dokumentacije: Format: Razmjera:

Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.
br.lic.UPI 105/2175-56/2

Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Elektrotehnicki projekat - slaba struja 210x297

Blok Sema protivprovalnog sistema 7 50.

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Novembar 2022.
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L1.DA1 L1.D.2 L1.D.3 L1.D.4 L1.D.5 L1.D.6 L1.D.7 L1.D.8

PPC 230V AC

LEGENDA SIMBOLA

Simbol Opis

. “:Im Konvencionalna protivpozarna centrala

Opticki detektor dima

=] | Ruéni javijag

—— JH(St)H 2x2x0.8 mm provodnik za detektore
---~ LiHCH 2x1.5 mm? FE180/E90 provodnik za sirene

1 | Unutrasnja konvencionalna sirena °

" Spoljadnja konvencionalna sirena

PROJEKTANT FAZE:

INTECON

Objekat:

DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE | Investitor:

& +38267208405
© Zabjelo, Juzna Kapija lamela B,
stan br.7, 81 000, Podgorica, Crna Gora
R officeintecon@gmail.com
@ www.intecon.me

Opétina Pluzine

Lokacija:

Adaptacija enterijera teretane PluZine, Crna Gora

Glavni inzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inzenjer:

Petar Boskovi¢, spec.sci.el.
br.lic.UPI 105/2175-56/2

Dio tehnicke dokumentacije:
Elektrotehnicki projekat - slaba struja

Format:

210x297

Razmijera:

Saradnik/ci:

Prilog:

Blok Sema sistema automatske dojave
pozara

Br. priloga:
8

Br. strane:

51.

Datum izrade i M.P.

Novembar 2022.

Datum revizije i M.P.
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