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1. TEHNICKI OPIS OBJEKTA

1.1 UVOD

Predmet ove investiciono-tehnicke dokumentacije su elektrotehnicke instalacije jake struje teretane koji se nalazi na
lokaciji Pluzine, Crna Gora.

Dokumentacijom su data tehnicka rjeSenja na nivou Glavnog elektrotehniCkog projekta jake struje u skladu sa
projektnim zadatkom.

1.2 RAZVODNE TABLE | NAPOJNI VODOVI

Predmet ove tehni¢ke dokumentacije su elektroinstalacije od novoprojektovane razvodne table GRT koja sluzi za
napajanje potroSaca teretane.

Projekat ne obuhvata napojni provodnik, te je investitor u obavezi da utvrdi da li postojeci napojni provodnik do GRT
zadovoljava projektom predvidenu jednovremenu snagu razvodne table GRT, i ukoliko ne izvr§i zamjenu istog.

Razvodna tabla GRT je stepena zastite 1P40, IK09, predvidjene za ugradnju u zidu, izradjene od samogasive
plastike.

Od novoprojektovane razvodne table GRT se vrSi razvod elektricnih instalacija prema crtezu u prilogu. Tabla se
ugraduje na mjestu oznaéenom na planu instalacija opSte potronje, a sastoje se od polja automatskih prekidaca (osiguraca)
odgovarajuce dimenzionisanih.

U prednjem dijelu projekta daje se izbor i provjera presjeka napojnih kablova. Razvodne ormare izvesti i opremiti u
svemu prema jednopolnim Semama i predmjeru materijala.

1.3 ELEKTRICNA INSTALACIJA OPSTE POTROSNJE

Za potrebe opste potro3nje, prema namjeni ovoga objekta, predviden je potreban broj monofaznih i trofaznih
prikljuénica i prikljuCaka, kako je to dato na planovima elekiricne instalacije. TREBA NAPOMENUTI DA JE RASPORED
PRIKLJUCNICA DAT U SKLADU SA DATIM RASPOREDOM OPREME. U SLUCAJU DA DOBE DO IZMJENE
RASPOREDA OPREME POLOZAJ PRIKLJUCNIH MJESTA USKLADITI SA ISTIM.

Instalacioni pribor je modularnog tipa proizvodaCa Legrand - Mosaic, a moze se izabrati odgovaraju¢a zamjena
drugog proizvodaca istih ili boljih tehnikih karakteristika.

Instalaciju opSte potro3nje izvesti provodnicima tipa N2XH-J 3x2,5mm?2, N2XH-J 5x4mm2, polozenim djelimicno u
zidu, a dijelom na plafonu..

Na planovima elektri¢nih instalacija 0znaCene su potrebne visine montaze priklju¢nica (uz broj strujnog kruga).

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je sistemom zastite TN-C-S kao i pomocu zastitnih uredaja
diferencijalne struje.

1.4 ELEKTRICNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA

U svim prostorijama objekta predvidena je odgovaraju¢a instalacija osvjetljenja prilagodena namjeni i uslovima
montaze, a prema legendi na planovima instalacije. Predvidene svjetilike odgovaraju namjeni i poloZaju prostorija i u
odgovaraju¢em su stepenu zastite.

Kontrola osvjetljenja se vrsi preko prekidaca koji se montiraju na visinu 1,2 metra od gotovog poda, ili senzorima
poktreta u toaletima.

Instalaciju unutar objekta izvesti provodnicima tipa N2XH-J 3x1,5 mmz2 polozenim djelimicno u zidu, a dijelom na
plafonu.



D.0.0. INTECON - drustvo za inzenjering i projektovanje Podgorica
&% petar.boskovic@intecon.me /\
€ +38267208-405 I N TEC o N

ﬂ Zabjelo, Juzna kapija, Lamela B, stan br.7, 81 000 Podgorica, Crna Gora

1.5 INSTALACIJA IZJEDNACENJA POTENCIJALA

U skladu sa Tehnickim propisima za izvodenje elekiroinstalacija predvidena je i instalacija za izjednacenje

potencijala.

Izvrsiti povezivanje svih metalnih masa na zastitne sabirnice unutar pripadajuc¢eg RO provodnicima 1x16 mm2,
Takodje povezati sve ostale metalne povrsine i elemente u objektu (metalni stokovi, oprema slabe struje...) sa pripadajucim JS
unutar RO.

Izvrsiti povezivanje kutija PS - 49 u mokrim &vorovima provodnikom 1x6 mm?2 na zastitnu sabirnicu pripadajuce
razvodne table.

NAPOMENA:

Ukoliko su sve cijevi u mokrim ¢vorovima od PVC mase nije potrebno postavljanje kutije PS-49.



¢ +38267208-405
ﬂ Zabjelo, Juzna kapija, Lamela B, stan br.7, 81 000 Podgorica, Crna Gora

D.0.0. INTECON - drustvo za inzenjering i projektovanje Podgorica //ﬁ
& petar.boskovic@intecon.me l N TE C o N
2. TEHNICKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA

2.1 Prikaz tehnickih rijeSenja za primjenu mjera zastite na radu

A.Opasnostiodelektricnestruje
Elektri¢ne instalacije jake struje, u odredjenim uslovima, mogu da prouzrokuju opasnosti i Stete kao posledice:
- struje kratkog spoja
- struje preopterecenja
- nedozvoljenog pada napona
- slu¢ajnog dodira djelova pod naponom
- pojave visokog napona dodira
- uticaja vlage, vode i praSine na elektro opremu
- uticaja instalacije na pojavu poZara i eksplozije
Projektom su, a u cilju spreavanja navedenih pojava, predvidjene slede¢e mjere zastite:

1.Cjelokupna instalacija,zasti¢ena je od kratkih spojeva i preoptere¢nja odgovarajuéih osiguraca.

2. Cjelokupna instalacija je tako dimenzionisana da padovi napona, u normalnim uslovima, ne prelaze dozvoliene
vrijednosti. U vanrednim uslovima zastita ¢e iskljuciti odgovarajuée strujno kolo.

3. Sva oprema je tako odabrana da je nemoguce slucajno dodirnuti djelove pod naponom, a za zastitu od pojave
previsokog napona dodira u instalaciji je primijenjen sistem za$tithog uzemjenja sa posebnim zastitnim vodom, sistem
TNS.Napomena:Po zavr§enoj montaZi,a prije pustanja instalacije pod napon obavezno izvrsiti mjerenja:

- otpora petlje

- efikasnosti izjednaCavanja potencijala ( otpor izmedju zastitnog kontakta elektriéne instalacije i metalnih djelova
drugih instalacija ne smije preci vrijednost 2Q u bilo kojoj prostoriji objekta).

- otpora uzemljenja
U toku eksploatacije povremeno, a najkasnije svake druge godine, konrolisati otpor petlje, efikasnosti izjednacavanja
potencijala i otpor uzemiljenja.

4. Elektricne instalacije, zasticene su od uticaja vlage i praSine ispravnim izborom kablova i opreme u skladu sa
uslovima koji vladaju na mjestu ugradnje.

5.0bjekat je, od poZara ili eksplozije, koje bi mogle nastati usled dejstva elektriénih instalacija zasticen pravilnim
izborom i dimenzionisanjem osiguraca, prekidaca i druge opreme.

B. Nadzor

1. U slu€aju potrebe nadzorna sluzba moZe vrsiti manje izmjene projekta, u protivnom potrebna je saglasnost
Investitora i projektanta

2. Sve izmjene odobrenog projekta Izvodjaé mora unijeti u projekat, koga ¢e poslije zavretka radova predati
Investitoru.

3. Garantni rok za izvedene radove odredice se Ugovorom o izvodjenju.

C. Uslovi zaispitivanje

1. Rezultati mjerenja otpora petlje izmedju provodnika medjusobno, kao i izmedju provodnika i zemlje, moraju se
unositi u gradjevinski dnevnik.

2. Struja greSke u svakom pojedinom mjerenom dijelu instalacije u suvim i vlaznim prostorijama, ne smije biti ve¢a
od 1mA, odnosno otpor mora iznositi min.10000m-a za svaki volt nazivnog napona ( za napon 380/220V, otpor iznosi 380/220
kOM-a)

3. Projektom je obuhvacéena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski i pripremno zavr{ni radovi.

4. Za izvodjenje nepredvidjenih ili predvidjenih radova potrebna je saglasnost Investitora.

5. Pustanje instalacija u pogon,moze se obaviti tek po obavljenom tehnickom prijemu i dobijanju dozvole za rad.



D.0.0. INTECON - drustvo za inzenjering i projektovanje Podgorica
&% petar.boskovic@intecon.me /\
€ +38267208-405 l N TEC O N

ﬂ Zabjelo, Juzna kapija, Lamela B, stan br.7, 81 000 Podgorica, Crna Gora

2.2 Tehnicki uslovi

Ovi uslovi su sastavni dio Projekta i kao takvi obavezuju Investitora i Izvodaca, da se pri izradi projektovanih instalacija, pored
ostalog, pridrzavaju i ovih uslova, jer oni sadrze mnoge elemente koji nijesu navedeni u tehnitkom opisu i ostalom dijelu
teksta, a vazni su za izvodenje radova. Prema tome, pri izradi projektovanih instalacija, potrebno je pridrzavati se dolje
navedenog.

1. Cjelokupna el.instalacija ima se izvesti prema priloZzenim planovima, ovim uslovima i vaze¢im JUS propisima za izvodenje
elektriénih instalacija jake i slabe struje, odnosno Pravilniku o tehnickim normativima za elektriCne instalacije niskog napona
("Sl.list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i 29/95).

2. Prije poCetka radova, lzvoda¢ je duzan da se detaljno upozna sa Elaboratom i da sve svoje primjedbe, ukoliko ih ima,
blagovremeno dostavi Investitoru, odnosno nadzornom organu.

3. Investitor je duzan da u toku cijele gradnje objekta obezbijedi stru¢an nadzor nad izvodenjem radova.

4. Izvodac je duzan da se prije poCetka radova upozna na licu mjesta sa objektom, pa ako nade da su potrebne izvjesne
izmjene, zbog gradevinskih izmjena o tome obavijesti nadzornog organa i od njega pribavi potrebnu saglasnost za eventualne
izmjene.

5. Ukoliko se u toku izgradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene u Projektu, Izvodac je duzan
da za svako ovako odstupanie ili izmjene prethodno pribavi saglasnost nadzornog organa. Nadzorni organ ¢e po potrebi
upoznati i projektanta sa predlozenom izmjenom i traZiti njegovu saglasnost.

6. Na osnovu datog Elaborata, Izvoda¢ Ce tek po pregledu i dobijanju saglasnosti od strane Nadzornog organa poceti sa
radom.

7. Sav instalacioni materijal i oprema koji Ce se koristiti za izvodenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i biti
prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati.

8. Kod izvodenja ovih radova, ima se voditi ratuna da se Sto manje oStete veC izvedeni radovi i postojece konstrukcije. Isto
tako, treba sprovesti koordinaciju poslova, kako bi se izbjegle medusobne smetnje pri radu razlicitih faza.

9. Za vrijeme izvodenja radova, lzvoda¢ je duzan da vodi ispravan gradevinski dnevnik, sa svim podacima koje ovakav
dnevnik predvida, a svi zahtjevi i saopStenja, kako od strane Nadzornog organa,tako i od strane Izvodaca, moraju se saopstiti
preko gradevinskog dnevnika.

10. Za ispravnost izvedenih radova, Izvoda¢ garantuje 2 godine, raCunajuci od dana tehni¢kog prijema objekta. Sve havarije i
kvarove, koje bi se u tom periodu pojavile, bilo zbog upotrebe loSeg materijala ili nesolidne izrade, Izvoda¢ mora otkloniti bez
ikakve nadoknade.

11. Po zavrSetku radova, Izvodac treba da izvrSi potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuce ateste.

2.2.1 OPSTE ODREDBE

1. Uredaji i oprema za elektri¢ne instalacije moraju biti podesni za rad instalacije pri nazivnom naponu el.instalacije.

Elektriéna oprema mora da podnese struje koje proti¢u toku normalnog rada kao i u vanrednim okolnostima, u toku vremena
koje dopustaju karakteristike uredaja za zastitu.

Elektriéna oprema, pri uklju€ivanju i isklju¢ivanju, ne smije Setno da djeluje na drugu opremu. Oprema, ukljuéujuéi provodnike i
kablove, mora se postaviti tako da se lako moze provjeravati, odrzavati i prilaziti njenim priklju¢cima i da se njom moze lako
rukovati. Predhodno vazi i za opremu postavljenu u kucistu.

2. Natpisne ploCice i druga sredstva koja sluze za raspoznavanje moraju se postaviti na rasklopne aparate radi oznacavanja
njihove namjene. Upravljacki elementi o elementi signalizacije moraju se postaviti na lako pristupacna i vidljiva mjesta.
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3. Izolovani provodnici i kablovi moraju se poloZiti i oznaciti tako da se lako raspoznaju kod ispitivanja, popravke ili zamjene.
Zastitni provodnik (PE) ili zatitno-neutralni provodnik (PEN) ozna&avaju se kombinacijom zelene i zute boje, a neutralni (N)-
svjetloplavom bojom. Ove boje ne smiju se upotrebiti za bilo koje drugo oznaCavanje. Oznacavanje se moze vrSiti i na kraju
provodnika blizu spoja, pogotovu kad provodnici nijesu izolovani.

4. Uredaj za zastitu mora se postaviti i oznaditi tako da se lako raspozna njihovo pripadajuce strujno kolo. Uredaj za zastitu se
mora postaviti u rasklopni blok /razvodnu tablu/.

5. Seme, dijagrame ili tabele el.instalacija niskog napona moraju se postaviti na mjesta na kojima ima vise strujnih krugova,
tako da oznaCavaju prirodu i sastav strujnih krugova i karakteristike za raspoznavanje uredaja za zastitu, ukljucivanje i
iskljugivanje, kao i mjesto njihovog postavljanja i izolacije.

6. U rasklopnom bloku /tabli/ mora se postaviti i grupisati el. oprema iste vrste struje i napona tako da ne moze do¢i do
medusobnih Stetnih uticaja.

2.2.2 ELEKTRICNI RAZVOD

1. Spoj provodnika i druge el.opreme mora biti izveden tako da bude siguran i postavljen tako da dozvoljava moguénost stalne
provjere. Spoj mora biti osiguran sredstvima koji odgovaraju materijalu provodnika i njegovom presjeku. Spoj mora biti
pristupacan poslije skidanja poklopca ili pregrade alatom, a pristup mora imati stepen zastite najmanje IP 2X, prema JUS
N.A5.070.

2. |zolovani provodnici i kablovi ne smiju se nastavljati u instalacionim cijevima i instalacionm kanalima. Isti se mogu spajati
samo u instalacionim kutijama, kablovskim spojnicama ili rasklopnim blokovima, a mjesta spajanja moraju se izolovati
stepenom izolacije koji odgovara tipu elektriénog razvoda. Izuzetno, u zidovima koji se montiraju od elemenata izlivenih od
betona spajanje se moze vrSiti i u kutijama zidnih prikljuénica, pod uslovom da dubina tih kutija dozvoljava smjestaj spojeva
istog strujnog kola.

3. Medusobni spoj el.instalacije ili spoj el.razvoda sa el.opremom mora biti izveden tako da el.razvod ne bude izlozen silama
izvlagenja ili uvijanja. Ukoliko se dejstvo sila ne moZze izbje¢i mora se predvidjeti sistem za rasterecenje.

4. Spoj mora biti izveden tako da ne dode do smanjenja presjeka ili oStecenja provodnika i izolacije. Na krajevima el.razvoda,
a posebno ulazima i izlazima, kao i na mjestima prodiranja el.razvoda kroz zidove i el.opremu, mora se izvrSiti trajno
zaptivanje.

5. Ako se u blizini el.razvoda nalaze druge neelektriéne instalacije, izmedu njih se mora obezbijediti takav razmak da
odrzavanje jedne instalacije ne ugrozava druge instalacije. Min dozvoljeni razmak iznosi 30 mm. Ako se u blizini el.razvoda
nalaze instalacije grijanja, cijevi sa toplim vazduhom ili dimnjak, el.razvod se mora izolovati toplotnom izolacijom ili ekranima ili
se mora postaviti van toplotnih uticaja.

6. El.razvod se ne smije postaviti ispod neelektriéne instalacije na kojoj je moguéa kondenzacija vode ili drugih te¢nosti.
El.razvod se ne smije postavljati u isti instalacioni kanal, cijev ili sl., sa drugim neelektri¢nim instalacijama, a ako se to ne moze
izbje¢i, mora se osigurati zastita od indirektnog dodira automatskim isklju¢enjem napajanja ili primjenom izolacije za opremu
klase Il i mora se postaviti odgovarajuca zastita od opasnih uticaja drugih instalacija. Metalni dijelovi elektri¢nog razvoda koji
su izlozeni kondenzaciji moraju biti zasticeni od korozije spolja i iznutra i moraju imati obezbijeden odvod kondenzata.

7. Ako se el.razvod postavlja po zidu, najmanji dozvoljeni napon izmedu elemenata el.razvoda i zida je 5 mm. El.razvod nizeg
napona ne smije se postavljati u isti omotac ili cijev, niti blizu el.razvoda Ciji je napon visi osim ako izmedu ta dva razvoda
postoji izolaciona pregrada koja izdrzava ispitni napon el razvoda viSeg napona. U istu instalacionu cijev ili inst. kanal mogu se

postaviti provodnici samo jednog strujnog kruga, osim provodnika upravljackih i pomocnih strujnih kola.

8. El. razvod mora biti postavljen tako da u slucaju kvara ne ugrozava okolinu. Razvodne kutije za kablove ili provodnike koji
se polazu pod malter moraju biti od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog
materijala. Za pri¢vrSCivanje el. razvoda mogu se upotrebiti sredstva i primijeniti postupci koji ne izazivaju deformacije ili
oStecenja izolacije,kao Sto su: gipsovanje, obujmice od izolacionog materijala prilagodene obliku i presjeku kabla, lijepljenje ili
zakivanje ekserima sa podloznim plo¢icama od izolacionog materijala.
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9. Kablovi polozeni neposredno pod malter i u zid moraju po cijeloj duZini pokriveni malterom debljine min 4 mm. lzuzetno, ne
moraju biti pokriveni malterom ako su poloZeni u Supljinama tavanica i zidova od betona ili sliénog materijala koji ne gori niti
pomaze gorenje.

10. Kablovi i instalacioni provodnici poloZeni u instalacione cijevi u zidu ili kablovi poloZeni neposredno u malter i ispod maltera
moraju se voditi vertikalno i/ili horizontalno tako da budu paralelni ivicama prostorije. Pri horizontalnom polaganju isti se vode
na rastojanju od 30 cm do 110 cm od poda i 200 cm od poda do tavanice. Pri vertikalnom polaganju kablova i provodnika
rastojanje od ivica prozora i vrata mora biti min 15 cm. Trase kablova koji napajaju uévrScene zagrijevace vode moraju se
poklopiti sa osom zagrijevaCa. Koso polaganje kablova i instalacionih provodnika dozvoljeno je u tavanicama, ali ne i u
zidovima.

11. Polaganje kablova na zid dozvoljeno je ako kabal ima izolaciju od termoplasti¢nih masa sa ispunom i plastom, ako se
polazu na obujmice na zidu i ako je od poda do visine od 2 m od poda dodatno mehanicki zasticen. Razvodne kutije i drugi
pribor koji se postavlja na zid uz polaganje kablova, moraju imati zaptivne uvodnice i

stepen zastite, najmanje IP 5X utvrden za vlazne prostorije, odnosno odgovarajuci stepen zastite utvrden za druge prostorije.

12. Kablovi bez ispune, kao $to su tipa PP/R, smiju se polagati samo u suvim prostorijama,i to ispod maltera, a u Supljine
tavanica i zidove od betona i sl. negorivog materijala i bez pokrivanja malterom. Navedeni kablovi ne smiju se polagati u
snopu, postavljati u instalacione kanale niti ispod gips-kartonskih plo¢a, bez obzira na nacin na koji se priévréuje i ne smiju se
polagati na zapaljive materijale niti kada se pokrivaju malterom.

2.2.3 RAZVODNA TABLA

1. Razvodne table zatvorenog ili hermetickog tipa ugraduju se na 1,7 m od poda, a otvorene table na 2,5 m od poda. Razvodni
ormari u instalacijama moraju ispunjavati slede¢e uslove:

- spoljni izgled ormara ne smije naru$avti zamisao projektanta enterijera;

- moraju biti montirani ili u zid, ili slobodnostojeéili na zid;

- brojila moraju biti odvojena od ostale ugradne opreme;

- vrata moraju imati bravu sa kljucem;

- sve stezaljke na ugradnoj opremi moraju biti pristupacne sa prednje strane. U normalnom radu sve stezaljke i

dijelovi opreme koji su pod naponom moraju biti zasti¢ni od dodira.
2. Dijelovi pod naponom upravljagog ili razvodnog bloka moraju biti udaljeni od ku¢i§ta20 mm, a manji razmak je dozvoljen
samo ako se primjenjuju izolovane pregrade.

2.2.4 PROVJERAVANJE | ISPITIVANJE

Svaka el.instalacija mora tokom postavljanja ili kada je zavrSna, ali prije predaje korisniku, biti pregledana i ispitana.
Prilikom proveravanja i ispitivanja moraju se preduzeti mjere za bezbjednost lica i zastitu od oStecenja el. i druge opreme. Ako
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2.2.5 OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

1. Pri izradi ovog projekta uvazeni su svi zahtjevi vazecih tehnickih propisa, jugoslovenskih standarda, kao i Zakona o zastiti
na radu ( "Sl. list SRCG " br. 79/04 ),

2. Elektrooprema i materijali predvileni ovim projektom moraju odgovarati odgovaraju¢em JUS-u.

3. Radna organizacija je du'na 8 dana prije poCetka izvodenja radova, obavijestiti nadlezni organ o po¢etku radova.

4. Radna organizacija je duzna da uradi sva propisana normativna akta iz oblasti zastite na radu i da upozna radnike sa
uslovima rada i izvorima Stetnosti i opasnosti, kao i mjerama zastite.

5. RO je duzna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva mjesta postoje.

6. Svuda, gdje to propisi zahtijevaju potrebno je postaviti vidno ozna¢ene natpise sa upozorenjima na:

- visinu napona,

- namjenu odre|ene opreme, i

- druga vazna obavjestenja.

7. Priintervencijama u TS, RT i instalacijama, stru¢no lice je duzno primijenjivati zastitnu opremu i sredstva.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

1. OpSte napomene o pregledu i ispitivanjima sredstava za rad i uslova radne sredine

Sav instalacioni materijal i oprema, koji se koriste za izvodenje ove vrste instalacija moraju odgovarati standardima. Materijali
koji ne odgovaraju JUS standardima ne smiju se koristiti. Pri dono3enju materijala na gradiliste, a prije montaze, potrebno je
izvrSiti pregled materijala od strane struénog nadzora i napraviti zapisnik. Sve radove treba izvesti kvalitetno i sa struénom
radnom snagom. Periodiéni pregledi i ispitivanja elektro instalacija vrSe se radi utvrdivanja da li je primijenjenim mjerama
osiguran bezbjedan rad, a naroCito da li su elektricne instalacije izvedene u skladu sa propisima, a narodito u pogledu
obezbjedenja efikasnosti zastite od opasnog napona dodira (ispravnost prikljuéenja, mjerenje odstojanja provodnika, izbor i
podeSenost uredaja za kontrolu, izbor opreme i mjere zastite prema spolja$njim uticajima i sl.).

2. Pregledi i ispitivanja elektricnih instalacija
Periodicni pregledi i ispitivanja elektro instalacija vre se :

- prije pustanja u rad,

- nakon rekonstrukcije ili adaptacije,

- nakon prestanka kori$¢enja u trajanju duze od Sest mjeseci i
- u roku od 36 mjeseci od prethodnog pregleda i ispitivanja.

Pregledi i ispitivanja elektro instalacija vr3e se u cilju dokazivanja da je instalacija izradena po projektu u skladu sa propisima iz
zastite na radu, standardima i drugim propisima. Pregledom se provjerava elektroinstalacija i to u beznaponskom stanju, a
narocito:

- da li je elektroinstalacija uradena u skladu sa projektom odnosno sa jednopolnom $emom,

- da li je izbor opreme i zastita izveden prema spoljadnjim uticajima i standardu JUS. NB2.730,

- da li je obezbijedeno raspoznavanije neutralnog i zastitnog provodnika,

- da li je obezbijedeno prisustvo Sema i tablica za upozoravanje i druge sliéne informacije,

- da li su provodnici i uredaji postavljeni na propisani nacin, obezbijedeno raspoznavanje strujnih kola osiguraca, stezaljki i sl.,
- nadin spajanja provodnika i

- pristupagnost za rad i odrzavanje.

Kod instalacija uzemljenja posebna paznja se mora obratiti na zajednicke prednapone izmedu napojnih instalacija niskog
napona i komunikacionih vodova koji napajaju uredaje. Ispitivanjem elektroinstalacija provjerava se, narocito:

- otpor izolacije (niskonaponskih i visokonaponskih instalacija i otpora izolacije elektroenergetskih transformatora),

- otpor petlje zasti¢enih strujnih krugova (JUS. NB2. 730) i
- otpor uzemljivaca.

10
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Prilikom izrade projekta, primijenjeni su sliedeéi tehniéki propisi, standardi i literatura :

e  Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona
("SL. list SFRJ" br. 53/88 ),

e  Zahtjevi za bezbjednost JUS N.B2.741/1989

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja

("Sl. list SFRJ" br. 11/96 ),

Jugoslovenski standardi -gromobranske instalacije - opsti uslovi JUS IEC 1024 -1/1996

Zakon o zastiti od pozara ( "Sl. list RCG " br. 79/04 ),

Zakon o zaétiti i zdravlju na radu ( "SI. list SRCG " br. 34/14 ),

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata "Sl. list CG" br. 064/17 od 06.10.2017.god.

(044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020 )

Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta (EPCG -Podgorica 2009 )TP2ED

e Tehnicka preporuka — za prikljucke potroSaca na niskonaponsku mrezu(TP-2 dopunjeno
izdanje-Podgorica 2008 )

e Opéti uslovi za isporuku elektriéne energije ( "SI. list RCG" br. 1/90)

e Pravilnik o snabdijevanju elektricnom energijeom ( sl.list RCG br.13/05)

e  MEST HD 60364-4-41:2011 - Niskonaponske elektriéne instalacije - Dio 4-41: Bezbjedonosha
zastita — Zastita od elektri¢nog udara

e  MEST HD 60364-4-42:2011 - Niskonaponske elektriéne instalacije - Dio 4-42: Bezbjedonosha
zastita — Zastita od elektri¢nog udara

e  MEST HD 60364-4-43:2011 - Niskonaponske elektriéne instalacije - Dio 4-43: Bezbjedonosha
zastita - Prekostrujna zastita

e  MEST HD 60364-5-51:2011 - Elektriéne instalacije na zgradama - Dio 5-51: Selekcija i postavljanje
elektriéne opreme - Opsta pravila

e  MEST HD 60364-5-52: 2011 - Elektri¢ne instalacije na zgradama — Dio 5-52: Selekcija i postavljanje
elektriéne opreme - Ziéni sistemi

e MEST HD 60364-5-534:2011 - Niskonaponske elektriéne instalacije - Dio 5-534: Selekcija i postavljanje
elektri¢ne opreme - Izolacija, prekidanje i upravljanje — Klauzula 534:Uredaji za zastitu od prenapona.

e MEST HD 60364-5-54:2011 - Elektriéne instalacije na zgradama - Dio 5-54: Selekcija i postavljanje
elektri¢ne opreme - Nacini uzemljenja, zatitni provodnici i spojni zatitni provodnici

e MEST HD 60364-7-701:2011 - Niskonaponske elektriéne instalacije - Dio 7-701: Zahtjevi za specijalne
instalacije ili lokacije - Lokacije u kojima se nalaze kade ili tu-kabine

e MEST EN 50274: 2010 - Niskonaponske rasklopne aparature - Zastita od elektriénog udara - Zastita od
slu¢ajnog direktnog dodira opasnih aktivnih djelova

e MEST EN 61543: 2009 - Zaétitni uredaji diferencijalne struje (RCD) za domacinstvo i sli¢nu upotrebu —
Elektromagnetna kompatibilnost

e MEST EN 50525-2-31:2011 - Elektri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi nominalnih napona do i

ukljuéujuéi 450/750 V (UO/U) - Dio 2-31: Kablovi za opSte namjene - Neoklopljeni kablovi sa jednim

jezgrom sa termoplastiénom PVC izolacijom

MEST EN 61140:2010 - Zastita od elektriénog udara - Zajednicki aspekti za instalaciju i opremu

MEST EN 1838:2011 - Primjena rasvjete - Rasvjeta u hitnim slu¢ajevima

MEST EN 60529:2010 - Stepeni zastite obezbijedeni kuéistima (IP kod)

MEST EN 50368:2008 - U¢vrséivadi kablova za elektri¢ne instalacije

MEST EN 50425:2009 - Prekidaci za domacinstvo i sli¢ne stalne instalacije

MEST EN 60269-1:2010 - Niskonaponski osiguraci - Dio 1: Opsti zahtjevi

MEST EN 60269-1:2010/A1:2010 - Niskonaponski osiguraéi - Dio 1: Opsti zahtjevi

MEST EN 60320-1:2008 - Utiéni pribor za uredaje za domacéinstvo i sliéne opSte namjene - Dio 1: Opéti

zahtjevi

e  MEST EN 60320-2-2:2008 - Uti¢ni pribor za uredaje za domacinstvo i sliéne opSte namjene - Dio 2-2:
Meduutiéni (spojni) pribor za domacinstvo i sliéhu opremu

11
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e MEST EN 60670-1:2010 - Kutije i kuci3ta za elektriéni pribor za domaéinstvo i sline fiksne elektricne
instalacije — Dio 1: Op8ti zahtjevi

e MEST EN 60670-22:2010 - Kutije i kuciSta za elektri¢ni pribor za domaéinstvo i slicne fiksne elektricne
instalacije - Dio 22: Posebni zahtjevi za prikljuéne (razvodne) kutije i kuéista

e  MEST EN 60730-2-14:2009 — Elektri¢ni uredaji za automatsko upravljanje u domaéinstvu i sli¢nu upotrebu
— Dio 2-14: Posebni zahtjevi za elektri¢ne aktuatore

e MEST EN 60898-1:2010 - Elektri¢ni pribor — Prekidadi strujnog kola za zastitu od prekomjerne struje za
domadinstvo i sliéne instalacije - Dio 1: Prekidaci strujnog kola za naizmjeniénu struju (a.c)

12
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4. REKAPITULACIJA PREDMJERA | PREDRACUNA RADOVA

REKAPITULACIJA - TERETANA

Ukupno razvodne table

Ukupno elektriéna instalacija opSte potrosnje
Ukupno elektriéna instalacija osvjetljenja
Ukupno instalaciona oprema

Ukupno instalacija izjednacenja potencijala
Ukupno ispitivanje

Ukupno ostalo

Izrada projekta izvedenog stanja (odrzavanja)

UKUPNO TERETANA
PDV 21%
UKUPNO SA PDV-om

999.00 €
1,505.50 €
3,832.64 €

538.00 €

115.00 €

100.00 €

150.00 €

100.00 €

7,340.14 €
1,541.43 €
8,881.57 €

13
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5. PRORACUN

5.1 BILANS OPTERECENJA

Jednovremeno optereéenje objekta preuzeto je iz jednopolnih Sema, a ukupno optereéenje predmetnog objekta
dobija se mnoZenjem sa faktorom jednovremenosti (odredjenog iskustveno).

Vrsno optereéenje na nivou objekta:

Piert = Perr X fj = 31,65 x 0,75 = 24,00W

gdje je : Pppmo-a— jednovremena snaga na nivou poslovnog prostora A

5.2 ELEKTRICNI PRORACUN

Elektri¢ni proracun dat je tabelarno u dva dijela :

-Izbor vodova i provodnika na trajno dopustene struje, prema JUS N.B2.752 sa provjerom zastite od preopterecenja,
prema JUS N.B2.743 (tabela 4.)

-Provjera na pad napona ( tabela 5.)

Jednovremena (vr8na ) struja kabla na osnovu koje ¢e se izvrSiti provjera presjeka kabla ¢e se raunati po obrascu:

P,
I; = i J-i
T U, ®cos@ 212)
gde je:

- COs @ -faktor snage
- P, -prenosna snaga kabla
- Un=400V - nominalni napon

Provjera ovako izabranog presjeka kablova ¢e se izvrSiti i na kriterijum dozvolienog pada napona od PMO do mjesta
prikljucka. Provjera ¢e se izvrsiti po obrascu:
10°Y Pymx 1
u%=—=— (%) (2.13)
E=U~ =5
gdeje:
P, - vrSna snaga
- | (m) -duzina kabla na ra¢unatoj dionici
- Un=400V - nominalni napon

k =53.3 Sm/mm

14
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Tabela 1: Izbor provodnika na trajno dopustene struje prema JUS N.B2. 752 sa provjerom zastite od preoptereéenja prema JUS N.B2. 743

KOREKC.
TRAINO | GRUPE | FAKTOR | TRAJNO ) USVOJEN
TIP poPu- | STRU- | TEMPE- | PoDNOSl- |  viSE- | KOMENTAR:
RELACIJA INSTALISA- | FAKTOR TIPIPRESJEK | RAZvOD | STENA INIH RATURE VA KRATNIK | OSIGU- Kako je:
NASNAGA [ JEDNOVRE |  Pvn lb KABLA A STRUJA | kRuGo- | okoL- | sTRusa | NAzvNe |  Rac 145x2K | Ib=<in<=izi
P - (W) (A) (mm2) Id VA NE Iz STRUJE In In<=1 45xI2IK
(W) MENOST! () K1 K2 (A) K () to odabrani
presjek kabla
OD DO prema JU N. B2. 752 N.E5.206 | N.E5.206 i osigurac
KPO GRT 31650 0.75 23738 | 34.26 N2XH-J 5x10 C 54 0.8 1.5 64.8 1.45 50 64.8 zadovoljava
GRT str.krug br. 9 600 1.00 600 0.87 N2XH-J 3x2.5 C 25 0.8 1 20 1.45 16 20.0 zadovoljava
GRT str.krug br. 11 600 1.00 600 2.61 N2XH-J 3x2.5 C 25 0.8 1 20 1.45 16 20.0 zadovoljava
GRT str.krub br. 16 2000 1.00 2000 8.70 N2XH-J 3x2.5 C 25 0.8 1 20 1.45 16 20.0 zadovoljava
GRT str.krub br. 17 6000 1.00 6000 8.66 N2XH-J 5x4 C 31 0.8 1 24.8 1.45 20 24.8 zadovoljava
GRT str.krub br. 27 3000 1.00 3000 13.04 N2XH-J 3x2.5 C 25 0.8 1 20 1.45 16 20.0 zadovoljava
GRT str.krub br. 28 2000 1.00 2000 8.70 N2XH-J 3x2.5 C 25 0.8 1 20 1.45 16 20.0 zadovoljava
GRT str.krug br. 30 100 1.00 100 0.14 N2XH-J 3x2.5 C 25 0.8 1 20 1.45 16 20.0 zadovoljava
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Tabela 2: Provjera presjeka izabranog provodnika na pad napona prema JUS N.B2. 752

=)

INTECON

INSTALISANA
RELACIJA (vr$na) SNAGA ) PAD NAPONA KOMENTAR:
E) JESKJSSE_ DUZI'NA K SJEK PROVODNIKA NAPON dozvoljen pad
MENOSTI m) h/mm?) (mm2) (V) napona prema
¢1.20.Pravilnika
DO RELACIJE |U RELACMI UKUPAN
OD DO % % %
KPO GRT 31650 0.750 15 53.3 N2XH-J 5x10 400 1.000 0.418 1.418 zadovoljava
GRT str.krug br. 9 600 1.000 23 53.3 N2XH-J 3x2.5 230 1.418 0.392 1.809 zadovoljava
GRT str.krug br. 11 600 1.000 23 53.3 N2XH-J 3x2.5 230 1.418 0.392 1.809 zadovoljava
GRT str.krub br. 16 2000 1.000 17 53.3 N2XH-J 3x2.5 230 1.418 0.965 2.382 zadovoljava
GRT str.krub br. 17 6000 1.000 29 53.3 N2XH-J 5x4 400 1.418 0.510 1.928 zadovoljava
GRT str.krub br. 27 3000 1.000 21 53.3 N2XH-J 3x2.5 230 1.418 1.788 3.205 zadovoljava
GRT str.krub br. 28 2000 1.000 23 53.3 N2XH-J 3x2.5 230 1.418 1.305 2.7123 zadovoljava
GRT str.krug br. 30 100 1.000 9 53.3 N2XH-J 3x2.5 230 1.418 0.026 1.443 zadovoljava

Odgovorni inZenjer: Nikola Pesic, spec.sci.en.

Nowusi= At
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6. SPECIFIKACIJA MATERIJALA
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r.or. | OPIS POZICIJE jed. | koli¢
mijere | ina
1 Razvodna tabla

1.1 Razvodna tabla GRT, IP40 (fabricke ili radioni¢ke izrade). Pod stavkom
se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table,
prekidaca i ranziranje kablova.
Interpact rastavlja¢ INS 63A, 1-0 3P kom 1
Zastitni uredaj diferencijalne struje lid 40/0,03A, 4p kom 1
Automatski prekidac, iC60H-C/16A, 1p; 10kA kom 29
Automatski prekidac, iC60H-D/20A, 3p; 10kA kom 1
Automatski prekida¢ iC60H-B/10A, 1p; 10kA kom 3
Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plasti¢ne kom 1
etikete, pertianks, natpisne plocice, uvodnice za kablove, bakarne
pletenice, jednopolna $ema, dZep za jednopolnu Senu i drugi
posebni materijal neophodan za ugradnju table.Ukupno:

1.2 Provodnik tipa za povezivanje novoprojektovane razvodne table GRT.
Stavkom obuhvatiti sav montaZni materijal koje je neophodan za
ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Ukupno:
N2XH-J 5x16mm? paus. 15
Napomena:
Ova stavka vazi samo u slu¢aju da postojeci napojni vod ne
odgovara projektovanom napojnom vodu. Presjek postojeceg
napojnog voda utvrditi prilikom izvodenja
Napomena:
Ukoliko postojeci napojni vod ne zadovoljava projektovani presjek
( presjek maniji od projektovanog) investitor je u obavezi da izvrsi
zamjenu postojeéeg napojnog voda sa novoprojektovanim. Tanu
duzinu utvrditi prilikom izvodenja.

| 2 Elekri¢na instalacija opste potrosnje

2.1 Provodnik tipa. Stavkom obuhvatiti sav montaZni materijal koje je
neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na
oba kraja (korugovane savitljive cijevi, obujmice, itd..). Ukupno:
N2XH-J 3x2,5 mm? m 450
N2XH-J 5x4mm? m 35
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| 3 Elekticna instalacija osvjetljenja

3.1 Provodnik tipa. Provodnici se polaZu dijelom u zidu ispod maltera, plafonom
u cijevima odgovarajuéeg precnika i tipa. Instalaciju u svemu izvesti prema
tehnickom opisu. Stavkom obuhvatiti sav montazni materijal koje je neophodan
za ugradnju provodnika (korugovane savitljive cijevi, obujmice, itd..). Ukupno:

N2XH-J 3x1,5 mm? m 150

3.2 (S1) Ugradna svetilika izradena u LED tehnologiji predvidena za kom 12
montazu u plafon. Kuciste svetiljke je od ekstrudiranog aluminijuma,
premazano prahom sa zavr$nim kapicama montiranim bez Srafova.
Optika svetiljke 600 sa visoko efikasnim socivima napravljenim od
akrila (UGR<18). Stepen mehanicke zastite je IP40 otpornost na
udar je IK05. Konzistencija boje, Initial MacAdam 2. Svetiljka se
isporucuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K,
indeksom reprodukcije boje Ra 80. Efikasnost svetilike min
163Im/W, nominalni fluks je 4900Im. Ukupna snaga sistema
maksimalno 30W sa tolerancijom od +10%.. Faktor odrzavanja
lumena 50000h L90 B10 na 35°C. Predvidena za Cesta
uklju€ivanja. Dimenzije svetilike su 2249 x 60 mm, visina minimalno
55mm. Energetski razred A++. Svetiljka ima masu od 4.2kg.
Svetiljka treba da je uskladena sa evropskim direktivama koje vaze
za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da bude uskladena
sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima
ENEC oznaku. Svetilika treba da je uskladena sa RoHS direktivama
0 ograni¢enju upotrebe odredenih opasnih supstanci u elektriénoj i
elektronskoj opremi, svetilika mora da ima potvrde o usaglasenosti
EMS i LVD. Garancija minimum 7 godina. Svetiljka je tip Intra
lighting Trix RV line 1R 60° UGR 4900 Im 30 W 840 L2249 mm FO
IP40 white ili odgovaraju¢a. Ukupno:

3.3 Zavrne kape bijele boje za svjetiliku Trix RV line 1R 60° UGR 4900 kom 7
Im 30 W 840 L2249 mm FO IP40 . Ukupno:

3.4 (S2) Ugradna okrugla svetilika izradena u LED tehnologiji kom 4
predvidena za montazu u plafon. Optika je metalizirana
polikarbonatna optika sa zavrSnim lakom, ravnomerna distribucija
(420). Kuciste svetilike je od polikarbonata sa hladnjakom od
livenog aluminijuma. Nominalni svetlosni tok svetilike: 1050 Im.
Snaga: 9W. Svetiljka se isporuéuje u kompletu sa LED Cipom sa
bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra 80.
Efikasnost svetiljke min 121Im/W. Tolerancija hromati¢nosti (pogetni
MacAdam): 2. Faktor odrzavanja lumena: 50000h L80 B10 at 25°C.
Napajanje: 250mA. Stepen mehanicke zastite IP; IP44. Tezina: 0.2
kg. Energetski razred: A++. Boja: Bela struktura. Spoljnje dimenzije:
@65xh69mm. Svetiljka treba da je uskladena sa RoHS direktivama
0 ogranicenju upotrebe odredenih opasnih supstanci u elektriénoj i
elektronskoj opremi, svetilika mora da ima potvrde o usaglasenosti
EMS i LVD. Garancija minimum 7 godina. Svetiljka sli¢na tipu: Intra
lighting Pipes RVS 65F 640-1050 Im 5-9 W 150-250 mA 34 V 840
42° IP44 white ili odgovaraju¢a. Ukupno:

3.5 Drajver PF22 22W 125-500mA max.44V FO za svjetiliku Pipes RVS kom 4
65F 640-1050 Im 5-9 W 150-250 mA 34 V 840 42° IP44 white .
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Ukupno:

3.6  (P1) Ugradna antipanik svjetilika, ulazne snage 4W, izlazni kom 4
svjetlosni fluks svjetilike 200im, 50.000 radnih sati prije opadanja
svjetlosnog fluksa na 90% inicijalne vrijednosti pri 30°C, optika
svjetilike izradjena od polikarbonata, tijelo svjetilike izradjeno od
livenog aluminijuma, bijele boje (slicno RAL9016) potreban otvor za
svjetiliku @68mm, moguca ugradnja u plafonima debljine 1-25mm,
svjetilika posjeduje CE i ENEC sertifikat, stepena zastite IP20/1P44,
svjetilika je autonomije 3h, dimenzija @85x2 mm. Ukupno:

3.7 (P2) Nadgradna LED Escape svetilika, zid ili plafon; autonomije se kom 4
moze izabrati preko prekidaca za 1, 2, 3, 8 sati. Sa ruénim
testiranjem, prikaz statusa svetiljke preko statusne LED diode;
kuciste od polikarbonata bele boje (RAL 9016); Brzi priklju¢ak
terminala, moguce oZi¢enje do 2,5 mm?; isporucuje se sa setom
ISO 7010 postavljenih znakova pravca (levo, desno, gore, dole i
prazno) za gledanje sa maksimalne udaljenosti od 30 m; radni vek
od 50.000 h; ravnomerno pozadinsko osvetlienje piktograma;
osvetljenost > 500 cd/m? u beloj oblasti. Napajanje: 220/240 V AC;
Ulazna snaga svetilike: 6,1 W; stepen zastite: IP40, klasa zastite:
klasa Il elektricna, IK03; temperatura okoline: 5°C do +40°C
Dimenzije svetiljke ukljuCuju¢i znak za evakuaciju: Dimenzije:
330x45x190 mm. Ukupno:

4 Instalaciona oprema

4.1 Modularni pribor sli¢an tipu LegrandMosaic, bijela boja komplet 13
ugradna PVC kutija @60mm
armatura 2M
maska 2M
prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom
Ukupno:

4.2 Modularni pribor sli¢an tipu LegrandMosaic, bijela boja komplet 8
ugradna PVC kutija 4M
armatura 4M
maska 4M
prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 2 kom
Ukupno:

4.3 Modularni pribor sli¢an tipu LegrandMosaic, bijela boja komplet 2
ugradna PVC kutija @60mm
armatura 2M
maska 2M
prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom, IP44
Ukupno:
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44

45

4.6

4.7

4.8

4.9

Modularni pribor sli¢an tipu LegrandMosaic,
ugradna PVC kutija 6M

armatura 6M

maska 6M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom
prikljuénica 2P, 16A, 1M bijela - 1 kom
Ukupno:

Modularni pribor sli¢an tipu LegrandMosaic,
ugradna PVC kutija 6M

armatura 6M

maska 6M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 2 kom
Ukupno:

Modularni pribor sli¢an tipu LegrandMosaic,
ugradna PVC kutija 6M

armatura 6M

maska 6M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 3 kom
Ukupno:

Modularni pribor sli¢an tipu LegrandMosaic,
ugradna PVC kutija @60mm

armatura 2M

dekorativna maska 2M

obi¢an prekida& 2M bijela - 1 kom

Ukupno:

Modularni pribor sli¢an tipu LegrandMosaic,
ugradna PVC kutija 5M

armatura 5M

dekorativna maska 5M

obi¢an prekida¢ 1M bijela - 5 kom

Ukupno:

Modularni pribor sli¢an tipu Legrand Mosaic
ugradna PVC kutija @60mm

armatura 2M

dekorativna maska 2M

prekidad sa indikacijom 1M bijela - 1 kom

..., bijela boja

..., bijela boja

..., bijela boja

..., bijela boja

..., bijela boja

..... bijela boja

prekidad sa indikacijom 16A, 1M bijela - 1 kom

Ukupno:

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

INTECOI/G\\

Instalacija izjednacenja potencijala

5.1

FinoZi€ani provodnik 1x6 mm?2. Ukupno:

50
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7. PREDMJER | PREDRACUN RADOVA | MATERIJALA
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r.or. | OPIS POZICIJE jed. | koli¢ jed. cijena Ukupna Cijena €
mjere | ina
A OVAJ PREDMJER | PREDRACUN OBUHVATA:
A1.  Nabavka, transport i skladistenje na gradili§tu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.
A2. Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i
kompletnu izradu instalacije.
A3. Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa vaze¢im propisima i pravilima za
kvalitetnu izradu
Ad4. Ispitivanje i pustanje u ispravan rad ve¢ zavrSene instalacije.
A5.  Dovodijenje u ispravno stanje svih eventualno o$tecenih mjesta na ve¢ izvedenim radovima.
A6.  Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati vazeé¢im crnogorskim standardima i biti prvoklasnog
kvaliteta.
A7.  Sviradovi moraju biti izvedeni struénom radnom snagom i u potpunosti prema vazeé¢im propisima za predmetne vrste radova.
A8. U cijenu se uracunava pored vrijednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal.
A9. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioni¢ke dokumentacije.
A10  Obradun je dat po jedinici mjere kompletno uradene pozicije.
A11  Zavrdne radove i predaja instalacije Investitoru.
1 Razvodna tabla
1.1 Isporuka i ugradnja ugradne razvodne table GRT, IP40 (fabricke ili
radionicke izrade). Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi
neophodni za ugradnju table, prekidaca i ranZiranje kablova.
Interpact rastavlja€ INS 63A, 1-0 3P kom 1
Zastitni uredaj diferencijalne struje lid 40/0,03A, 4p kom 1
Automatski prekida¢, iC60H-C/16A, 1p; 10kA kom 29
Automatski prekida¢, iC60H-D/20A, 3p; 10kA kom 1
Automatski prekida¢ iC60H-B/10A, 1p; 10kA kom 3
Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plasti¢ne kom 1 750.00 = 750.00 €
etikete, pertianks, natpisne plocice, uvodnice za kablove, bakarne
pletenice, jednopolna Sema, dZep za jednopolnu Senu i drugi
posebni materijal neophodan za ugradnju table.Ukupno za materijal
i rad:
1.2 Nabavka, isporuka i izvodenje provodnika tipa za povezivanje
novoprojektovane razvodne table GRT. Stavkom obuhvatiti sav montazni
materijal koje je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje
provodnika na oba kraja. Ukupno za materijal i rad:
N2XH-J 5x16mm? paus. 15 16.60 = 249.00 €

Napomena:

Ova stavka vazi samo u sluc¢aju da postojeci napojni vod ne
odgovara projektovanom napojnom vodu. Presjek postojeceg
napojnog voda utvrditi prilikom izvodenja
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Napomena:

Ukoliko postoje¢i napojni vod ne zadovoljava projektovani presjek
( presjek maniji od projektovanog) investitor je u obavezi da izvrsi
zamjenu postojeéeg napojnog voda sa novoprojektovanim. Taénu
duzinu utvrditi prilikom izvodenja.

| Ukupno razvodne table 999.00 € |

|2 Elekriéna instalacija opste potro3nje |

2.1 Nabavka, isporuka i izvodenje provodnika tipa. Stavkom obuhvatiti sav
montazni materijal koje je neophodan za ugradnju provodnika kao i
povezivanje provodnika na oba kraja (korugovane savitljive cijevi,
obujmice, itd...). Ukupno za materijal i rad:

N2XH-J 3x2,5 mm? 450 270 = 1,215.00 €
N2XH-J 5x4mm? m 35 830 = 290.50 €

3

| Ukupno elektriéna instalacija opste potrosnje 1,505.50 € |

| 3 Elekticna instalacija osvjetljenja |

3.1 Isporuka materijala i izvodenje strujnih krugova osvjetljenja, bez
postavljanja svjetiljki i prekidaCa. Provodnici se polazu dijelom u
zidu ispod maltera, plafonom u cijevima odgovarajuéeg precnika i tipa.
Instalaciju u svemu izvesti prema tehni¢kom opisu. Stavkom obuhvatiti
sav montazni materijal koje je neophodan za ugradnju provodnika
(korugovane savitljive cijevi, obujmice, itd..). Ukupno za materijal i rad:

N2XH-J 3x1,5 mm? m 150 2.30

345.00 €
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3.2 (S1) Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne svetiljke izradena u LED kom 12 24912 = 2,980.44 €
tehnologiji predvidena za montazu u plafon. Kuciste svetiljke je od
ekstrudiranog aluminijuma, premazano prahom sa zavr$nim
kapicama montiranim bez Srafova. Optika svetiljke 600 sa visoko
efikasnim socivima napravljenim od akrila (UGR<18). Stepen
mehanicke zastite je IP40 otpornost na udar je IK05. Konzistencija
boje, Initial MacAdam 2. Svetiljka se isporuuje u kompletu sa LED
modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra
80. Efikasnost svetilike min 163Im/W, nominalni fluks je 4900Im.
Ukupna snaga sistema maksimalno 30W sa tolerancijom od £10%..
Faktor odrzavanja lumena 50000h L90 B10 na 35°C. Predvidena
za Cesta ukljuGivanja. Dimenzije svetilike su 2249 x 60 mm, visina
minimalno 55mm. Energetski razred A++. Svetiljka ima masu od
4.2kg. Svetiljka treba da je uskladena sa evropskim direktivama
koje vaZe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da bude
uskladena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,
da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je uskladena sa RoHS
direktivama o ograni¢enju upotrebe odredenih opasnih supstanci u
elektri¢noj i elektronskoj opremi, svetilika mora da ima potvrde o
usaglasenosti EMS i LVD. Garancija minimum 7 godina. Svetiljka je
tip Intra lighting Trix RV line 1R 60° UGR 4900 Im 30 W 840 L2249
mm FO P40 white ili odgovaraju¢a. Ukupno za materijal i rad:

3.3 Nabavka, isporuka i ugradnja zavrSne kape bijele boje za svjetiljku kom 7 4.20 29.40€
Trix RV line 1R 60° UGR 4900 Im 30 W 840 L2249 mm FO P40 .

Ukupno za materijal i rad:

3.4 (S2) Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne okrugle svetiljke kom 4 34.60 138.40 €
izradena u LED tehnologiji predvidena za montazu u plafon. Optika
je metalizirana polikarbonatna optika sa zavrsnim lakom,
ravnomerna distribucija (420). Kuciste svetiljke je od polikarbonata
sa hladnjakom od livenog aluminijuma. Nominalni svetlosni tok
svetiljke: 1050 Im. Snaga: 9W. Svetiljka se isporucuje u kompletu sa
LED cipom sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje
Ra 80. Efikasnost svetilike min 121Im/W. Tolerancija hromatiCnosti
(pocetni MacAdam): 2. Faktor odrzavanja lumena; 50000h L80 B10
at 25°C. Napajanje: 250mA. Stepen mehanicke zastite IP: IP44.
Tezina: 0.2 kg. Energetski razred: A++. Boja: Bela struktura.
Spoljnje dimenzije: @65xh69mm. Svetiljka treba da je uskladena sa
RoHS direktivama o ograniéenju upotrebe odredenih opasnih
supstanci u elektriénoj i elektronskoj opremi, svetilika mora da ima
potvrde o usaglaSenosti EMS i LVD. Garancija minimum 7 godina.
Svetiljka sliéna tipu: Intra lighting Pipes RVS 65F 640-1050 Im 5-9
W 150-250 mA 34 V 840 42° IP44 white ili odgovaraju¢a. Ukupno
za materijal i rad:

3.5 Nabavka, isporuka i ugradnja drajvera PF22 22W 125-500mA kom 4 12.60 50.40 €
max.44V FO za svjetiliku Pipes RVS 65F 640-1050 Im 5-9 W 150-

250 mA 34V 840 42° IP44 white . Ukupno za materijal i rad:
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3.6 (P1) Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne antipanik svjetiljke, kom 4 35.00 140.00 €
ulazne snage 4W, izlazni svjetlosni fluks svijetiljke 200Im, 50.000

radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 90% inicijalne

vrijednosti pri 30°C, optika svjetiljke izradjena od polikarbonata,

tijelo svjetilike izradjeno od livenog aluminijuma, bijele boje (slicno

RAL9016) potreban otvor za svjetiliku @68mm, moguca ugradnja u

plafonima debljine 1-25mm, svjetilika posjeduje CE i ENEC

sertifikat, stepena zastite IP20/IP44, svjetilika je autonomije 3h,

dimenzija @85x2 mm. Ukupno za materijal i rad:

3.7 (P2) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne LED Escape svetiljke, kom 4 35.00 140.00 €
zid ili plafon; autonomije se moZze izabrati preko prekidaca za 1, 2,
3, 8 sati. Sa ru¢nim testiranjem, prikaz statusa svetiljke preko
statusne LED diode; kuciste od polikarbonata bele boje (RAL 9016);
Brzi priklju¢ak terminala, moguce ozi¢enje do 2,5 mm?; isporuéuje
se sa setom ISO 7010 postavljenih znakova pravca (levo, desno,
gore, dole i prazno) za gledanje sa maksimalne udaljenosti od 30
m; radni vek od 50.000 h; ravnomerno pozadinsko osvetljenje
piktograma; osvetljenost > 500 cd/m? u beloj oblasti. Napajanje:
220/240 V AC; Ulazna snaga svetilike: 6,1 W; stepen zastite: IP40,
klasa zastite: klasa Il elektriéna, IKO3; temperatura okoline: 5°C do
+40°C Dimenzije svetiljke ukljuCujuci znak za evakuaciju:
Dimenzije: 330x45x190 mm. Ukupno za materijal i rad:

| Ukupno elektri¢na instalacija osvjetljenja 3,832.64 €

|4 Instalaciona oprema

41 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 13 11.00 143.00 €
LegrandMosaic, bijela boja

ugradna PVC kutija @60mm

armatura 2M

maska 2M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom

Ukupno za materijal i rad:

4.2 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 8 13.50 108.00 €
LegrandMosaic, bijela boja

ugradna PVC kutija 4M

armatura 4M

maska 4M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 2 kom

Ukupno za materijal i rad:

4.3 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 2 11.00 22.00€
LegrandMosaic, bijela boja

ugradna PVC kutija @60mm

armatura 2M

maska 2M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom, IP44

Ukupno za materijal i rad:
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4.4  Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 5 24.00 120.00 €
LegrandMosaic,..., bijela boja

ugradna PVC kutija 6M

armatura 6M

maska 6M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom

prikljuénica 2P, 16A, 1M bijela - 1 kom

Ukupno za materijal i rad:

4.5 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 2 21.00 = 42.00 €
LegrandMosaic,..., bijela boja
ugradna PVC kutija 6M
armatura 6M
maska 6M
prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 2 kom
Ukupno za materijal i rad:

4.6 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 1 27.00 = 27.00€
LegrandMosaic,..., bijela boja
ugradna PVC kutija 6M
armatura 6M
maska 6M
prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 3 kom
Ukupno za materijal i rad:

4.7 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 2 1100 = 22.00€
LegrandMosaic,..., bijela boja
ugradna PVC kutija @60mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obi¢an prekida& 2M bijela - 1 kom
Ukupno za materijal i rad:

4.8 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 1 2400 = 24.00 €
LegrandMosaic,..., bijela boja
ugradna PVC kutija 5M
armatura 5M
dekorativna maska 5M
obi¢an prekida¢ 1M bijela - 5 kom
Ukupno za materijal i rad:

4.9 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu komplet 2 1500 = 30.00 €
Legrand Mosaic,..., bijela boja
ugradna PVC kutija @60mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
prekida€ sa indikacijom 1M bijela - 1 kom
prekidad sa indikacijom 16A, 1M bijela - 1 kom
Ukupno za materijal i rad:

Ukupno instalaciona oprema 538.00 € |
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| 5 Instalacija izjednacenja potencijala |

5.1 lzvrsiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koje ne m 50 230 = 115.00 €
pripadaju elektriénoj instalaciji finozi¢anim provodnikom 1x6 mm2
Ukupno za materijal i rad:
| Ukupno instalacija izjednaéenja potencijala 115.00 € |
|6 Ispitivanje |
6.1 Ispitivanje elektricnih instalacija jake struje sa pribavljanjem atesta paus 1 100.00 = 100.00 €
| Ukupno ispitivanje 100.00 € |
|7 Ostalo |
7.1 Demontaza postojecih instalacija jake struje. Demontazom paus 1 150.00 = 150.00 €
obuhvaéeno uklanjanje postoje¢ih provodnika, opreme u ormarima
usled promjene presjeka napojnih kablova i sl. Ukupno za materijal i
rad:
| Ukupno ostalo 150.00 € |
| 8 lzrada projekta izvedenog stanja (odrzavanja) paus 1 100.00 100.00 € |
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REKAPITULACIJA - TERETANA

Ukupno razvodne table

Ukupno elektriéna instalacija opSte potrosnje
Ukupno elektriéna instalacija osvjetljenja
Ukupno instalaciona oprema

Ukupno instalacija izjednacenja potencijala
Ukupno ispitivanje

Ukupno ostalo

Izrada projekta izvedenog stanja (odrzavanja)

UKUPNO TERETANA
PDV 21%
UKUPNO SA PDV-om

INTECOI:I/\\

999.00 €
1,505.50 €
3,832.64 €

538.00 €

115.00 €

100.00 €

150.00 €

100.00 €

7,340.14 €
1,541.43 €
8,881.57 €

Odgovorni inZenjer: Nikola Pesi¢, spec.sci.en.

 Nowwa = flurala
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ULAZ U TERETANU

opcioni bocni ulaz

LEGENDA SIMBOLA

Simbol

Opis

Simbol

Opis

)

Monofazni izvod provodnikom
odgovarajuceg presjeka

¥

Trofazni izvod provodnikom odgovarajuceg presjeka

- monofazna Suko prikljuénica 2P+E, 16A - kom 1;
- ugradna PVC kutija @60;

- nosa¢ modula 2M;

- dekorativni ram 2M.

38|

- monofazna Suko prikljuénica 2P+E, 16A - kom 1;
- ugradna PVC kutija @60;

- nosa¢ modula 2M;

- dekorativni i zatitni ram P44

- monofazna Suko prikljuénica 2P+E, 16A - kom 2;

- monofazna Suko prikljuénica 2P+E, 16A - kom 3;

- ugradna PVC kutija 4M; - ugradna PVC kutija 6M;
- nosa¢ modula 4M; - nosa¢ modula 6M;
- dekorativni ram 4M - dekorativni ram 6M
- monofazna $uko prikljuénica 2P+E, 16A - kom 1; (%) lzvod PP-y 3x2.5 mm? za napajanje bojlera
— - monofazna prikljuénica Ital/Ger 2P, 16A - kom 1;
- ugradna PVC kutja 6M; - monofazna duko prikljucnica 2P+E, 16A - kom 2;
- nosat modula BM; —| | - ugradna PVC kutija 6M;
- dekorativni ram 6M " AR
- nosa¢ modula 6M;
- dekorativni ram 6M
/— provodnik u slobodnoj duzini
/h=0.3-2m
broj strujnog kruga visina montaZe uti¢nice (od gotovog poda)
Provodnik tipa N2XH-J 3/5x2.5mm?
Provodnik tipa N2XH-J 5x6mm?
PROJEKTANT FAZE: Investitor:

& +38267208405
N ©Q Zabjelo, Juzna Kapija lamela B,
I N TEC O N \ stan br.7, 81 000, Podgorica, Crna Gora

DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE

=) officeintecon@gmail.com
@ www.intecon.me

Opétina Pluzine

Objekat:

Adaptacija enterijera teretane

Lokacija:

Pluzine, Crna Gora

Glavni inzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. A

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: / ] Dio tehnicke dokumentacije: Format. Razmjera:

Nikola Pesi¢, spec.sci.en. Tl /4/ Elektrotehnicki projekat - jaka struja .

br.lic.UPI 12-332/22-94/2 , m’t/ kel 4 580x420 | 1:50

Saradnik/ci: et Prilog: Br. priloga: Br. strane:
Osnova prizemlja: Opsta potro$nja

Nikola Filipovi¢, BSc.en. 1 31

Datum izrade i M.P.

Novembar 2022.

Datum revizije i M.P.




LEGENDA

Simbol Opis

(S1) Ugradna svetiljka izradena u LED tehnologiji predvidena za montazu u plafon. Kuciste
svetilike je od ekstrudiranog aluminijuma, premazano prahom sa zavr$nim kapicama
montiranim bez Srafova. Optika svetiljke 600 sa visoko efikasnim so€ivima napravljenim od
akrila (UGR<18). Stepen mehanicke zastite je IP40 otpornost na udar je IK05. Konzistencija
boje, Initial MacAdam 2. Svetiljka se isporuCuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti
4000K, indeksom reprodukcije boje Ra 80. Efikasnost svetilike min 163Im/W, nominalni fluks je
4900Im. Ukupna snaga sistema maksimalno 30W sa tolerancijom od +10%.. Faktor odrzavanja
lumena 50000h L90 B10 na 35°C. Predvidena za Cesta ukljuCivanja. Dimenzije svetilike su
2249 x 60 mm, visina minimalno 55mm. Energetski razred A++. Svetilika ima masu od 4.2kg.
Svetilika treba da je uskladena sa evropskim direktivama koje vaze za proizvode, da ima CE
znak. Svetilika treba da bude uskladena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,
da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je uskladena sa RoHS direktivama o ograni¢enju
upotrebe odredenih opasnih supstanci u elektri€noj i elektronskoj opremi, svetiljka mora da ima
potvrde o usaglaSenosti EMS i LVD. Garancija minimum 7 godina. Svetiljka je tip Intra lighting
Trix RV line 1R 60° UGR 4900 Im 30 W 840 L2249 mm FO IP40 white ili odgovarajuca.

(S2) Ugradna okrugla svetilika izradena u LED tehnologiji predvidena za montazu u plafon.
Optika je metalizirana polikarbonatna optika sa zavr$nim lakom, ravnomerna distribucija (420).
Kuciste svetiljke je od polikarbonata sa hladnjakom od livenog aluminijuma. Nominalni svetlosni
tok svetiljke: 1050 Im. Snaga: 9W. Svetiljka se isporucuje u kompletu sa LED ¢ipom sa bojom
svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra 80. Efikasnost svetilike min 121Im/W.
Tolerancija hromati¢nosti (poCetni MacAdam): 2. Faktor odrzavanja lumena: 50000h L80 B10 at
25°C. Napajanje: 250mA. Stepen mehanicke zastite IP: IP44. Tezina: 0.2 kg. Energetski
razred: A++. Boja: Bela struktura. Spoljnje dimenzije: @65xh69mm. Svetilika treba da je
uskladena sa RoHS direktivama o ograniéenju upotrebe odredenih opasnih supstanci u
elektri¢noj i elektronskoj opremi, svetilika mora da ima potvrde o usaglaSenosti EMS i LVD.
Garancija minimum 7 godina. Svetiljka sli¢na tipu: Intra lighting Pipes RVS 65F 640-1050 Im 5-9
W 150-250 mA 34 V 840 42° IP44 white ili odgovarajuca.

S1/E/32

i
S1/FI32 H 11G/32 o

(P1) Ugradna antipanik svjetilika,ulazne snage 4W, izlazni svjetlosni fluks svjetilike 200Im, 50.000
radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 90% inicijalne vrijednosti pri 30°C, optika svjetilike
izradjena od polikarbonata, tijelo svjetiljke izradjeno od livenog aluminijuma, bijele boje (slicno
RAL9016) potreban otvor za svjetiljku @68mm, moguca ugradnja u plafonima debljine 1-25mm,
svjetilika posjeduje CE i ENEC sertifikat, stepena zastite IP20/IP44, svietiljka je autonomije 3h,
dimenzija @85x2 mm

S1/E/32 VK

(P2) Nadgradna LED Escape svetiljka, zid ili plafon; autonomije se moze izabrati preko prekidaca
za 1, 2, 3, 8 sati. Sa ruénim testiranjem, prikaz statusa svetiljke preko statusne LED diode; kuciste
od polikarbonata bele boje (RAL 9016); Brzi prikljucak terminala, moguce ozienje do 2,5 mm?;
isporuCuje se sa setom ISO 7010 postavljenih znakova pravca (levo, desno, gore, dole i prazno) za
KES gledanje sa maksimalne udaljenosti od 30 m; radni vek od 50.000 h; ravnomerno pozadinsko

opcioni bocni ulaz

osvetlienje piktograma; osvetljenost > 500 cd/m? u beloj oblasti. Napajanje: 220/240 V AC; Ulazna
snaga svetilike: 6,1 W; stepen zastite: IP40, klasa zastite: klasa Il elektri¢na, IKO3; temperatura
okoline: 5°C do +40°C Dimenzije svetiljke ukljuCuju¢i znak za evakuaciju: Dimenzije: 330x45x190
mm

- obicni prekida¢ 1M - kom 6;
- ugradna PVC kutija 6M;

- obicni prekidac 2M - kom 1;

—1b - ugradna PVC kutija @60;
T S2/J/31
H - nosa¢ modula 6M; - nosa¢ modula 2M;
- dekorativni ram 6M. - dekorativni ram 2M.
S2/H/31 | - prekidac sa indikacijom 1M - kom 1;
B1/ STA31 VK. STIAS1 , - prekidag sa indkiacijom 16A - 1M - kom 1;
T { H [ ) | % # - ugradna PVC kutija @60;
L - nosa¢ modula 2M;
m %% o 7 e %_ - dekorativni ram 2M.
O ] JIB2
ﬂ:' o Provodnik tipa N2XH-J 3x1.5mm?
P1 P1 \\\/,; - — ~
S1/D/31 7 S1/A/31

tip svjetilike
S1/Q{31 / /— zona paljenja

S1/A/23 ——— broj strujnog kruga
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; ;D/SOA o B B B B e B e O @ & B 6
o |OZNAKA 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14,
% TIP VODA N2XH-J N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J
~ |[BR.ZILA | PRESJ. 5x16 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
NAZIV/VRSTA priklju¢ak | priklju¢ak | priklju¢ak | prikljuak | prikljucak | prikljucak | priklju¢ak | priklju¢ak | priklju¢ak | priklju¢ak | prikljucak | prikljucak | priklju¢ak | prikljucak
3 PROSTORIJA teretana | teretana | teretana | teretana | teretana | teretana | teretana | teretana | teretana | teretana | teretana | teretana | kupatilo bojler
&5 [L1(kW) 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0
lno_: L2(kW) 0.6 0.6 0.6 0.6 2.0
Q [L3(kwW) 0.6 0.6 0.6 0.6
8 L1, L2, L3 (kW)
S |Pi (kW) 31.65
8= 0.75
Pj(kW) 24.00
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|
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---------------- Y vy v vy Yy v v _y vy V. v v JyV V VvV YV YV _ YV _ .
H @ A [ ] [ J ] [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ J [ J [ ] [ ] [ ] O Q Q
o |OZNAKA 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22. 23. 24, 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33.
% TIP VODA N2XH-J N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J rezerva rezerva rezerva N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J
~ |BR.ZILA | PRESJ. 3x2,5 3x2,5 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
NAZIVIVRSTA prikljucak | prikljucak izvod izvod izvod izvod izvod izvod izvod izvod izvod izvod izvod osvjetlienje| osvjetljenje| antipanik
3 PROSTORIJA kupatilo bojler | sp.kima | RACK AC PPC | kas.klima | k.dogrija¢ |rekuperator| k.dogrija¢ |rekuperator| ventilator | ventilator teretana | teretana
5 [L1(kW) 2.0 0.5 3.0 2.0 0.25
lno_: L2(kW) 05 2.0 0.1 0.2
Q [L3(kW) 1.0 0.5 0.2 3.0 0.1 0.1
8 L1, L2, L3 (KW) 6.0
Z |Pi (kw)
Ol
a |fi=
Pj(kW)
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