
PREGLED POSTUPKA #52133

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO
PIB 03099873
E-mail milutin.kusovac@cedis.me
Telefon 020/408-395
Internet adresa www.cedis.me
Fax //
Adresa IVANA MILUTINOVIĆA 12
Grad Podgorica
Poštanski broj 81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke Lična zaštitna sredstva - teleskopski indikator napona
Status U izradi
Vrsta predmeta Robe
Vrsta postupka Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke Predrag Ivović
Kontakt +382 20 408 395
Datum objave 21.09.2023. 10:00
Napomena
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4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke
Okvirni sporazum Ne
Dinamički sistem nabavki Ne
Elektronska aukcija Ne
Elektronski katalog Ne
Nabavka se sprovodi kao
Zajednička nabavka Ne
Centralizovana nabavka Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

3 FAZE U POSTUPKU
Nema faza u izabranom postupku
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6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis Tip uslova / zahtjeva

Izjavu ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom ( Obrazac 2 ) ESPD
Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok isporuke robe: Minimalni rok koji se može ponuditi je 3 dana od dana zaključenja ugovora a 
maksimum 60 dana od dana zaključenja ugovora. Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja Ugovora: Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za svu robu je minimum 24 mjeseca. Sredstva koja ne prođu zakonom definisana ispitivanja 
(godišnja ispitivanja) moraju biti zamijenjena od strane dobavljača koja će ponovo proći istu proceduru. Garantni rok

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Izvod iz kataloga sa preciznim opisom tehničkih karakteristika 
ponuđene robe Drugi uslovi

Virmanski, Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 60 dana, računajući od dana prijema fakture 
upućene prema Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa 
naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora.

Rok plaćanja

Potrebno je dostaviti uputstvo proizvođača o upotrebi, skladištenju i održavanju predmetne robe. Drugi uslovi
Naručilac će zahtijevati dostavljanje uzoraka za svu ponuđenu robu u svemu prema tehničkoj 
specifikaciji, od ponuđača koji je ponudio ekonomski najpovoljniju ponudu i iste će biti potrebno 
dostaviti na arhivu Naručioca (Adresa: Ivana Milutinovića 12, 81000, Podgorica).

Drugi uslovi

21.09.2023 08:50:17



Za svako sredstvo ili njegove djelove za koje su navedeni standardi, potrebno je dostaviti Deklaraciju – 
Sertifikat o usaglašenosti sa traženim standardima, izdat od proizvođača opreme, ne stariji od šest 
mjeseci. Uz navedena dokumenta, ponuđač dostavlja i kopije atesta i izvještaja o ispitivanju prema 
traženim standardima, koji su izdati od strane akreditovanih laboratorija i koji su trajna dokumentacija 
(bez vremenskih ograničenja).

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju 
akreditovana sertifikaciona tijela o 
ispunjavanju uslova kvaliteta 
predmeta nabavke

Sva dokumentacija koja prati ponuđena sredstva mora biti na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. 
Izvještaji o ispitivanju, deklaracije i druga dokumentacija, koja je izvorno na engleskom jeziku ili drugom 
jeziku, moraju biti priložena sa zvaničnim prevodom na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Drugi uslovi
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7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis

Cijena
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8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 21.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina
Indikator treba da detektuje prisustvo napona u 
postrojenjima i na prenosnim vodovima nominalnog napona 
6-10kV.   
U nominalnom naponskom opsegu, prag reagovanja treba da 
zadovoljava relaciju 0,10Unmax < Ut < 0,45Unmin.
Indikator je teleskopski sa indikacionom glavom, dužine u 
sklopljenom stanju do 0,9m, maksimalne radne dužine -
razvučen od 1,2 m do 1,3 m. Maksimalne težine do 1kg. 
Indikator mora imati baterijsko napajanje (baterija od 9V, 
alkalna - 6 LR 61). 
Teleskopska izolaciona motka mora biti izrađena od 
termoplastičnih materijala odgovarajućih dielektričnih i 
mehaničkih osobina i graničnikom rukohvata – Ø80-90mm. 
Dužina ručke detektora ne smije biti manja od 115mm, a 
visina graničnika za ruke, ne manja od 20mm.
Indikator se koristi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu i mora 
u pogledu indikacije ispuniti sledeće zahteve:
-Indikacija napona je zvučna (piezo zujalica) i svjetlosna 
(crvene LED diode).
-Indikator napona, na glavi mora imati ugrađen test taster za 
samotestiranje funkcionalnosti svjetlosne i zvučne         
 signalizacije, prije upotrebe. Nakon testa, ispravan rad 
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1 Teleskopski indikator napona (detektor), 
jednopolni, za nominalne napone 6-10 kV

(spreman za upotrebu), pokazuje jedna zelena LED dioda.
-Indikator mora da reaguje pri dodiru visokog napona, odmah 
– i bez testa.
-Indikator pripada grupi III.
-Indikator je kategorije L, i klimatske kategorije N. 
-Indikaciona glava mora imati na vrhu obrtnu kontakt viljušku 
od INOX materijala, „V“ oblika, za kontakt sa vodom  
 visokog napona. 
Indikator, na odgovarajućem mjestu, mora imati crvenu 
naljepnicu – „Limit mark“. 
Indikaciona glava mora imati zglobnu vezu sa izolacionom 
motkom, za moguće zakretanje u odnosu na njenu osu.
Mora biti upakovan u torbu koja ga štiti od mehaničkih 
oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Torba mora 
posjedovati remen za nošenje. 

Indikator mora biti izrađen prema standardu MEST IEC EN 
61243-1 i mora posjedovati izveštaj o tipskom ispitivanju, 
izdat od akreditovanog tijela ne stariji od godinu dana.
Indikator mora posjedovati i Sertifikat o usaglašenosti sa 
traženim standardom, koji izdaje proizvođač.
Indikator mora imati uputstvo za upotrebu.
Dostaviti uzorak

Napomena: 
- za svaki komad opisane opreme, koja podleže periodičnom 
ispitivanju, izabrani ponuđač prilikom isporuke prilaže izveštaj 
o ispitivanju koji je izdat od strane akreditovane ustanove.
- predmetni izveštaj ne sme biti stariji od 12 mjeseci od dana 
isporuke.

10,00 Kom

Indikator treba da detektuje prisustvo napona u 
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2 Teleskopski indikator napona (detektor), 
jednopolni, za nominalne napone 10-35kV

postrojenjima i na prenosnim vodovima nominalnog napona 
10-35kV.   
U nominalnom naponskom opsegu, prag reagovanja treba da 
zadovoljava relaciju 0,10Unmax < Ut < 0,45Unmin.
Indikator je teleskopski sa indikacionom glavom, dužine u 
sklopljenom stanju do 0,9m, maksimalne radne dužine -
razvučen od 1,2 m do 1,3 m. Maksimalne težine do 1kg. 
Indikator mora imati baterijsko napajanje (baterija od 9V, 
alkalna - 6 LR 61). 
Teleskopska izolaciona motka mora biti izrađena od 
termoplastičnih materijala odgovarajućih dielektričnih i 
mehaničkih osobina i graničnikom rukohvata – Ø80-90mm. 
Dužina ručke detektora ne smije biti manja od 115mm, a 
visina graničnika za ruke, ne manja od 20mm.
Indikator se koristi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu i mora 
u pogledu indikacije ispuniti sledeće zahteve:
-Indikacija napona je zvučna (piezo zujalica) i svjetlosna 
(crvene LED diode).
-Indikator napona, na glavi mora imati ugrađen test taster za 
samotestiranje funkcionalnosti svjetlosne i zvučne         
 signalizacije, prije upotrebe. Nakon testa, ispravan rad 
(spreman za upotrebu), pokazuje jedna zelena LED dioda.
-Indikator mora da reaguje pri dodiru visokog napona, odmah 
– i bez testa.
-Indikator pripada grupi III.
-Indikator je kategorije L, i klimatske kategorije N. 
-Indikaciona glava mora imati na vrhu obrtnu kontakt viljušku 
od INOX materijala, „V“ oblika, za kontakt sa vodom  
 visokog napona. 
Indikator, na odgovarajućem mjestu, mora imati crvenu 
naljepnicu – „Limit mark“. 

40,00 Kom
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Indikaciona glava mora imati zglobnu vezu sa izolacionom 
motkom, za moguće zakretanje u odnosu na njenu osu.
Mora biti upakovan u torbu koja ga štiti od mehaničkih 
oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Torba mora 
posjedovati remen za nošenje. 

Indikator mora biti izrađen prema standardu MEST IEC EN 
61243-1 i mora posjedovati izveštaj o tipskom ispitivanju, 
izdat od akreditovanog tijela ne stariji od godinu dana.
Indikator mora posjedovati i Sertifikat o usaglašenosti sa 
traženim standardom, koji izdaje proizvođač.
Indikator mora imati uputstvo za upotrebu.
Dostaviti uzorak

Napomena: 
- za svaki komad opisane opreme, koja podleže periodičnom 
ispitivanju, izabrani ponuđač prilikom isporuke prilaže izveštaj 
o ispitivanju koji je izdat od strane akreditovane ustanove.
- predmetni izveštaj ne sme biti stariji od 12 mjeseci od dana 
isporuke.
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