OBRAZAC 1  


Centralna banka Crne Gore

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 38/2024 (12-9313-3/2024)

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 243

Mjesto i datum: Podgorica, 29.11.2024. godine





[bookmark: _GoBack]Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19,  3/23 i 11/23) Centralna banka Crne Gore objavljuje        




                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Hlk153262377]za izradu Glavnog projekta sa izvođenjem radova na dijelu objekta CBCG po sistemu „Projektuj i izgradi“



Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 













1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 






Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 745.920,00  €;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu cijelinu.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:
   1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
   2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
   3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
   4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
   5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
  6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
  7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
[bookmark: _Hlk178335642]  garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.
[bookmark: _Hlk178335703] Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 600.000,00 € sa rokom važenja od dana zaključivanja i važi 30 dana duže od primopredaje ugovorenih radova objekta u skladu sa zakonom.
 Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od važenja garantnog roka za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 8 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvođač  blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac  će  u  postupku  javne  nabavke  izabrati  ekonomski  najpovoljniju  ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta (90/10)

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dobiti najniže ponuđena cijena (C), a 10 bodova dobiti najbolje ponuđeni kvalitet (K).

Ukupan broj bodova = broj bodova za cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1.	Cijena (C) (90 bodova)

Parametar  cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena dobija maksimalni broj bodova 90.
Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na  najnižu ponuđenu cijenu po formuli: 

Broj bodova (C) =  (Najniža ponuđena cijena /  ponuđena cijena) x 90 bodova

[bookmark: _Hlk178335857]2. Kvalitet  (K) 10 bodova – garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal

Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: 

Najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal dobija maksimalni broj bodova 10.
Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni proizvođački garantni rok po formuli: 

 Broj bodova (K) = (Ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal/ Najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal) x 10

Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca od primopredaje radova, odnosno ne duži od 60 mjeseci od primopredaje radova.

[bookmark: _Hlk178929134]Ako je ponuđen minimalni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal (24 mjeseca od primopredaje radova) ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru. Garantni rok se iskazuje u mjesecima.

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal, vrši se u odnosu na ponuđene uslove koji su povoljniji, odnosno bolji od zahtjevanog uslova.

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 20.12.2024. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 20.12.2024. godine u 09:00 sati.

 U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

  Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednim predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda 
radnim danima od 08:00 do 16:00  sati, zaključno sa danom 20.12.2024. godine do 09:00 sati. 

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". 

 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda: Imajući u vidu da je Naručilac objavio otvoreni postupak javne nabavke za isti predmet nabavke koji je poništen i da se predmet nabavke odnosi na dio objekta koji je pokriven značajnim brojem bezbjednosnih sistema i da postoji potreba za što hitnijom zamjenom istih radi očuvanja nivoa ukupne bezbjednosti objekta na potrebnom nivou, Naručilac se odlučio za skraćenje roka za dostavljanje ponuda u skladu sa članom 54 stav 4 Zakona o javnim nabavkama zbog hitnosti realizacije predmeta nabavke.
10. [bookmark: _Hlk177458312]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


[bookmark: _Toc62730563]Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. 
11.TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]12.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
[bookmark: _Toc62730565]13.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

       Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o građevinskom proizvodu, zakona o zaštiti prirode, propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

IZVOĐAČ će izvoditi i biti odgovoran za tehničku dokumentaciju, koju će pripremiti projektanti na osnovu Projektnog zadatka i Idejnog rješenja, koji su sastavni dio Tenderske dokumentacije. 
Sva tehnička dokumentacija koju priprema IZVOĐAČ podliježe stručnoj i tehničkoj kontroli u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i drugim propisima koji regulišu ovu materiju. IZVOĐAČ će NARUČIOCU omogućiti vršenje stručne i tehničke kontrole tehničke dokumentacije u toku, tj. paralelno sa njenom izradom. IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za tehničku kontrolu. Otklanjanje primjedbi ne može uticati na ukupni ugovoreni rok.
Troškovi prvog pregleda određenog dijela tehničke dokumentacije padaju na teret NARUČIOCA, a svaki sljedeći pregled pada na trošak IZVOĐAČA.

NARUČILAC će obezbijediti revidenta kao i stalni stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

Uvođenje u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: usvojeno Idejno rješenje i projekni zadatak na osnovu kojeg će izraditi ugovornu obavezu izrade Glavnog projekta po kojem će nakon pozitivnog izvještaja Revizije izvoditi radovi; Obavještenje o datumu uvođenja u posao za radove, najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao, Rješenje o imenovanju Revidenta i Stručnog nadzora. 

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i  potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora. 

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Prije uvođenja Izvođača u posao Izvođač i Naručilac će zapisnički konstatovati nađeno stanje terena, instalacija i objekta u zoni gradilišta. Konstatacije iz zapisnika potkrijepiti foto dokumentacijom. Izvođač je dužan da tokom realizacije građenja vodi urednu foto dokumentaciju vezanu za sve karakteristične detalje, postojeću i planiranu instalaciju i opremu, te da nakon završetka radova istu dostavi Naručiocu.

Pristup Gradilištu: Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i svim licima koja su ovlaštena  od strane nadzornog organa, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju. Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište. Ovlašćene osobe ograničavaju se na Osoblje Izvođača i Osoblje Naručioca kao i na drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor prijave Izvođaču kao ovlašćeno osoblje drugih izvođača Naručioca na Gradilištu.

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Garantni rok je _________________ od primopredaje radova.
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da  produži rok važenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 8 dana prije isteka roka važenja garancije.
Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.
Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Dinamički plan izvođenja radova:  Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana od dana prije uvođenja u posao, uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova.
Odobrenje dinamičkog plana od strane nadzornog organa neće promijenti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja.
Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani program.
Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog  nadzora o čijem imenovanju  će pismeno obavijestiti Izvođača; Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. 
Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije odnosno  tehnička dokumentacija; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i  poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.
Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.
Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b)	pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. 

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora  omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik; Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova; Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Osoblje Izvođača: Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere iz ponude, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu; Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene  ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi; Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača,  ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:  a)  uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,  b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d)  nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora. 

Podugovaranje: Izvođač  može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca, da: 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača; Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako: 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana; 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Bezbjednost na gradilištu: 
Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i naruciocu.
Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan  preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima; Izvođač je dužan  osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Otkrića: Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji radova, Izvođač je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta klizišta, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti.
Ako se prilikom izvođenja radova i aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, Izvođač radova  dužan je da: 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom za poslove policije; 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava; 4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.
Izvođač je dužan o okolnostima iz ovog člana neodložno obavijestiti Stručni nadzor i Investitora 

Ugovorena kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne  ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Konačni obračun: Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od  30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Pravo na jednostrani raskid ugovora: 
Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako: 
1) Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
  izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;  izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;  izmjenom se značajno povećava obim ugovora;  promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;  ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito: (a) kada izvođač stane sa radom 5 dana a taj zastoj u poslu nije predviđen Dinamičkim planom i nije odobren od strane Naručioca; (b) kada Stručni nadzor izda nalog izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana; (c) kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust Izvođača da ispravi određene manjkavosti bitno kršenje ugovora, a izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom roku, određenom od strane nadzornog organa; (e) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijskoa obezbjeđenje ugovora; (f) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti. 
2) Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke. Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim rokom. Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to naročito: ne uvede Izvođača u posao u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana. Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova. 

Povjerljivost: Sve informacije ili podatke koje ugovorne strane saopšte jedna drugoj, a vezane su za izvršenje ovog ugovora ili se odnose na poslovanje naručioca ili za njih izvršilac sazna na bilo koji način u toku izvršenja Ugovora, smatraju se poslovnom tajnom.  Svako neovlašćeno saopštavanje podataka i informacija iz stava 1 povlači krivičnu i materijalnu odgovornost. Obaveza čuvanja poslovne tajne iz stava 1 traje i nakon izvršenja ovog ugovora.

Antikorupcijska klauzula: Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je. 
Naknada štete: U slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti. 

Rješavanje sporova: Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. 

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama: radi nabavke dodatnih radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeninu prvobitni ugovor o javnoj nabavci, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama; i/ili u slučaju kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama. Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama 
[bookmark: _Toc62730566]14.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.































15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Centralna banka Crne Gore
Broj: 38/2024 (12-9313-3/2024)
Mjesto i datum: Podgorica, 29.11.2024. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 3/23 i 11/23),


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 243 iz Plana javne nabavke broj 0102-866-7/2024 od 22.11.2024. godine za izradu Glavnog projekta sa izvođenjem radova na dijelu objekta CBCG po sistemu „projektuj i izgradi“, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke. 



Ovlašćeno lice naručioca    dr Irena Radović, guvernerka   _____________________            
                                                                                                               s.r.
                                           
                                            dr Radoica Luburić, izvršni direktor _________________     
                                                                                                                s.r.
                                                                            
                      Službenik za javne nabavke Aleksandar Pavlićević_______________
                                                                                                                   s.r.
                  
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Aleksandar Terzić___________
                                                                                                                    s.r.   
                                                                                                                                      
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Pavlićević
______________
                               s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Milić _______________
                                s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vojislav Roganović_________
                                                                                                                       s.r.


16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske
dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske  dokumentacije;
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje prijava kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
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PROJEKTNI ZADATAK
za izradu Glavnog projekta dijela prostora objekta
Centralne banke Crne Gore u Podgorici

Podgorica, Oktobar 2024. godine

PROJEKTNI ZADATAK CB CG





1. UVOD

Potrebno je izraditi Glavni projekat dijela prostora objekta Centralne banke Crne Gore u
Podgorici, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 6. Predmetna zgrada
predstavlja sjediste i glavni objekat Centralne banke Crne Gore. Projektant je duzan da
sacini Glavni projekat dijela prostora u Podgorici, u okviru koga ¢e dati sve potrebne
tekstualne, grafiéke i numericke priloge, kojim se definiSu arhitektonske, gradevinsko -
zanatske, termotehnicke, elektro tehnicke, tehnoloSke i funcionalne karakteristike
objekta. Enterijer predmetnih prostora mora da odi$e savremenim izgledom, zadrzavajuéi
pritom karakter vrhovne monetarne institucije i supervizora bankarskog sistema Crne
Gore.

Za definisanje pojedinih elemenata projekta, za koje nisu propisani normativi u nasim
tehnickim propisima i standardima, niti su projektnim zadatkom date opste ili preciznije
smjernice, preporucuje se korid¢enje tehnickih uslova i normativa datih u inostranim
propisima, uz prethodnu saglasnost Investitora.

2. CILJ | SVRHA IZRADE PROJEKTA

Cilj izrade Idejnog rjesenja je priprema tehnicke dokumentacije za projekat enterijera
ulaznog hola sa glavnim ulaznim vratima, Sale guvernera i prostora odredenih holova
(ulazni hol sa portirnicama, glavni hol, desni hodnik — komunikacioni hol) unutar Glavne
zgrade CBCG.

Svrha izrade Glavnog projekta je ispunjavanje uslova za adaptaciju enterijera odredenih
prostora unutar objekta CBCG, kao i obezbjedivanje kvalitetne tehnicke dokumentacije
neophodne za izvodenje radova u vide faza na adaptaciji enterijera, u skladu sa Glavnim
projektom.

Projektna dokumentacija treba da sadrzi funkcionalnu koncepciju i tehnicko-tehnoloske
karakteristike planiranih sadrzaja i mora biti izradena na osnovu predmetnog projektnog
zadatka, kao i usvojenog ldejnog Rjesenja koji je sastavni dio Projektnog zadatka.

3. PREDMET TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Glavni projekat treba da sadrzi sve tekstualne i graficke priloge saglasno Pravilniku o
nadinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije, Sl. list 23/14 i 32/15 i
Pravilnik o izmjeni pravilnika o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrZini tehnicCke
dokumentacije, od 22.12.2015.
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Sastavni dio Glavnog projekta treba da bude i Sinhron plan (u elektronskoj formi — CAD
format, analogno formi R 1:100 odnosno R:50 u zavisnosti od dijela prostora koji
obraduje).

Propisi i standardi

Pri izradi projektnih rjeSenja pridrzavati se propisa, standarda i preporuka koji vaze u
Crnoj Gori. Osim toga, projektna rjedenja treba da budu u skladu i sa medunarodnim
propisima i preporukama, ukoliko nisu u koliziji sa lokalnim.

Prilikom izrade Glavnog projekta dijela prostora objekta Centralne banke Crne Gore u
Podgorici, Investitor ée angaZovati Revidenta (Revidenta i stru¢no-tehnicki nadzor) koji
¢e vrsiti uporednu reviziju izrade Glavnog projekta, a kasnije i stru€no-tehniCki nadzor
nad izvodenjem radova koji su predmet jedne ugovorne obaveze (Glavni projekat i
izvodenje se ugovaraju u sklopu jednog javnog poziva odnosno ugovora, po principu
,Projektuj i izgradi®).

A. ARHITEKTURA
Prilikom izrade arhitektonskog rie$enja neophodno se pridrzavati smjernica koje su date
kroz usvojeno ldejno rjeSenje projektantskog biroa ,A12 Project’, a koji je sastavni dio
ovog Projektnog zadatka.

Predmet izrade tehnicke dokumentacije je enterijer kompletnog prostora ulaznog hola,
sale guvernera i odredenih holova (ulazni hol sa portirnicama, glavni hol, desni hodnik-
komunikacioni hol) unutar objekta Glavne zgrade CBCG u Podgorici, koji predstavija
glavni i centralni objekat CBCG. Enterijer prostora koji se adaptira mora da odise
savremenim izgledom, i da na prvi pogled odaje utisak vodece monetarne i finansijske
institucije u zemilji.

Prilikom davanja rje$enja, materijalizacije, tehnickih detalja, opisa i drugo neophodno je
birati prvoklasne materijale i opremu u skladu sa usvojenim rieSenjem.

Predvidjeti sav neophodni tehnicko-tehnoloski namjestaj u prostorima koji po svojom
namjeni zahtijevaju istu.

Kroz arhitektonsko rjesenje dati detalje za ,sakrivanje” prostora hidrofora u Glavnom holu
na nacin da dolazak do njega bude izvodljiv na jednostavan i funkcionalan nacin, te da u
nijednom momentu ne mozZe onemoguciti lak i jednostavan pristup sistemu.

Takode, neophodno je specificirati sam potreban namjestaj, u skladu sa traZenim nivoom
kvaliteta, forme i dizajna u skladu sa usvojenim Idejnim rieSenjem. Kroz Predmjer i
Predracun jasno definisati sve traZene detalje, opise i kvalitet.
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B. GRADEVINSKI | GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

Glavnim projektom je potrebno predvidjeti visok nivo obrade detalja i opisa vezano za
svaki materijal, opremu ili slino, a uz prethodnu saglasnost Investitora i Nadzora prije
ugradnje.

Za potrebe balistickog i drugih staklenih povrsina stakala uraditi proracun vezano za
detalje montaZe i opreme na pozicijama shodno prihvaéenom Idejnom rjesenju.

Posebnom fazom radova treba obuhvatiti demontazu postojecih i izradu i ugradnju novih
vrata na pozicijama glavnih ulaznih vrata, vrata arhive i zadnjih ulaznih vrata od strane
parking prostora. Predvidjeti visokokvalitetne i izdrzljive materijale i prate¢u opremu, koji
¢e, pored vizuelnih estetskih efekata, obezbijediti i visok nivo fizicke bezbjednosne
barijere. Prilikom odabira materijala, potrebno je, pored ostalih kriterijuma, voditi racuna
da se, gdje je god to moguce, koriste materijali od punog presjeka. Zastitni premazi/ boje
moraju da pruze visoke kriterijume mehanicke i druge izdrzljivosti na uslove ocekivane
eksploatacije i visoke frekvencije koriscenja istih. |zabrano rjesenje vrata je neophodno
usaglasiti sa kriterijumima tehnicke zastite (elektricne prihvatnike, brave, sistem za
automatsko zatvaranje vrata i dr.). Sve ostale detalje uklopiti u skladu sa zahtjevima
definisanih kroz usvojeno Idejno riesenje.

C. TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

Nacelni zahtjevi

Pri projektovanju termo-tehnickih instalacija, jedan od kljuénih zahtjeva koje treba slijediti,
pored obezbjedivanja uslova ugodnosti - komfora u objektu / predmetnom prostoru (u
skladu sa propisima), je dostizanje veéeg nivoa integralne energetske efikasnosti objekta
u procesu eksploatacije. Ovaj zahtjev proistiCe iz evropskin direktiva koje su
implementirane kroz nasu zakonsku regulativu.

Projektant u konkretnom slugaju treba da predvidi trajnu demontazu dijela opreme
grijanja — radijatore i instalaciju ventilator konvektora, te da isplanira status cijevnog
razvoda na nadin da se isti uklopi u projektantsko riesenje enterijera.

Postojeéu termotehni¢ku opremu i instalacije Cine:

- lzvori toplotne energije su visoko energetski efikasna toplotna pumpa Climaveneta
tip NX-N/CA 1004, kao i kotao na loz ulje.

- lzvor rashladne energije je navedena toplotna pumpa. Oba izvora su u dobrom
stanju i u ovoj fazi se ne planira njihova zamjena.

PROJEKTNI ZADATAK CB CG 4





- Cjevovodi su odradeni ¢eliénim cijevima, izolovani cijevnom izolacijom sa parnom
branom. Zbog starosti i loSeg kvaliteta celicnih cijevi kao i izolacije, najveci dio
cjevovoda je zahvatila dubinska korozija, koja gesto izaziva havarijska oStecenja /
curenja sistema.

- Terminalne jedinice su podplafonski ventilator konvektori, vecinom stari oko 20-
tak godina.

Imajuéi u vidu navedeno u sklopu predstojeceg renoviranja dijela objekta nephodno je
isprojektovati nove cjevovode od polipropilenskih materijala namijenjenih za klimatizaciju
(u klasi njemackog proizvodaca Aquatherm tip Climatherm faser composite ili ekvivalent).

Glavnim projektom treba obuhvatiti demontazu postojecih cjevovoda, isporuku i montazu
novih cjevovoda, i to na nacin da se kasnijim radovima na rekonstrukciji cijevnog sistema
na preostalim etazama, moze izvrsiti nesmetana nadogradnja | prosirenje navedenih
instalacija.

Kako kroz plafone prizemlja prolaze cjevovodi za prvi i drugi sprat, a koji se sada ne
renoviraju, to je neophodno isprojektovati i ove cjevovode.

Da bi se obezbijedio kontinuitet funkcionisanja sistema klimatizacije i grijanja, neophodno
je isprojektovati novi cjevovod prizemlja koji bi bio nezavisha grana iz postojece
kotlarnice, a koji bi se uklopio u postojeci sistem. Dio glavnih celicnih vertikala koje
prolaze kroz zonu prizemlja takode treba obraditi Glavnim projektom koji ¢e obuhvati sve
neophodne aktivnosti na zamjeni iste.

Postojeéi ventilator konvektori proizvod Bini (brendirani kao Carrier) su u loSem stanju,
pa je neophodno iste zamijeniti. Novoprojektovani ventilator konvektori, koji se planiraju
ugraditi u predmetnom prostoru, moraju biti kompatibilni sa preostalim dijelom ovog
sistema, te je izabrano rjeSenje neophodno unificirati.

Prilikom projektovanja rjeSenja neophodno je obratiti posebnu paznju na novoplanirani
prostor — prostoriju za prevodioce, koja treba, pored sistema grijanja i hladenja, da
posjeduije i odlican sistem ventilacije, obzirom da je prostor gradevinski opSiven iz razloga
akusticke obrade prostora, kao i usled boravka cca 3 tehnicka lica i disipacije pripadajuce
tehnolo$Ske opreme u prostoru.

Zbog nedjeljivosti instalacija prizemlja, projektom je neophodno obuhvatiti i dijelove
prizemlja koji nisu planirani za renoviranje (kancelarije, holovi i ostali prostori).
Neophodno je predvidjeti prikljutke u svim navedenim prostorijama, kako bi se izbjegli
kasniji nepotrebni gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi, te izvrsiti gradevinsko-
zanatsku obradu povr§ina od strane hodnika i predmetnog prostora, odnosno na
unutradnjoj strani izvrsiti grubo saniranje istih. Radovi na unutradnjim TT instalacijama,
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mimo prikljuéaka unutar prostora i obrade oko istih, koje nijesu predmet ove
dokumentacije, bit ¢ée predmet zasebne ugovorne dokumentacije za izvodenje radova.

Projekat novih termo-tehnickih instalacija treba uskladiti sa arhitektonskim projektom
enterijera, svim pripadaju¢im fazama Glavnog projekta — prezentovano i kroz obavezan
sinhron plan, kao i uskladeno sa usvojenih Idejnim rjieSenjem enterijera.

Kao osnovu za izradu projekta takode koristiti Projekat izvedenog stanja termo-tehnickih
instalacija koji je u posjedu Investitora, u Stampanoj formi.

D. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE

Predmet Glavnog projekta elektroenergetskih instalacija jake struje su unutrasnje
elektricne instalacije jake struje predmetnog dijela objekta.

Unutradnje elektricne instalacije jake struje
U skladu sa arhitektonsko-gradevinskim rjeSenjem objekta, dati tehniCka riesenja za
elektricne instalacije jake struje:

- Priklju¢ak na izvore napajanja :

- Razvod energije u predmetnom dijelu objekta:

Predvidjeti prikljuéenje na niskonaponski mjerni razvodni ormar koji se nalazi na etazu
Podruma (etaz -1), u u komunikacionom prostoru - hodniku. Unutar istog je predvidjeti
odgovarajuée kompakine prekidace (u klasi NSx+Mx ili ekvivalent) odnosno pripadajucée
odgovarajuée osiguranje napojnih kablova.

Za napojne kablove koristiti iskljucivo rjeSenja halogen free samogasive izvedbe tipa
N2XH ili ekvivalent. Prilikom kori§éenja opreme za razvod kablovske instalacije koristiti
iskljugivo materijale / opremu visoke kvalitete, koji ne pospjesuju pozar a sve u skladu sa
PP elaboratom koji je sastavni dio ovog Glavnog projekta.

Cjelokupna opéta potro$nja je napojena sa agregatskog postrojenja dovoljnog kapaciteta
da “prihvati” predvideno opterecenje.

Pozicije eventualnih novih razvodnih tabli je neophodno uklopiti u enterijersko rieSenje
predmetnog prostora. Iste treba vizuelno uklopiti u enterijer ali na nacin da se nesmetano,
u sluéaju potrebe za intervencijom ili servisom, nesmetano moze pristupiti istim.

U prostroru portirnice neophodno je obezbijediti stabilisani UPS napon za potrebe
napajanja svih sistema i elemenata / opreme tehnicke zastite, racunarske opreme i drugo.
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Isto rjesenje primijeniti za potrebe napajanja dijela opreme kod prevodioca (100%), dijela
ozvucenja (min funkcionalni dio), sistema konferencijskih i prezentacionih sistema
(100%), ostale vazne opreme unutar Sale guvernera te na svim drugim mjestima koje
projektant procijeni da je neophodno, kao i na na osnovu zahtjeva Investitora. Ukoliko se
bude pristupalo rjeSenju sa individualnim UPS uredajima potrebnog kapaciteta (sa min
25% rezerve) neophodno je da uredaj bude sa VRLA baterijama potrebnog kapaciteta,
HotSwap sistem zamjene, dupla konverzija, itd

Instalacija opste potrosnije

Predvijedjeti instalaciju za potrebe opste potrosnje, tehnoloskih i svih drugih potroSaca u
svim prostorijama predmetnog prostora, uvaZavajuéi tehnologiju audio-konferencijskog
sistema, sistema prevodenja, opreme informacione i multimedijalne tehnologije, namjenu
pojedinih prostora, kao i potrebnih direktnih prikljutaka prilagodenih enterijeru prostora i
rasporedu opreme. Neophodan je visok stepen saradnje na detaljima sa drugim fazama
iz Projekta.

Napajanje centralnog sistema za upravljanje i nadzor predvidjeti preko UPS izvora
napona, kao i napajanje svih sobnih kontrolera u apartmanima (smjestajnim
kapacitetima).

Svu instalaciju izvesti u halogen free i samogasivoj izvedbi — kablovi, buzir cijevi kao i svi
pripadajuci elementi razvoda.

U stolovima sale guvernera, u skladu sa usvojenim enterijerskim rieSenjem, neophodno
je predvidjeti prostor za bezbjedan razvod kablovske instalacije i opreme jake i slabe
struje, sa kapacitetom koji je prosiriv , eventualno kasnije, za potrebe drugih sistema
mimo predmetnih radova. U / na prostoru stola neophodno je predvidjeti opremu za
prikljucnice jake i slabe struje (npr automatski push mehanizam ili sliéno rieSenje sa
komandovanjem na dodir i moguéno$¢u beziénog punjenja elektronskih / komunikacionih
uredaja). Broj prikljucaka je 2 energetske priklju¢nice, 2 mrezne prikljucnice, prikljucak za
HDMI kabal (svaki drugi prikljuéni set) za potrebe napajanje i umrezavanje lap top
uredaja, odnosno prikljuenja istih na multimedijalni 24/7 monitor u prostoru sale
guvernera ifili druge opreme.

U prevodilackoj kabini predvidjeti zasebnu razvodnu tablu i potreban broj energetskih i
drugih prikljucnica u skladu sa rasporedom tehnologkog namjestaja i opreme.

U dijelu instalacija jake i slabe struje, posebno u dijelu tehnigke zastite, neophodno je
primijeniti rjeSenja koja posjeduju zastitu od uticaja drugih instalacija i opreme,
elektromagnetnih polja i dr., te implementirana rje$enja treba da posjeduju i odgovarajucu
zastitu u skladu sa Elaboratom protivpoZarne zastite.
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Elektricna instalacija osvjetlienja

U svim predmetnim prostorijama predvidjeti odgovarajucu instalaciju osvjetljenja
prilagodenu namjeni i uslovima montaze.

Pri izboru tipa svjetiljki i automata za regulaciju osvjetljaja koristiti savremena tehnoloska
rie$enja sa povecanim svjetlosnim iskoriS¢enjem. Kao svjetlosne izvore koristiti dimabilne
LED izvore svijetla.

Izabrano rje$enje svijetiljki u hodnicima i sali mora biti uklopljeno u enterijer prostora,
funkcionalan i §to manje uocljiv. Koristiti DayLight boju svjetlosti sa visokim stepenom
reprodukcije boja.

Svijetilike u karakteristicnim prostorima treba da imaju mogucnost dimabilnosti.
Komandovanije rasvjetom u hodnicima treba da bude u zoni recepcije 1 ili 2, dok u sali
treba da bude na lokalnom nivou komandovanja. Rasvjeta u Sali guvernera treba da bude
na nekoliko stepeni / scenarija — radni sastanak, konferencijska veza, fotografisanje —
predvidjeti odgovarajucu profesionalnu rasvjetu — u proracunu uraditi i horizontalnu i
vertikalnu proracunsku povrsinu, svjetilike za snizeni nivo svijetla u prostoru, i dr. Za
predvideni luster predvidjeti i motorizovani sistem komandovanja — spustanje i podizanje
konstrukcije lustera / rasvjete.

Za sve povrsine uraditi odgovarajuci fotometrijske proracune.

Predvidjeti odgovarajucu antipanik i evakuacionu rasvjetu koja treba da bude uklopljena
u enterijer prostora. Ista mora da posjeduje sistem za periodi¢no / mjesecno servisno
paljenje svih antipanik i evakuacionih rasvjetnih tijela u cilju servisa i kontrole

funkcionalnosti od strane odgovarajucih Sluzbi Investitora.

PoloZaj svjetiliki za ukazivanje bezbjednosnih puteva evakuacije preuzeti iz Elaborata o
protivpozarnoj zasiti i iste napojiti agregatskim naponom.

Instalacioni pribor

Predvidjeti instalacioni pribor modularnog tipa.

Projektom definisati trase horizontalnog i vertikalnih razvoda sa potrebnim opisima
razvoda i eventualno neophodnim detaljima.

Zastita od pozara

Pri projektovanju elektroinstalacija jake struje izvrSiti izbor opreme tako da budu
preduzete mjere zastite od poZara definisane vazecim tehniCkim propisima, pri ¢emu
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treba voditi racuna o karakteru i namjeni objekta. Sigurnosni sistemi moraju funkcionisati
pri izbijanju pozZara, a oprema mora biti izvedena i postavljena tako da za odgovarajuce
vrijeme ostane u funkciji.

E. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE / Segment 1/
Projektom predvidjeti nivo instalacija koje ¢e trajno zadovoljiti potrebe ovakvog objekta
uz primjenu svih savremenih moguénosti komunikacije i tehnicko-tehnoloskog razvoja.
Pri projektovanju ispoStovati odgovarajuce zakonske odredbe, propise, standarde i
preporuke.

Projektom instalacija slabe struje potrebno je obuhvatiti sledece:

Telefonske i racunarske instalacije
Signalizaciju i dojavu pozara

Sistem javnog ozvucenja

Sistem evakuacione rasvjete

Sistem informacionih displeja i panela

bt ol e

1. Telefonske i racunarske instalacije
1.1. Telefonske centrale

Neophodno je predvidjeti kablovsku infrastrukturu sa Rack-ovima kapaciteta (18-42) RU
za omogucavanje servisa IP telefonije i drugih sistema u predmetnom prostoru - prostor
obije portirnice i Sale guvernera, u zavisnosti od potreba u pripadajuéem prostoru.

Samo rjeSenje aktivhe opreme bice predmet posebnog projekine dokumentacije.

1.2. Pasivna LAN oprema

Strukturno kabliranje lokalne racunarske i telefonske mreze potrebno je izvesti prema
normama ISO/IEC11801, odnosno EN 50173.

Projektom treba biti realizovana racunarska mreza tipa Ethernet po standardu IEEE
802.3, i postavka kablovskih instalacija po standardima ANSI/EIA/TIA-568-B.2, 569, 570,
606, 607 | TSB-67.

Takode, svi kablovi koji predstavljaju informacioni dio pasivne kablovske infrastrukture,
moraju biti po svojoj strukturi u skladu sa standardima odnosno preporukama IEC 332,
IEC 1034, IEC 754.
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Za potrebe realizacije LAN mreze korisnika u prizemlju predvidjeti demontazu postojece
opreme u skladu sa potrebama pomenutih korisnika, njeno proSirenje i montazu, takode
u skladu sa potrebama korisnika.

Za potrebe povezivanja aktivne LAN opreme locirane u rek sobama i server sobama sa
terminalnom opremom predvidenom u predmetnom prostoru, predvidjeti polaganje i
terminisane odgovarajuce kablovske infrastrukture... .

Horizontalni razvod predvidjeti upotrebom FTP kablova cat. 6a bez halogenih elemenata.
kablovi se polazu u kablovskim regalima i fleksibilnim HF cijevi precnika 13 mm pri cemu
treba predvidjeti polaganje maksimalno jednog Ethernet kabla u jednoj cijevi.

U prostoriji prevodioca i u prostorijama portirnica predvidjeti postavljanje rack ormara
odgovarajucih kapaciteta. Pomenute rack-ove povezati sa centralnom lokacijom i
medusobno upotrebom bakarnih i optickih kablova. u Rack-ovima predvidjeti
odgovaraju¢u opremu — napojne letve, police, organajzere za horizontalni i vertikalni
razvod — u zavisnosti od veliCine i kapaciteta rack ormara.

Instalacioni pribor

Predvidjeti instalacioni pribor modularnog tipa usaglasen sa opremom jake struje.

U Sali guvernera, Glavnom holu i ostalim pripadajué¢im zonama predvidjeti dovoljan broj
lokacija za montazu Access Point-a. Svaka lokacija treba da ima 2 x RJ45 cat 6a
prikljucnice sa jednom energetskom prikljuénicom.

U komunikacionim prostorima — hodnicima predvidjeti prikljucnice kapaciteta 6M (2xRJ
45 cat.6a sa dvije 2M priklju¢nicom), za potrebe zajednickog print sistema.

2. Signalizacija i dojava pozara

Ovaj sistem treba da omoguci blagovremenu detekciju pojave dima, odnosno vatre u
ranoj fazi u prostorijama objekta.

Raspored detektora i povrSinu pokrivanja, odrediti na bazi vazecih propisa i preporuka
proizvodaca opreme.

Na pravcima evakuacije montirati i dovoljan broj ru€nih javljaca pozara. Panik rasvjetu u
objektu rasporediti tako da su rucni javljaci poZara u uslovima slabe vidljivosti jasno
uocljivi.
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Elemente sistema dojave pozara u predmetnom prostoru predvidjeti za povezivanje na
novoprojektovanu centralu za dojavu poZara kapaciteta dovoljnog za pokrivanje cijelog
objekta. Istu je potrebno locirati pored postojece centrale u suterenu objekta i sa nje
povezati paralelni tablo lociran u portirnici.

Sistem obavezno mora biti adresibilnog tipa sa dovoljnim brojem poZarnih petlji i
integrabilan sa postoje¢im sistemom dojava pozara na drugim lokacijama koje su u
vlasnistvu Investitora.

Cio sistem treba da se sastoji od:
e Centralnog uredaja za signalizaciju poZara
e Adresabilnih - opti¢ko dimnih detektora
* Adresabilnih - termickih detektora
e Adresabilnih - rucnih detektora
o Indikatora prorade
e Alarmnih sirena
» kablovske instalacije za povezivanje elemenata vatrodojavnog sistema

Prorada automatskih ili ruénih detektora poZara pored indikacije na centralnom uredaju
za signalizaciju poZara i uzbunjivanja dezurnog osoblja preko interfejsa u centralnom
uredaju treba da aktivira i sledece izvréne funkcije ostalih sistema i to:

e Aktiviranje alarmnih sirena u datom prostoru

e Aktiviranje sistema odvodenja dima u datom prostoru

o Iskljucenje sistema klimatizacije i ventilacije

e Spustanje liftova na poetne poloZaje, otvaranje njihovih vrata | blokiranje istih

e Ukljucenje automatskih govornih poruka preko sistema ozvuéenja

e Deblokiranje vrata kontrolisanih sistemom kontrole pristupa a predvidenih
planom protivpoZarne evakuacije

 Daljinski prenos signala do vatrogasne brigade u Podgorici

Izabrano rjeSenje detektora i druge periferna oprema mora biti ukloplieno u enterijersko
riesenje prostora. U ostalim prostorima koristiti standardna rjesenja opreme.

Detektore posebno predvidjeti u prostoru iznad spustenog plafona, sa paralelnom
indikacijom.

Automatske detektore poZara (opticke ili termodiferencijalne, linijske) predvidjeti u svim
prostorijama u kojima postoji rizik od poZara u skladu sa pripadajuéim Pravilnikom o
tehniCkim normativima za stabilne instalacije za dojavu pozara.
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3. Sistem javnog ozvucenja

Sistem opSteg ozvucenja treba da omoguci:

» Pokrivanje svih zajednickih prostora (holova, koridora i sl.) pozadinskom muzikom
u svhu bolje ambijentalne atmosfere u objektu.

e Generisanje unaprijed snimljenih alarmnih signala (govornih poruka u slucaju
pozara) i automatsko emitovanje u odredeni prostor te upravljanje evakuacijom
objekta u slu€aju izvanredne situacije.

e Funkcionalnu podjelu objekta na zone sa selektivnim davanjem saop$tenja.

e Integrisanje sistema ozvucenja sa ostalim segmentima sistema tehnicke zastite.

Prilikom rjeSavanja audio tehnologije u press cornner-u, predvidjeti i dva beZiéna
mikrofona na govornicama sa pripadaju¢om opremom i mobilnu opremom za distribuciju
audio signala za potrebe prikljuenja novinarskih ekipa. Ova oprema mora biti
visokoprofesionalnog nivoa.

4. Sistem evakuacione rasvjete

U skladu sa protivpozarnim elaboratom projektovati sistem evakuacione signalizacije.
Proradom pomenutog sistema komanduje sistem detekcije i dojave pozara preko izlaznih
modula povezanih na kontrolni panel sistema detekcije i dojave pozara.

Neophodno je predvidjeti servisni rezim sistema evakuacione rasvjete koji bi trebao da
omoguci periodicnu kontrolu ispravnosti i stanja opreme.

5. Sistem informacionih displeja i panela (IPTV)

Na odgovaraju¢im pozicijama predvidjeti dovoljan broj SMART TV-ova i LED monitora
2417, slobodnostojeci 24/7 totemi i drugi zahtjevi predvideni enterijerskim rje§enjem
prihvacenog Idejnoj rieSenja, dimenzija prilagodenih okolnom prostoru koji zauzima
auditorij. Pomenuta oprema ¢e se, osim za obavjetavanje koristiti i za potrebe
multimedijalnih prezentacija i sadrzaja. Konekcija opreme sa LAN mreZom ¢e se obavljati
preko RJ-45 prikljucnica cat 6a predvidenih za tu namjenu. Za potrebe centralnog
kontrolisanja uredaja i opreme predvidjeti PC adekvatne konfiguracije i odgovarajudi
softver.

U Sali guvernera je neophodno predvidjeti monitor 24/7 sa integrisanim PC racunarom.
Monitor mora biti tuchscreen i isto se moze koristiti i kao interaktivna tabla. Ovo rjedenje
je ujedno i izlaz za postojecu opremu za OnLine platformu za sastanke. Ista nije predmet
ove dokumentacije osim u dijelu smjestaja iste u projektovano enterijersko riesenje.
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Rjesenje interaktivnog WallScreen 24/7 monitora sa integrisanim PC racunarom u Press
cornner na zidu iza govornice, u potrebnoj dimenziji, pored elemenata koje je potrebno
rijeSiti u sklopu arhitekture i gradevine vezano za montaZzu, servisiranje i hladenje opreme,
neophodno je predvidjeti i viSe razlicitih priklju¢aka za pustanje / prikaz multimedijalnih
sadrzaja na istom.

Svi predvideni monitori treba da budu u zadnjoj generaciji procesora, u visokoj rezoluciji.

Opsti zahtjevi

1. Ovi sistemi treba da bude otvoreni za naknadno prosSirenje na ostale etaze objekta kao
i eventualno prosirenje na ostale objekte Investitora, preko postojeée racunarske mreze,
to jest komunikacija mora biti bazirana na TCP/IP protokolu. Projektovano tehnicko
rieSenje ne smije u slucaju novih zahtjeva biti ograniceno i limitirano u slu¢aju napustanja
stare i nabavku nove opreme. Modularna struktura sistema mora da omoguci razvoj i rast
primijenjenog rjeSenja u skladu sa razvojem potreba i zahtjeva.

2. Sistem mora biti otvoren u smislu integracije centralne serverske platforme sa
postojec¢im informacionim sistemom. Na primjer, da se sistem kontrole pristupa integrise
sa Kadrovskom evidencijom, pa da je tako moguce razvijati samostalne aplikacije za
obradu i analizu podataka.

3.Projektom definisati trase horizontalnog i vertikalnih razvoda sa potrebnim opisima
razvoda i eventualno neophodnim detaljima.

F. ELEKTROINSTALACIJESLABE STRUJE / Segment 2 /

Projektom predvidjeti nivo instalacija koje ¢e trajno zadovoljiti potrebe ovakvog objekta
uz primjenu svih najsavremenijih sistema tehnicke zastite i tehniCko-tehnoloski standarda
iz predmetnih oblasti.

Pri projektovanju isposStovati odgovarajuce zakonske odredbe, propise, standarde i
preporuke.

Projektom instalacija slabe struje potrebno je obuhvatiti sledece:
1. Evidencija radnog vremena
2. Kontrola pristupa
3. Video nadzor
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Protivprovalni sistem

Strukturni kablovski sistem — SKS za potrebe elemenata tehnicke zastite
Barijere

Metal detektorska vrata

Rengen uredaj

Svi novoplanirani elementi sistema tehnicke zastite (evidencija radnog vremena, kontrola
pristupa, video nadzor, protivprovalni sistem) treba da budu kompatibilni sa postojecim
sistemima, na nacin da prilikom realizacije projekta ne dode do prekida u radu tehniCke
zastite, odnosno da svi prekidi budu minimalni, u kontrolisanim uslovima od strane
Investitora. U opisima je neophodno dati vrlo precizne korake u sluCaju potrebe za
prekidima i isti moraju dobiti saglasnost pripadajuce Sluzbe Investitora.

1.

Evidencija radnog vremena

Treba planirati najmanje 2 terminala za evidenciju na pozicijama koje su uskladene
sa projektom enterijera, a koje treba postaviti u ulaznom prostoru na pozicijama
koje omogucavaju lako evidentiranje zaposlenih i istovremeno ne izazivaju
stvaranje guzvi i zastoja u kretanju, i nezavisni su od ostale organizacije prostora
odnosno protokola ulazaka i izlazaka.

Terminal treba da ima ekran na dodir sa jasno prikazanim izbornim funkcijama
potrebnim za evidentiranje zaposlenih. Treba da podrzava RS-485 i TCP/IP tipove
komunikacije. Da ima RTC (real time clock) sa baterijskom zastitom, unutrasnju
memoriju za 30.000 kartica i 100.000 dogadaja. Da podrzava ocitavanje
enkriptovanih kartica (Mifare DESFire) na frekvenciji od 13,57MHz.
Komunikacioni uredaj za napajanje i povezivanje terminala planirati na poziciji
udaljenoj od terminala u sladu sa karakteristikama uredaja. Na poziciji ovog
uredaja potreban je dovod za elektricno napajanje 230V i TCP/IP veza do
komunikacionog reka. Uredaj treba da podrzava prikljucenje akumulatora za rad
pri nestanku elektricne energije.

Bezkontakne kartice treba da su tipa - ISO kartica, frekvencija Citanja 13,56 MHz,
Mifare DESFire EV2 + capacitor 70pF, 3P kodiranje

Sva oprema treba da je kompatibilna sa postojecim Jantar Codeks software-om.
Na poziciji prijavnice planirati jedan racunar za potrebe pracenja i upravljanja
sistemom sa licenciranim operativnim sistemom Windows 11 PRO ili ekvivalent,
kao i odgovaraju¢im softverom za administriranje i klijent korisnike, kao i USB
uredaj za Cita¢ / programiranje kartica. Procesor treba da je zadnje generacije i5
ili ekvivalent, SDD 500GB, 16GB RAM, LED monitor 27" sa opcijom zidnog nosaca
/ HDMI priklju¢ak/ 5ms/ min 300cd/m?, regulacija visine, ... Napomena: Isti racunar
i oprema se koristi i za potrebe Kontrole pristupa.
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2. Kontrola pristupa
Sistem kontrole pristupa sprjeCava ulazak neovias¢enih osoba u odredene djelove
objekata, koje treba definisati u dogovoru sa Investitorom.

Kontrolu pristupa na ulazima u pojedine vaZne djelove i prostorije unutar objekata
vrditi primjenom tehnickih sredstava za kontrolu pristupa na bazi identifikacionih
kartica ili biometrijskih parametara, u kombinaciji sa mehanickim i elektromehanickim
bravama na ulaznim vratima u navedene prostore.

Sistem se sastoji od kontrolera i softvera, Citaca i kartica, tastera, barijera, magnetnih
senzora, elektri¢nih brava i druge pripadajuce opreme.

Na svim novim prolazima na kojima je potrebna kontrola (barijere, vrata i sl.)
planirati postavljanje Citata za kontrolu pristupa. Za barijere planirati kontrolu u
oba pravca kretanja, za vrata u zavisnosti od potrebe u jednom ili oba pravca
kretanja.

Citadi treba da podrzavaju ogitavanje enkriptovanih kartica (Mifare DESFire) na
frekvenciji od 13,57MHz, udaljenost citanja do 7cm, da imaju enkriptovanu
komunikaciju sa kontrolerom. Treba da zadovoljavaju IP65 standard zastite.
Planirati kori§¢enje istih kartica kao i za potrebe evidencije radnog vremena, osim
za specijalne kartice /status gosta i dr. koje se koriste iskljuCivo za kontrolu
pristupa.

- Za pozicije sa vecim nivoom zastite planirati citace koji dodatno imaju i Sifrator.

- Ku¢ista Citaca moraju da posjeduju i odgovarajucu IP zastitu.

- Kontrolere planirati na poziciji udaljenoj od Citaca u sladu sa karakteristikama
uredaja. Planirati kontrolere za 2 ili 4 prolaza u zavisnosti od pozicija i potreba. Na
poziciji ovog uredaja potreban je dovod za elektricno napajanje 230V i TCP/IP
veza do komunikacionog rack-a. Uredaj treba da podrzava prikljucenje
akumulatora za rad pri nestanku elektricne energije autonomije minimum 15min.

- Dodatno za kontrolu u planiranim liftovima, planirati relejne kontrolere sa
upravljanjem do 16 releja. Ovaj kontroler planirati u kontrolnoj sobi lifta, a u liftu
planirati jedan &ita€ kartica.

- Bezkontakne kartice treba da su tipa - ISO kartica, frekvencija ¢itanja 13,56 MHz,
Mifare DESFire EV2 + capacitor 70pF, 3P kodiranje.

- Sva oprema treba da je kompatibilna sa postoje¢im Jantar Codeks software-om.
Novoprojektovani sistem treba da ima kapacitet proSirenja proSirenje elementima
i opremom za ostale etaZe u objektu, Cija se zamjena planira kroz naredni period
odnosno zamjenu svih postojecih Citaca, kontrolera i ostale pripadajuce opreme u
zgradi (postojeéi sistem radi na zastareloj tehnologiji od 125KHz).

- Kablovsku instalaciju realizovati kablovima sa omotatem od bezhalogenih
materijala.
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3. Video nadzor
Kamere planiranog video nadzora (fiksne i opciono PTZ) treba da budu u IP
tehnologiji.

- Kamere treba da pokrivaju sve vazne tacke u predmetnom prostoru - komunikacije
— ulaze, prolaze, holove, hodnike, prostore ispred liftova, portirnicu, ormar za
smjestaj mobilnih / komunikacionih uredaja, rentgen aparat i dr. Projektant treba
da se usaglasi i sa instrukcijama nadlezne Sluzbe za bezbjednost.

- Kuvalitet slike kamera treba planirati da zadovoljava DORI standard — za opste

prostore nivo prepoznavanja tj. najmanje 125pix/m, a za bitne pozicije kao §to su
ulazi, prolazi, pozicije evidentiranja nivo identifikacije tj. najmanje 250pix/m.
Oprema / kamere treba da imaju IC diode za snimanje u no¢nim uslovima, pravi
WDR od najmanje 120dB, vari-fokalno socivo. Treba da imaju naprednu
cybersecurity zastitu.
Na pozicijama terminala za evidenciju radnog vremena planirati po jednu kameru
koja ¢e jasno i u krupnom planu prikazivati ko koristi terminal. Kamera treba da
ima funkciju “snapshot” potrebnu za integraciju sa software-om za evidenciju
radnog vremena.

- Opciono sa Sluzbom zastite razmotriti opciju da na ulaznim pozicijama, za koje je
to potrebno, planirati postavljanje video interfona koji se integrise u sistem video
nadzora. Ovi uredaji imaju i funkciju kamere u sistemu vide nadzora i funkciju video
interfona.

- Kamere treba da su kompatibilne sa postojeéim Avigilon sistemom.

Planirati demontazu svih postojec¢ih kamera u predmetnom prostoru te neosteéene
zapisnicki predati nadleznoj Sluzbi, dok na njima predvidjeti montazu novih.
Ukoliko bude potrebno, a u skladu sa Sluzbom zastite, izvrsiti (neznatno)
povecanje broja kamera. Planiranu infrastrukturu povezati na postojeci server za
video nadzor.

Za novo dodate kamere planirati nabavku odgovarajucih licenci.

Kablazu planirati odgovaraju¢im S/FTP 4x2x0,6 kablom cat 6a. u odgovarajuéem
halogen free samogasivom buzir crijevu. Projektom treba biti realizovana mreza
tipa Ethernet po standardu IEEE 802.3, i postavka kablovskih instalacija po
standardima ANSI/EIA/TIA-568-B.2, 569, 570, 606, 607 i TSB-67. Takode, svi
kablovi koji predstavljaju informacioni dio pasivne kablovske infrastrukture, moraju
biti po svojoj strukturi u skladu sa standardima odnosno preporukama IEC 332,
IEC 1034, IEC 754.

- Sistem kao i svi sistemi video nadzora treba da budu potpuno nezavisni od
racunarske — SKS ili druge infrastrukture.

Na poziciji prijavnice planirati jedan racunar sa dva profesionalna 24/7 monitora
za pracenje dijela rada kamera koje su bitne za tu poziciju. Veli¢inu uskladiti sa
enterijerom portirnica. Planirati racunar za potrebe pracenja i upravljanja sistemom
sa licenciranim operativhim sistemom Windows 11 PRO ili ekvivalent, kao i
odgovarajucim softverom za administriranje i klijent korisnike, video kartica VRAM
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128bita / 4VRAM — NVidia ili ekvivant. Procesor treba da je zadnje generacije i5 ili
ekvivalent, SDD 500GB, 16GB RAM.

. Protivprovalni sistem

Senzorima za detekciju pokreta pokriti prostor kako bi se sprije€io neovladceni ulaz
u prostorima koje predloZi projektant a na S$to je potrebno da da saglasnost
nadlezna Sluzba.

U blizini spoljnih staklenih povrSina planirati senzore za detekciju zvuka (tzv.
senzore loma stakla)

U prijavnici planirati adekvatnu opremu za dojavu incidentnih situacija.

U prijavnici planirati upravljacku jedinicu sa ekranom na dodir

Planirati dodatne uredaje za komunikaciju i napajanje koji omoguéavaju stabilnu
komunikaciju svih uredaja u sistemu

Sva oprema treba da je kompatibilna sa postojeéim Paradox sistemom
Kablovsku instalaciju realizovati kablovima sa omotaem od bezhalogenih
materijala.

. Kablaza za potrebe elemenata tehnicke zastite

Svi kablovi za TCP/IP komunikaciju opreme u sistemima tehnicke zastite treba da
zavrSavaju u komunikacionoj prostoriji u prizemlju.

Planirati dodavanje rack ormara, pored postoje¢eg, u kome bi bila terminirana
kablaza i postavljeni komunikacioni uredaiji.

Kablovi za protivprovalni sistem treba da zavrSavaju u prostoriji u suterenu kod
protivprovalne centrale.

Koristiti kablove koji garantuju kvalitet prenosa signala i koji zadovo!javaju'sve
vazece standarde.

Kablovsku instalaciju realizovati kablovima sa omotacem od bezhalogenih
materijala.

. Barijere

U ulaznom holu i u hodnicima djelova zgrade gdje je potrebno predvidjeti
postavljanje barijera sa dvosmjernom kontrolom pristupa.

Izabrano rjeSenje barijera treba da su kompatibilne sa sistemima kontrole pristupa
odnosno pripadajucih sistema tehnicke zastite.

Treba da imaju dvosmjerni prolaz sa opcijama sistema u podeSavanjima kontrole
pristupa prolaza (prolaz bez kontrole, kontrola samo na ulazu, kontrola samo na
izlazu ili kontrola u oba smjera); elektronski kontrolisano / regulisano brzo kretanje
krila; mogucénost slobodnog prolaza u hitnim slu¢ajevima (protivpozarni alarm i/ili
sli¢ni rezimi) ili prilikom nestanka napajanja; vra¢anje u normalno operativno stanje
nakon prestanka hitnog stanja; brzina otvaranja i zatvaranja krila cca 0,8-1,2 sec;
maksimalno 60 prolazaka u minute, nominalno 30 prolazaka u minute; senzore za
detekciju prisutnosti osobe i sprieCavanja zatvaranja krila dok je osoba u prostoru

PROJEKTNI ZADATAK CB CG 17






barijere; audio i vizuelni alarm u slu¢aju poku$aja uzastopnih ili nelegalnih prolaza
bez autorizacije; svi ulazi treba da su opto-kaplerski zasticeni.

Transparentne povrsine treba da budu od mehanicki ojacanih materijala. Visina
gornje kote transparentnog dijela treba da bude 1,20m.

Predvidjeti odgovarajuc¢u kablazu / napajanje opreme agregatskim napajanjem
230V odnosno odgovarajuéim kablovima sistema kontrole radnog vremena,
kontrole pristupa i dr.. Mjesta priklju¢enja kao i trase napojnog i signalnih kablova
uklopiti na adekvatan nacin u enterijersko rjeSenje predmetnog prostora.
Kablovsku instalaciju realizovati kablovima sa omotatem od bezhalogenih
materijala.

. Metal-detektorska vrata

U kombinaciji sa barijerama treba planirati metal detektorska vrata za kontrolu
gostiju odnosno zaposlenih lica.
Metal-detektorska vrata treba da imaju
o viSe zona detekcije sa pojedina¢nim podeSavanjem osjetljivosti u vise nivoa
za svaku zonu;
o zvuénu signalizaciju u slucaju detekcije;
svjetlosnu signalizaciju koja prikazuje u kojoj je zoni detektovan metal;
o tastaturu i ekran na sebi kao i daljinski upravljaC za prikaz stanja,
manipulaciju i podeSavanje vrata
Metal-detektorska vrata treba da imaju moguénost montaZze u blizini drugih
elektricnih uredaja, a da isti ne izazivaju lazne alarme
Metal-detektorska vrata treba da zadovoljavaju visoke kriterijume i standarde koji
su definisani za ovu vrstu ti¢enih objekata.
Predvidjeti odgovaraju¢u kablaZzu / napajanje opreme agregatskim napajanjem
230V. Mjesto prikljucenja kao i trasu napojnog kabla uklopiti na adekvatan nacin u
enterijersko rjeSenje predmetnog prostora.

. Rendgen uredaj

Za potrebu planiranih radova predvidjeti novi rendgen uredaj. Ova uredaj treba da
zadovoljavaju visoke kriterijume i standarde koji su definisani za ovu vrstu sticenih
objekata.

Rendgen uredaj treba da je kompaktnih dimenzija prilagoden manjim prostorima
(poput aerodromskih tacaka kontrole isl.)

Rendgen uredaj treba da:

omogucava kvalitetnu i brzu kontrolu stvari i opreme,

ima intuitivni graficki interfejs za efikasniji rad operatera;

ima nizak nivo laznih alarma;

ima mogucnost povezivanja u racunarsku mrezu radi udaljenog monitoringa
i centralizovanog pracenja vise uredaja

o koristi tehnologiju koja razlikuje organske i neorganske materije;

o 0 0 0O

PROJEKTNI ZADATAK CB CG 18






o rezultate prikazuje u slikama visokog kvaliteta kako bi operater jasni mogao
da vidi sadrzaj;

o objekti na skeniranim slikama treba da su prikazani razliCitim bojama u
zavisnosti od materijala

- Uredaj treba da posjeduje software za Automatic Threat Recognition (ATR) ili
ekvivalent koji omogucéava automatsku detekciju potencijalnih prijetnji poput
eksploziva, oruzja ili noZeva odnosno drugih opasnih (predefinisanih) predmeta.

- Predvidjeti odgovarajué¢u kablazu / napajanje opreme agregatskim napajanjem
230V. Mjesto prikljucenja kao i trasu napojnog kabla uklopiti na adekvatan nacin u
enterijersko rijeSenje predmetnog prostora.

- Kablovsku instalaciju realizovati kablovima sa omotacem od bezhalogenih
materijala.

Opsti zahtjevi

1. Qvi sistemi treba da bude otvoreni za naknadno proSirenje na ostale etaze objekta
kao i eventualno prosirenje na ostale objekte Investitora, preko postojece racunarske
mreze, to jest komunikacija mora biti bazirana na TCP/IP protokolu. Projektovano
tehnicko rjeSenje ne smije u slu¢aju novih zahtjeva biti ograniceno i limitirano u slucaju
napustanja stare i nabavku nove opreme. Modularna struktura sistema mora da
omoguci razvoj i rast primijenjenog rieSenja u skladu sa razvojem potreba i zahtieva.

2. Sistem mora biti otvoren u smislu integracije centralne serverske platforme sa
postojeéim informacionim sistemom. Na primjer, da se sistem kontrole pristupa
integriSe sa Kadrovskom evidencijom, pa da je tako moguce razvijati samostalne
aplikacije za obradu i analizu podataka.

3.Projektom definisati trase horizontalnog i vertikalnih razvoda sa potrebnim opisima
razvoda i eventualno neophodnim detaljima.

Predmet izrade tehnicke dokumentacije je enterijer kompletnog prostora ulaznog hola,
sale guvernera i odredenih holova (ulazni hol sa portirnicama, glavni hol, desni hodnik-
komunikacioni hol) unutar objekta Glavne zgrade CBCG u Podgorici, koji predstavija
glavni i centralni objekat CBCG. Enterijer prostora koji se adaptira mora da odiSe
savremenim izgledom, i da na prvi pogled odaje utisak vodec¢e monetarne i finansijske
institucije u zemilji.
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G. OSTALI ZAHTJEVI ZA PREVODILACKI SISTEM | DR.

U Prevodilackoj prostoriji je neophodno, pored SKS Rack ormara, predvidjeti i prostor za
smjestaj Rack ormara kapaciteta 42 RU za smijeStaj prevodilatke i konferencijske
opreme. Qd istog je neophodno predvidjeti vezu do Komunikacione prostorije sa jednim
multimodnim i dva FTP kabla cat 6a.

Za potrebe prikljucenja predmetne opreme u prostoru je potrebno predvidjeti min 4 x 6M
(3x2M) energetska prikljuéna mjesta sa stabilisanim UPS naponom. Sugestija je da se u
predmetnoj prostoriji predvidi odgovaraju¢a RT — Razvodna tabla sa Ag i UPS naponom.
Za potrebe SKS neophodno je predvidjeti i min 2x3M (3xRJ 45 cat 6a.) sa vezom na
lokalni rack za potrebe SKS u predmetnoj prostoriji.

H. OBAVEZE INVESTITORA

Projektant je duzan da izradi tehnicku dokumentaciju (Glavni projekat) koju je potrebno
usaglasiti sa Investitorom. Investitor ¢e dostaviti spisak lica za komunikaciju i koordinaciju
sa nadleznim direkcijama/sluzbama.

Projektant je duzan da u okviru tehnicke dokumentacije dostavi tekstualne i graficke
priloge u skladu sa standardima za ovu vrstu projekta.

Investitor ¢e angaZovati Revidenta za pregled tehniCke dokumentacije — Glavnog
projekta. Projektant je duzan da otkloni primjedbe u §to kracem roku. Period otklanjanja
primjedbi ne mogu uticati na ukupni ugovoreni rok.

Tokom realizacije Glavnog projekta — izvodenja radova, Investitor ¢e angazovati stru¢no-

tehnicki nadzor.

I. OPSTI PODACI O OBJEKTU

Objekat Centralne Banke Crne Gore je spratnosti Su + Pr+ S1 + S2. PovrSina objekta je
cca 3.640m2. Objekat je izgradjen 1953.godine. Anex objekta je realizovan u periodu od
aprila 2001. do novembra 2005. kada je objekat tehnicki primljen.

J. LOKACIJA

Objekat Centralne banke Crne Gore se nalazi u centru Podgorice, pozicioniran izmedu
Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Karadordeve ulice.
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Glavni ulaz u predmetni objekat je lociran sa strane Bulevara Svetog Petra Cetinjskog.

K. NAMJENA

Namjena predmetnog objekta u kojem je potrebno raditi idejno rjeSenje adaptacije
enterijera, je poslovanje. U njemu su smjeStene kancelarije rukovodstva i zaposlenih, sale
za sastanke i ostali potrebni prostori za upravljanje i funkcionisanje Centralne banke Crne
Gore.

L. SPECIFICNI ZAHTJEVI

Tokom izrade tehnicke dokumentacije, projektant je obavezan da saraduje sa
investitorom u cilju usaglaSavanja projektnih rieSenja. Projektant se obavezuje da ce
tehnicku dokumentaciju izraditi u skladu sa pravilima struke, standardima i ovim
projektnim zadatkom. Projektant se obavezuje da ¢e za potrebe realizacije ovog Idejnog
rieSenja izvrsiti snimanje na terenu/lokaciji, te predmetni prostor premijeriti i dati rezultate
investitoru u otvorenom CAD formatu i ostalim editabilnim fajlovima (excel, word,..).

Na sve ostale teme od znacaja za izradu tehnicke dokumentacije, a koje nijesu blize
definisane ovim Projektnim zadatkom, primjenjivace se tehnicki propisi i standardi kojima
se ureduje oblast projektovanja predmetnih objekata.

Kompletno Idejno rjeSenje treba formatirati u A4 formatu (sve graficke priloge dati u
odredenoj razmijeri) u 2 (dva) primjerka projektne dokumentacije u analognom obliku i 4
(Cetiri) u digitalnom obliku. Digitalni oblik dokumentacije mora da sadrzi sve graficke i
tekstualne priloge koji moraju da odgovaraju prilozima dokumentacije predate u
analognoj formi.

Oktobar 2024. godine

1. Direkcija za komunikacije

Bojanmnaj[ja y d&mj}torica
, .

1

2. Sektor za informacione tehnologije

; N il ﬁ/-fj/
oo e
1

PROJEKTNI ZADATAK CB CG 21





3. Direkcija za BIU,

4. Kabinet

Vojislav Roganovi¢, dipl.el.inz.
Yoccaond V

Aleksandar MI|OVI dej Ijenja
( k__;f}asu;c‘,-n#/' z0 \j

Zen Cetl%gc iafj{ /@Ee zastite
Alek%/ mtor

/M \._,/
DeWuvemerke
/ e
= >

PROJEKTNI ZADATAK CB CG

22






image1.emf
Idejno rješenje.pdf


Idejno rješenje.pdf
=





Al2
PROJECT

1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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.I°2° Tehnicki opis
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TEHNICKI OPIS

Uz idejno rjeSenje enterijera na dijelu objekta Centralne Banke Crne Gore, koji se nalazi na katastarskoj parceli
3956, KO Podgorica ll, OpStina Podgorica.

11. OPSTIPODACI

Objekat: Centralna Banka Crne Gore
Lokacija: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica,

Crna Gora
Investitor: Centralna Banka Crne Gore

PovrSina (neto) dijela objekta koji se obraduje u dizajnu

" 276.98 m?
enterijera:

Ulazna vrata sa reSetkom, kontrola ulaza,

Prostori koji se obraduju dizajnhom enterijera: centralni hol, hodnici na prizemlju, sala

guvernera

1.2.  OPIS POSTOJECEG STANJA OBJEKTA

Predmetni objekat dijela enterijera Centralne Banke Crne Gore, koji se nalazi na Bulvearu Sv. Petra Cetinjskog,
nalazi se na katastarskoj parceli 3956, KO Podgorica Il, OpStina Podgorica. Objekat predstavlja karakteristi¢nu
poslijeratnu arhitekturu tadaSnjeg Titograda. Vaznost objekta se ogleda, kako u njegovoj namjeni centralnih
djelatnosti, tako i u arhitektonskom kontekstu pet objekata koji se nalaze na bivsem Bulevaru Nemanjina obala
(Hotel Crna Gora, Posta Crne Gore, Centralna Banka Crne Gore, Skupstina Grne Gore, Zgrada Predsjednika
Crne Gore). Zgradu je projektovao arh. Dorde Sikimi¢, a ista je preprojektovana dva puta u svojoj dosadasnjoj
istoriji. Prvi put je preprojektovanje radio tadasnji RZUP 80-ih godina, a kasnije je to radio prof. Nebojsa Buranovié.

Slika O1: Prilazni plato Centralne banke Crne Gore
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Postojede stanje enterijera objekta predstavlja monumentalni enterijer tog vremena. S obzirom na vrijeme
gradnje i obrade enterijera, sadasSnje stanje je dotrajalo i usled velikog broja preprojektovanja oStec¢eno.

Prvi kontakt sa objektom predstavlja stara sigurnosna resSetka koja ne ispunjava bezbjednosne norme, i njena
dotrajalost, kao i korozija ne predstavlja adekvatno rieSenje.

Slika 02: Ulazna vrata u Centralnu Banku Crne Gore

Nakon prolaska kroz ulazna vrata dolazi se u “sku¢eni” prostor (u odnosu na potrebe), koji oivi¢avaju dvije
prostorije u kojima su smjeSteni portiri. Vizuralnu barijeru predstavlja kontrola ulaza, koja predstavlja stakleni zid
sa centralno postavljenim rentgen skenerom za torbe.

Slika 03: Kontrola ulaza
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Nakon prolaska kroz kontrolu ulaza, dolazi se u hodnik koji znacajno definiSu postojeci kruzni stubovi. Centralno
postavljeni lift, daje dva simetri¢na prostora, gdje je sa lijeve strane ulaz u salu guvernera. Na ulaznom dijelu sale
guvernera sa lijeve strane, na zidu su postavljene slike prethodnih guvernera, Cime se naglasava simbolika sale u
kojoj se odrzavaju glavni sastanci.

Slika 05: Glavni hol na prizemlju objekta

Sa centralnog hola lijevo i desno formiraju se hodnici, preko kojih se pristupa kancelarijama. Postojeci plafon,
vrata, kao itehnika na zidovima su u loSem stanju i zahtijevaju potpuni redizajn. Vrata preko kojih se sada pristupa
hodnicima, ne predstavljaju adekvatno rjeSenje, s obzirom na mehanizam koji na vratima treba da obezbijedi
kontrolu prolaza, zbog specifi¢nih sluzbi koje se tu nalaze.
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Slika 06: Karakteristicni prikaz hodnika na prizemlju

Sala guvernera, kojoj se pristupa sa centralnog hola, predstavlja glavnu salu za sastanke, kao i za prijem
delegacija i zvaniCnika. Salu trenutno karakteriSe centralni konferencijski sto sa visokim koZni stolicama.
Centralno na zidu je postavljen monitor kao i projekcijsko platno, dok je uz poziciju lifta postavljena kabina za
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prevodioca. Kao elemenat dizajna i dekora u Sali guvernera, centralno mjesto zauzima plafon, dok su po zidovima
postavljene umjetnine.

Slika 07: Sala guvernera

Potreba za redizajnom enterijera polazi od nedovoljnog ulaska svjetlosti u prostor, tamnih tonova koji ne odaju
snagom prostora koji treba da predstavlja banka, kao i nesavremenog stila dizajna enterijera.
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1.3.  FUNKCIONALNO RJESENJE, KONCEPT | OBLIKOVANJE

Na oshovu projekthog zadatka fazno je obradivan i sami unutraSanji prostor objekta. Shodno tome, funkcionalno
i oblikovno rjeSenje ¢e biti opisano prema prostorima koji se obraduju.

FAZA 1: GLAVNA ULAZNA VRATA

Shodno potrebama unutradnjeg prostora za ve¢om koliGinom prirodnog osvjetljenja, prvi korak jeste ruSenje
parapeta bo&nih otvora na ulaznom portalnu. Tom intervencijom, dobija se simetricni izgled ulaska u objekat,
veca koli€ina dnevne svjetlosti, kao i prostor za projektovanje adekvatne reSetke na ulaznim vratima. Postojeca
ulazna vrata sa reSetkom i prozori se uklanjaju, kako bi se na mjesto istih postavili novi sistemi fasadne bravarije
sa niskoemisionim dvo(tro)slojnim staklima, koji moraju da zadovolje odredene sigurnosne standarde, u vidu
jagine profila, i td.

ReSetka na centralnim vratima i bo¢nim prozorima je direktno zakaena na novu strukturu vrata, te se otvara
i zatvara zajedno sa krilima vrata. U glavnom projektu, ispitati nivo zaSti¢enosti objekta u vidu autorskih prava, te
ukoliko postoji potreba pribaviti sve potrebne dozvole i saglasnosti za ruSenje bo&nih parapeta na ulaznom
portalu. Sami dizajn reSetke predstavlja jaku fiziCku barijeru i radi se od ojaanih Celi¢nih flahova (min. dimenzije
30x70mm) u datim dimenzijama na grafickim prilozima, te pored sigurnosti pruza elegantan dizajn koji je
dovoljno transparentan, i dalje odiSe &vrstinom i karakterom kakav ovakva ustanova treba da odiSe. Dizajn
sigurnosne reSetke prenosi se i na ulazna vrata u prostor arhive kao i na vrata kojima se iz komunikacionog hola
pristupa parkingu iza objekta.

Slika 08: Prikaz ulaznog portala

Slika 08.1: Prikaz reSetke
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Ulazni hol, koji je sada okarakterisan sa dvije zatvorene prostorije portira i staklenom pregradom, gdje je
centralno postavljen rentgen aparat za kontrolu ulaza, zahtijeva drugo rjeSenje barijere za prolaz korisnika. Zidovi
postojecih portirnica se ruse, kako bi se prostor vizuelno poveéao i kako bi prostor dobio vise dnevne svjetlosti.
Umjesto zidova projektuju se pultovi sa lijeve i desne strane na istim pozicijama. Sa desne strane na ulazu, pult
sa radnim stolom, sluZi za smje&taj sistema kontrole ulaza, video nadzora, i ostalih potreba za funkcionisanje
sigurnosne sluzbe.

Slika 09: Prikaz kontrole ulaza i cetralnog hola

Na desnom pultu predvidena su dva radna mjesta za kontrolu bezbjednosti ulaska u objekat. Visina pulta je 1.10m
od kote gotovog poda, a sigurnost radnika se obezbjeduje balistiC¢im staklom (min BF4) koje ide od nivoa pulta
do plafona. Zbog teZine balistiCkog stakla potrebno je predvidjeti ojaCanje konstrukcije koja treba da osigura
poziciju stakla, a da na vizuelni na¢in ne naruSi koncept enterijera. U pultu portirnice predvida se otvor za
dostavljanje indetifikacione dokumentacije potrebnih za &ekiranje, RF Citaci kartica. Otvor svojom veliGinom
treba da zadovoljava standarde kako bezbijednosti lica iza balistiCke barijere, kao i prolaz minimun A4 formata
dokumenata. U prostoru portirnice, projektuje se i polica uz zid, koja sluZi za odlaganje potrebne opreme radnika
iz sluzba bezbijednosti, a ujedno sluZi i kao vizuelna barijera za prolaznike spolja. Pored portirnice projektuje se
zatvorena polica sa numerisanim vratima i bravicama za zakljuCavanje, u ogledalima koja sluZi za odlaganje
tehnoloskih i komunikacionih uredaja. Unutrasnjost police za odlaganje komunikacionih uredaja treba da bude
obradena po principu ,,Faradejevog kaveza®. U prostoru portirnice je predviden radna povrSina odgovarajucih
dimenzija za smjeStaj minimum tri nadzorna monitora sa prostorom za smjeStaj racunarske, UPS i druge
opreme. Na projektovanom zidu uz portirnicu potrebno je predvidjeti prostor za odlaganje kljuCeva, i druge
dokumentacije, tako da njima moZze pristupiti samo osoblje iz sigurnosnog sektora.

Slika 10: Prikaz portirnice
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Paralelno sa ulaznim vratima postavljaju se barijere (kontrole ulaza) u inoksnoj obradi i sa staklenim vratima, dok
su sa lijeve i desne strane do pulteva postavljeni detektori metala. SrediSnja barijera je predvidena za prolaz lica
sainvaliditetom. Na detektorima metala su, takode, iz sigurnosnih razloga, postavljena staklena vrata kako bi se
sprijeCio nekontrolisan ulaz/izlaz centralnom holu. Nephodno je obratiti paznju na blizinu drugih metalnih
povrSina, kako bi se obezbijedilo neometano funkcionisanje detektora metala.

Na lijevoj strani, od ulaznih vrata, projektovan je djelimiCno otvoreni pult, simetricno postavljen sa desnim, i u
identicnim gabaritima, u kojem je smjeSten rentgen aparat sa ulazno izlaznim rolo trakama. Iznad prostora pulta,
dijelom se predvida postavljanje duplo-kaljenog stakla sa balistiCkom folijom koje ide na visini od 2.00m. Ukoliko
se ustanovi da je neophodno, kroz Glavni projekat obraditi i pripadajucu konstrukciju koja treba da osigura
vertikalnu poziciju stakla. Pri takvoj intervenciji u Glavnom projektu, potrebno je saCuvati enterijerski koncept
predviden u Idejnom rjeSenju. Pultevi su odradeni na adekvatnoj potkronstrukciji i obradeni u bijelom mermeru,
dok je radna povrsina od iverice u crnom tonalitetu.

Slika 11: Prikaz lijeve portirnice (skrivanje rentgen aparata)
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Glavni hol je u cjelosti predmet redizajna i adaptacije. Cetiri centralna stuba se obraduju svijetlo-beZ
travertinom, glatko brusenim. Predvida se uklanjanje postojede obrade stubova do AB povrSine, kako bi se
obezbijedio §to manji prednik stubova. Takode sve zidne povrsine u holu se oblaZu istim prirodnim kamenom,
kao i stubovi, kako bi se u kontrastu sa postoje¢im podovom koji se zadrZava, dobio osjecaj veceg i svjetlijeg
prostora. Obrada travertina mora biti u prirodnom mermeru prve kategorije kavliteta i nikako ne smije podledi
keramickim obradama u imitacijikamena, kao i sliGnih postupaka, s obirom na to da holtreba da bude prvivizuelni
dodir sa ustanovom. Prije poGetka obrade zidove, potrebno je odraditi uzorke obloge, gdje bi se nakon odobrenja
investitora krenulo u kompletno oblaganje zidova. Sve kruzne forme, stubovi ha liftovskom jezgru, stubovi na
ulaznim vratima kod hola, itd. se prekrivaju i kako bi se formirale jasne i ravne povrsine ostrih ivica, kako bi se dao
jak karakter ustanove. Cistodu i moguénost osjeéaja sterilnosti u prostoru razbija se trakama od grubo tesanog
kamena u istom tonalitetu i kvalitetu kao i kamen na zidovima objekta, koji bivaju vertikalno osvjetljeni zidnom
rasvjetom.

Odabir zidne dekorativne rasvjete na pozicijama grubo tesanog kamena mora biti visoko usaglasena sa
tonalitetom grubo tesanog detalja, sa prirodno bijelim izvorom svjetlosti i visokim stepenom reprodukcije boje.
Izabir svjetiljki oko stubova, treba da vizuelno ne opterecuju prostor, te se ide u potraZzu minimalih dimenzija
ugradne rasvjete oko stubova u skladu sa rjeSenjem plafonske povrSine. Takode, sva ostala rasvjetna tijela u
prostoru glavnog i ulaznog hola moraju ispunjavati iste, gore navedene, kriterijume.

Svi pripadajuci spoljno-montazni elementi, termotehnickih i maSinskih instalacija koje se rekonstruiSu moraju u
svom tonalitetu da odgovaraju povrSini na kojoj se montiraju (plafoni i zidovi).

Slika 12: Prikaz centralnog hola i detalj glatke i grube obrade kamena

Ulazi u bo¢ne kumunikacione hodnike, tj. postojeda vrata se demontiraju i umjesto istih se, vrSi obrada zidnih i
plafonskih povrSina u skladu sa priloZzenim grafikim detaljima. Na prelazu izmedu povrSina hola i komunikacija
postavljaju se kontrole prolaza sa Sitagima kartice, identiSne kao i na centralnom ulazu sa staklenim vratima, iste
visine izavrSne obrade. Prilazi hodnicima naglaSavaju se zidnim oblogama, od strane hola, do plafonske povrSine,
kao i spustenim plafonom u obradi od tamnog MFD-a sa vidljivim godovima, gdje se na spuStenom plafonu
hodnika postavlja ugradna rasvjeta na rasponu predvidenom u grafickim prilozima, na nagin da naglasi prelaz
izmedu dvije funkcionalne cjeline.
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Sa bocnih strana ulaznih poratala u komunikacione hodnike posmatrano od strane glavnog hola, postavljaju se
slobodnostojedi multimedijalni interaktivni totemi, koji treba da pruze, izmedu ostalog, sve potrebne informacije
u skladu sa preporukama HR sluzbe. Energetski i mreZni priklju€ci za ovu opremu treba da budu vizuelno
uklopljeni/sakriveni iza totema na propisanoj visini.

Slika 13: Prikaz ulaska u hodnike i multimedijalnog totema

Centralno mjesto u holu zauzima plafonska rasvjeta koja se u gabaritu liftovskih vrata proteze od ulaznih vrata
do zida liftovskog okna. Centralna plafonska rasvjeta je od BARISOL plafonskih sistema, koji omogucavaju
kontrolisanje plafonske rasvjete (dimovanje, mijenjanje boja...), ha nac¢in koji kroz glavni projekat definiSe
Investitor. BARISOL plafonsku povrSinu predvidjeti u Sto vedim horizontalnim gabaritima, kako bi se izbjegle
prelazne lajsne na plafonu, odnosno da se iste svedu na minimalni zazor.

Postojede denivelacije plafona se izjedne8avaju u donjoj koti postojece grede koja se oslanja na kruzne stubove,
te se predvida ravan plafon u finalnoj obradi cijelom povrS§inom. Sekundarna rasvjeta hola predstavlja ugradnu
rasvjetu sa prirodno bijelim izvorom svjetlostii visokim stepenom reprodukcije boje. Izabir svih ugradnih svjetiljki
na plafonu, treba da vizuelno ne opterecuju prostor, u skladu sa rjeSenjem plafonske povrSine.

Iznad liftovskih vrata, vertikalno se postavlja multimedijalni ekran visoke rezolucije sa bo&nim ivicama $to manjih
dimenzija kako bi se dobio §to kvalitetniji efekat ugradenog ekrana. Multimedijalni ekran iznad liftovskih vrata
treba da sluZi kao vizuelni produzetak BARISOL plafona, a koji moze da sluZi za prikaz razli¢itih informacija sa
mjesta koje odredi Investitor.
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Slika 14: Prikaz barisola na plafonu

Sa lijeve i desne strane liftovskog jezgra, na zidnim povrSinama, formiraju se dvije simetri¢ne strukture. Prva
struktura, sa desne strane predstavlja press corner. U prostoru iza planirane govornice, planira se postavljanje
vertikalnog multimedijalnog zida visoke rezolucije, predvidenog za montazu unutar kemene niSe dimenzijama
prilagodenim izabranom multimedijalnom zidu. Prostor niSe treba da omogudii potreba broj energetskih i drugih
prikljucaka, nesmetani odvod toplote koja se oslobada od opreme, kao i nesmetano servisiranje multimedijalne
opreme.

Na poziciji press cornera, udaljenoj cca 1.5m od pozadniske zidne povrSine, neophodno je predvidjeti mobilnu
slobodnostoje¢u govornicu, na kojoj je neophodno na ¢eonoj strani predvidjeti drzavni grb i/ili logo Centralne
banke, dok je na radnoj povrsini neophodno predvidjeti prostor za smjeStaj jednog ili viSe beZi¢nih mikrofona
odnosno dokumentacije govornika. Govornicu treba da bude pravljena od transparentnog i ¢vrstog materijala.

U enterijerskom dijelu neophodno je uklopiti rjeSenje rasvjete za TV prenos (frontalno i pozadinsko osvjetljenje),
a sve u skladu sa savremenim standardima iz ove oblasti.

Slika 15: Prikaz press cornera
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Sa lijeve strane, vizuelno se produZava vertikala u Sirini vrata, koja su ulaz u salu guvernera. Postojeca vrata se
demontiraju, te se nova rade od punog drveta crne boja, dok je produZetak vertikale u MDF-u iste teksture, sa
vidjivim godovima. Pored ulaznih vrata u Salu guvernera, potrebno je predvidjeti ugradnju multimedijalnog
displeja minimalne veli¢ine dijagonale 12 inCa, interaktivnog karaktera, koji je potrebno da daje informacije o
zauzetosti sale, rasporedu sastanaka... Multimedijalni displej se montira na zidnoj povrSini. Neophodno je
predvidjeti odgovaraju¢u energetsku i mreznu infrastrukturu. U visini vrata postavlja se mat crna metalna traka
koja se horizontalno postavlja od vrata ka projektovanoj nisi gdje se nalaze slike guvernera, prema datom detalju
na slici16. Na zidnoj povrsSini pored ulaznih vrata u Salu guvernera, u istoj metalnoj obradi, predvida se postavljanje
naziva: SALA GUVERNERA u jednojeziénoj odnosno dvojezi¢noj varijanti, u zavisnosti od instrukcija dobijenih od
strane Investitora. Iznad previdene metalne trake, postavlja se dekorativna dekorativna LED rasvjeta, koja blagim
osjvetljenjem treba da minimalno naglasi poziciju.

NiSa, sa lijeve strane od pozicije ulaznih vrata, takode je, u obradi glatko bruSenog travertino kamena visokog
kvaliteta prve kategorije, u tamnijoj nijansi u odnosu na ostatak zidova u centralnom holu.

Slika 16: Prikaz ulaska u Salu guvernera

Zid na kojem se halaze slike guvernera sluZi kao formiranje Sekaonice u glavhom holu, gdje su predvidene &etiri
lounge fotelje sa dva pomoc¢na stogi¢a manjih gabarita.

Slike guvernera postavljene su u tri horizontalna reda (srednji red je na visini 1.60m od kote gotovog poda),
pjeskarene na pleksiglasuili sliSnom transparentnom materijalu u karakteristicnoj grafickoj prezentaciji. Slike su
osvijetliene pomodu LED trake koja je postavljena na horizontalnoj potkonstrukciji. Visina slika guverena je cca
20cm, dok Sirina zavisi od rjeSenja koje ¢e definisati Glavni projekat, u odnosu na potreban prostor za podatke o
guvernerima (ime i prezime, kao i period vrSenja funkcije). Na zidu je planiran prostor za pozicioniranje 16 slika,
kako bi se izvela pripadajuc¢a instalacija do definisanih pozicija. Na istoj zidnoj nalazi se i hidrant, Cije izmjeStanje
nije moguce, zbog izuzetno velikog obima radova koji iziskuju taj vid intervencije. Vrata hidranza neophodno je
sakriti iza kamene obrade na nacin da se u sluCaju potrebe moZe nesmetano pristupiti istom, a po zavrSetku
intervencije ili konstrole ispravnosti, nesmetano vratiti u prvobitno stanje. Glavnim projektom mora biti obraden
detalj sakrivanja vrata hidranta u nivou zida sa identiShom kamenom obradom, te dato rjeSenje prije izvodenja
mora dobiti saglasnost od date sluzbe Centralne banke.

A12 project d.o.o. W: www.al2project.com
A: Moskovska 111/50, E: info@al2project.com
Podgorica 81000, MNE T:+38220264 886 | M: +382 69 746 284





Al2
PROJECT

Slika 17: Prikaz zida sa slikama guvernera

Komunikacioni holovi prate stil i nacin obrade kao i u centralnom holu uz naglasenu selektivnost nizeg znacaja
u odnosu na prostor glavnog hola. Nakon prolaza kroz kontrolnu barijeru sa &itadima kartice, koji karakteriSe
obrada zida i spustenog plafona u crnom MDF-u sa vidljivim godovima, kao i postavljena rasvjeta na poziciji
portala, pristupa se komunikacionim holovima. Kamena obrada, iz glavnog hola, prelazi u hodnike, tj. travertin u
tamnijem tonalitetu istog kvaliteta kamena prve kategorije (identicno sa onim na poziciji zida gdje su slike
guvernera banke). Vertikale od grubo tesanog kamena zamijenjuju ,pauze®- vertikalni dekorativni elementi od
ALU profila u mesinganoj boji.

Slika 18: Prikaz komunikacionih holova
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Kompletan plafon hodnika se oblaze u BARISOL-u, koji daje primarno osvjetljenje hodnicima, isklju€ivo u bijeloj
boji bez mogudénosti RGB efekta. Rasvjeta treba da bude u natural bijeloj boji sa moguénoS¢éu dimovanja.
PovrSinu BARISOLA uraditi po uzoru na plafon u glavnom holu. BARISOL se postavlja na odredenom razmaku od
zidova i sa strana se na potkonstrukciji postavlja skrivena LED rasvjeta, koja daje sekundarnu svjetlost hodniku,
koji zbog tamnog poda koji se zadrZzava ima potrebu za velikom koliGinom osvjetljenja. Vrata kancelarija koje se
nalaze u hodnicima prizemlja se demontiraju, te se na istim otvorima postavljaju nove povrSine sa ugradenim
vratima, i ostalim detaljima u skladu sa prilozima, izbagenim u odnosu na kamenu obradu zida, a RAL vrata i
obrada data je u grafiCkim prilozima izgleda zidova. Sve pozicije ulaza u kancelarije - bo&ni paneli imaju
postavljene informacione table od transparentnog materijala sa ugraviranim brojem prostorije i sadrzajem koji
treba da definise HR sluzba Investitora. Sva vrata treba da posjeduju mogudénost kontrolisanog pristupa,
pomodu CitaCa kartice. Ista kartica kojom se pristupa kancelariji treba da bude u koleraciji sa kontrolom ulaza i
ostalim barijema, liftovima, te ostalim segmentima tehnicke zastite.

Slika 19: Prikaz karakteristicnog zida hodnika (kamena obrada, BARISOL plafon, ALU pauze i obrada vrata sa oznakama prostorija)
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FAZA 1l: SALA GUVERNERA

U prostoru Sale guvernera predvida se nova materijalizacija svih povrSina, kao i opremanje novim namjeStajem.

U Sali guvernera predivda se konferencijski sto sa 20 sjededih mjesta. Sva sjedeéa mjesta oko konferencijskog
stola moraju biti sa to&kovima, u cilju mobilnosti namjestaja i organizacije prostora. U raspoloZivim prostorima
predvidaju se radne stolice, takode sa toCkovima kako bi se pozicija istih prilagodila viSenamjenskom sadrzaju
prostora. Opciono u prostoru, kod zida uz liftovsko okno, treba predvidjetii dizajnersku klupu, koja je usaglasena
sa ostalim kriterijumima i enterijerskom konceptu ostatka prostora.

Sve stolice za konferencijskom stolom su identi€ne, u svijetlo brao (tamno bez) koZi sa niskim naslonom i
integrisanim naslom za ruke. Pomoc¢ne stolice se razlikuju od konferencijskih i u tonalitetu koji je saglasan sa
konferencijskim, bez naslona za ruke u cilju ekonomi¢nosti zauzetosti prostora.

Konferencijski sto ima monumentalni karakter svojim gabaritom i centralno je postavljen u prostoriji i u odnosu
na planiranu plafonsku povrSinu. Centralni sto sluZi kao prostor za skrivanje svih potrebnih instalacija ozvu&enja,
multimedijalne opreme, mikrofona, energetskih, mreznih i drugih priklju¢aka. Neophodno je rijesiti na
ergonomican nacin energetske, HDMI i mrezne priklju&nice, na iliispod radne povrSine kako bi korisnici prostora
najednostavan na¢in mogli da obezbijede priklju¢enje laptopove i druge tehnoloSke opreme. Projektant sugeriSe
da se rjeSenje realizuje dovoljnim brojem potapajuéi prikljuénica koje se montiraju na radnoj povrSini stola i po
potrebi ,izranjaju® iz povrsine stola. Dovod kabloba do stola planirati kroz podrumske prostorije uz vrSenje
odgovaraju¢eg prodora (jednog ili vise), dok je sam razvod neophodne instalacije, uz poStovanje svih
protivpozarnih i drugih mjera za$tite, vrSiti kroz konstrukciju stola u dijelu horizontalnih i vertikalnih povrSina.
RjeSenje mora da omogudi lako servisiranje u sluéaju potrebe.

Koncept odabira pozicije razli€itih materijala u prostoru, proizilazi iz potrebe za simterijom, svijetlinom i Sistim
karakterom u prostoru, kao i akustikom same sale kao jednog od glavnih zahtjeva. Primarna intervencija u sali je
uklanjanje postojecij parapeta po obodima, uklanjanje materijala do AB povrSina i postavljanje potkronstrukcije
za zidne panele koji trebaju da u jednaku ravan dovedu zidne povrSine, koje naruSavaju stubovi sa svojim
»iskakanjima“ u odnosu nha zidnu povrSinu. Takode, kao i u centralnom holu, kruzni stubovi kod liftovskog jezgra
se ,.kriju“iza zidnih panela, kako bi se kroz cijeli enterijer prozimale ostre i jasne linije samih prostora. Glavni zidni
paneli su akustiCni/absorbcioni paneli u obradi imitacije svijetlog tekstila. Sekundarna obrada u prostoru je
kamena, te je iste teksture kao i kamen u glavhom holu istog nivoa kvaliteta (svijetlo beZ, bijeli travertino). Pod u
Sali Guvernera se zadrzava, a preko postojeéeg poda se izliva nova podna obloga od svijetlih epoksidnih premaza
u tonalitetu prema izboru Investitora. Izvrsiti obradu vedih zidnih povrSina (paralelne sa poduznim stranama
konferencijskog stola), u skladu sa detaljima iz grafickih priloga. Obratiti paznju da svi materijali i oprema budu
visokog kvaliteta, te da je za svu materijalizaciju neophodno dobiti saglasnost Investitora.

Na desnoj zidnoj povrsini, predvidjeti poziciju monitora visoke rezolucije, povezanog sa pojedinim pozicijama na
konferencijskom stolu putem odgovarajuc¢ih HDMI i/ili drugim nacinima prikljuCenja. VeliGina monitora mora biti
usaglasena sa veli¢inom prostra i da na ergonomian nacin prezentuje podatke svim korisnicima Sale.

Na zidnoj povrSini pored monitora predvidena je pozicija zatamljene jednostrane staklene povrSine koja ujedno
sluzii kao povrSina za pra¢enje deSavanja u prostoru Sale guvernera sa pozicije prevodioca, tokom dogadaja koji
zahtijevaju simultano prevodenje. Tokom dogadaja koji ne zahtijevaju simultano prevodenje, premdetna stakena
povrSina se zatvara akustiCni/absorbcionim panelom, istom kao i na ostatku prostora Sale guvernera.

Predvideno je uklanjanje postojede prostorije za prevodioca, sa trajnom demontaZzom staklenog zida. Postojeca
vrata pored sadaSnje kabine za prevodenje, se planiraju zatvoriti na nadin koji obezbjeduje odgovarajudu
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akusticku, protivpozarku i mehanic¢ku zastitu. Obradu ove povrsine je neophodno usaglasiti sa obradom ostalih
zidnih povrsina prostora.Nekadas$nji prostor prevodioca postaje skrivena niSa za odlaganje potrebnog tehnickog
materijala, stolice...

Prevodilac se izmijeSta iz zida na kome se nalaze multimedijalni paneli. Pozicija je naglaSena u grafickim prilozima.
Kabina prevodioca karakteriSe dva radna mjesta. Kabinu je potrebno sa svih strana (zidove i plafone) obloziti
kamenom vunom ili drugom vrstom akusticke i PP izolacije. Prevodioci Salu posmatraju kroz novoprojektovani
prozor, koji se nalazi u produzetku TV zida. Zbog potreba akustike, staklo prozora, na poziciji kabine prevodioca
postavlja se pod adekvatnim uglom (pogledati normative za tu vrstu stakala kao i potreban nagib). Sve niSe u Sali
guvernera su u kamenoj obradi, te na pozicijama krajeva niSa se takode predvida bo¢na LED rasvjeta, koja treba
dodatno da oplemeni prostor.

Slika 20: Prikaz sale guvernera (karakteristiGan plafon i obrada zidova)

Spusteni plafon se dijeli u tri cjeline. Prva cjelina je ulazna cjelina od pozicije ulaznih vrata do nivoa kruZnog stuba,
te ta linija se horizontalno prati do kraja sale, a obrada plafona i zidova u tim pozicijama ostaje u kamenu
identiGnom kao u centralnom holu. Takvom intervencijom odvaja se ,,niSa“ od centralnog, korisnog prostora sale.
U centralnom dijelu sale pozZeno je da plafonske povrSine ostaju na istim visinama, kao i gabaritima, kako bi se
saCuvala vizuelna veli¢ina prostora. RjeSenje spustenog plafona zahtijeva o8uvanje postojec¢ih termotehnickih
instalacija, odnosno dozvoljava rekonstrukciju istih kroz Glavni projekat, u cilju poboljSanja ventilacionih i
termickih karakteristika. Po obodima spustenog gips-kartonskog plafona, koji su odvojeni od zidnih povrsina, se
postavlja horizonalna LED traka - skrivag, a obrade zidova idu do vrha prostorije, pa se time dobija efekat
lebdeceg plafona. U centralnom dijelu plafona, koji predstavlja najvecu tadku prostorije, postavljaju se
akustitni/absobrcioni paneli, u kojima se ugraduju elementi rasvjete. Po obodu unutraSnjeg dijela plafona
projektuje se centralni luster-rjeSenje osvijetljene konstrukcije/profila &iji e detalji biti usaglaSeni sa izabranim
rieSenjima fotometrije. Visinu ove konstrukcije je potrebno kontrolisati putem ogvorajudih motorizovanih
sistema. Takode, svu rasvjetu u prostoru je potrebno kontrolisati putem sistema dimovanje. Sva rasvjeta treba
da bude u funkciji nekolio scenarija (sastanak, video konferencija, prezentacija na monitoru, docek gostiju,
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fotografisanje sa gostima, itd.), te da se komandovaje scenarijima moze vrsiti putem tableta smjesStenog ulasku
u Salu.

U prostoru je predviden prostor za fotografisanje gostiju, delegacija, i sl., te je neophodno predvidjeti
odgovarajucu galanteriju za postavljanje obiljeZja domadina i gostiju (slobodnostojeca lakoprenosiva postolja za
noSenje zastava, i dr.). U zoni iznad spustenog plafona, a ujedno u prostoru iznad mjesta za fotografisanje
neophodno je predvidjeti odgovaraju¢u konstrukciju (u cijeloj Sirini ove zidne povrSine) za jednostavno
postavljanje elemenata dekoracije u skladu sa zahtjevima HR-a ili PR sluzbe.

Odabir funkcionalne i dekorativne rasvjete na mora biti visoko usaglaSena sa tonalitetima u enterijeru sale, sa
prirodno bijelim izvorom svjetlosti i visokim stepenom reprodukcije boje. Izabir svjetiljki, vizuelno ne smiju
opteredivati prostor, te se ide u potrazu rasvjete u skladu sa rjeSenjem plafonske povrSine. Takode, sva ostala
rasvjetna tijela u prostoru moraju ispunjavati iste, gore navedene, kriterijume. Sva rasvjeta treba da bude u
funkciji nekolio scenarija, te da se komandovaje scenarijima moZze vrsiti putem tableta smjeStenog ulasku u Salu.

—y g

Slika 21: Prikaz zida sa pozicijom prevodioca
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ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE | RASVJETA

Za sve gore-navedene tipove rasvjete na plafonu, kao i na zidovima u enterijeru, u po&etku je potrebno odraditi
fonometrijsku analizu pokrivenosti enterijera osvjetljenjem. S obzirom na potrebe fotografisanjai TV snimanja u
odredenim uglovima hola i Sale guvernera, neophodno je predvidjeti poseban tip rasvjete, za koji je potrebno
uraditi poseban prora&un. Izabrano rjeSenje mora biti uklopljeno u koncept enterijera prostora, kako se ne bih
naruSavali estetski kriterijumi postavljeni ldejnim rjeSenjem.

Svu ugradnu rasvjetu predvidjeti kao dimabilnu sa kontrolom jagine svjetlosti, prema potrebnim zonama u
enterijeru. Ugradnu rasvjetu predvidjeti sa RGB sistemom osvjetljenja (RGB white) kako bi se po potrebi mogla
mijenjati boja zajedno sa intenzitetom. Navedeni sistemi se takode odnose i na sve ugradne horizontalne i
vertikalne elemente LED rasvjete.

Osvijetlienje plafona u ulaznom holu i komunikacionim holovima je primarno obezbijedeno unutar sistema
BARISOL plafona, koji sa pozadiniskim sistemom dimabilne LED rasvjete, u RGB sistemu boja (RGB white).
Centralna rasvjeta u Sali guvernera, predvidena je kao podizna rasvjeta sa kontrolom pozicije, tj. visine lustera u
odnosu na potrebe prostora. LED luster se kao i ostatak rasvjete projektuje kao i ostatak rasvjete, sa
mogudénoSdéu kontrole jaCine svjetlosti kao i tona osvjetljenja.

U prostoru hola, kao i svim predmetim prostorima, potrebno je predvidjeti adekvatne koridore za napojne i druge
kablove, za pozicije instaliranja multimedijalnih vertikalnih monitora, ito jedan u press corner-u a drugiiznad vrata
lifta, itd., na nadin koji mora da omogudi nesmetano servisiranje istih, te eventualnu moguc¢nost dodavanja
manjeg broja nove instalacije. Izabrane trase moraju na estetski nacin biti prihvatljive i u skladu sa dizajhom
enterijera. Neophodno je voditi racuna o propisanim rastojanjim izmedu instalacija jake i slabe struje, instalacija
tehniCke zastite i drugo. RjeSenje mora da obuhvati, pored elemenata tehniSke zastite-detektori metala, barijere
i drugo, i pozicioniranje sistema video nadzora u objektu u skladu sa zahtjevima pripadajude sluzbe Investitora.
Takode odredenu kablazu je potrebno predvidjeti za multimedijalne toteme na ulaznim portalima za hodnike.
Svu kablaZu je neophodno realizovati u maksimalnom stepenu pouzdanosti i kriterijumima PP zaStetite-
samogasivost, zaStita od uticaja elektromagnetnih polja... U skladu sa zahtjevima sluZzbe bezbijednosti,
potrebno je omoguciti adekvatne instalacije za postavljanje barijera u inoksnoj zavr$nici, sa staklenim vratima,
gdje se pomodu CitaCa kartica, kontroliSe prilaz odredenim sektorima. Sem toga, kompletnu bezbijednosnu
barijeru, je potrebno opremiti svim potrebnim instalacijama za postavljanje sve potrebne opreme (Citadi kartica,
kontrola radnog vremena, sigurnosni monitori, ...) za nesmetano funkcionisanje sluzbe bezbijednosti.

MASINSKE INSTALACIJE

Masinske instalacije u cijelom enterijeru se prema intervenicijama dijele takode na dvije faze. U prvoj fazi glavnog
ulaznog hola, kao i hodnika, predvida se postavljanje novih ugradnih klima uredaja i ostalih untrasnjih jedinica.
Takode, potrebno je detaljno analizirati postojece ventilacione cijeviireSetke, pa shodno tome predvidjeti razvod
novih cijevi za grijanje, hladenje i ventilaciju. Neophodno je predvidjeti i uklanjanje/izmjeStanje radijatora iz
predmetnog prostora. Sva rjeSenja moraju biti usaglasena sa enterijerom kao i sa propisima iz ove oblasti, a svi
planirani elementi moraju biti usaglaseni sa postojedim sistemom termotehnike. Odabir elemenata mora biti
usaglaSen sa enterijerom prostora. U fazi izrade Sale Guvernera se predvida kompletna zamjena unutrasnjih
jedinica klima uredaja. Potrebno je sve ventilacione reSetke u Sali zamijeniti, te takode rekonstruisati ventilacione
kanale i sisteme, ukoliko projektant faze u saradnji sa predstavnikom korisnika procijeni isto. Ovim
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intervencijama treba da se ostvare novi standardi za kvalitet ulaznog vazduha, kao i poboljSana energetska
odrzivost u pogledima grijanja i hladenja objekta.

Sve traZene kriterijume definisane kroz fazu arhitekture, a koje se tiCu enterijera, elektri¢nih i masinskih
instalacija neophodno je primjeniti kroz sve faze Glavnog projekta.

Odgovorni ipZenjer:
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A12 project d.o.o. W: www.al2project.com
A: Moskovska 111/50, E: info@al2project.com

Podgorica 81000, MNE T:+38220264 886 | M: +382 69 746 284





Red. Jed. - Jed. cijena Ukupno
br. OPIS POZICIJE mjere Koli¢ina € €

[ =

GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

1.1. Radovi ruSenja i demontaze prema pozicijama navedenim u
grafickim prilozima planova intervencije.
Obracun pausalno. paus. 1.00 0.00 0.00

1.2. Bravarski radovi na ulaznom portalu prema detaljima iz
projekta. (reSetka i fasadna Al bravarija sa termoprekidom sa
niskoemisionim staklima)
Obracun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00

1.3. lzrada pulta na ulazu prema detaljima iz projekta. (pult
obloZzen kamenom, balisticko staklo BF4 nivoa,...)
Obracun po komadu. kom. 2.00 0.00 0.00

1.4. lzrada spustenih plafona od GK plo¢a do predvidenog nivoa
u glavnom holu i sali guvernera sa predvidenim skrivadima
za LED rasvjetu , ugradnim svetiljikama kao i ostalim
predvidenim elementima prema detaljima iz projekta. U
cijenu uracunato: izrada plafona od GK plo¢a, obrada ivica,
skrivaCa, gletovanje, molera;j (bijela boja).

Obracun po m2. m2 200.00 0.00 0.00

1.5. Obrada =zidova glavnog ulaznog hola, boc¢nih hodnika
(komunikacionih holova) i dijela sale guvernera kamenom
tipa "travertino" u tonovima i obradama prema detaljima iz
projekta i ostalim elementima koje €ine sklop zida.

Obracun po m2. m2 647.50 0.00 0.00

1.6. Oblaganje stubova u glavnom holu kamenom tipa "travertino”
u tonovima i obradama prema detaljima iz projekta.

Obracun po komadu. kom. 4.00 0.00 0.00

1.7. Obrada i oblaganje zidova u sali guvernera akusti¢nim
panelima u tonovima i obradama prema detaljima iz projekta.

Obracun po m2. m2 105.00 0.00 0.00

1.8. Obrada zidova i plafona glavnog ulaznog hola, bocnih
hodnika (komunikacionih holova) oplemenjenom ivericom sa
teksturom i bojom crnog drveta sa naznacenim godovima u
tonovima i obradama prema detaljima iz projekta.

Obracun pausalno. paus. 1.00 0.00 0.00

1.9. Montaza unutraSnje stolarije u Sali guvernera i bocnim
hodnicima (komunikacionih holova) od MDF-a u tonovima i
obradama prema detaljima iz projekta.
Obracun po komadu. kom.  20.00 0.00 0.00

1.10. lIzrada plafona u sali guvernera u dijelu iznad konferenciskog
stola od akusti¢nih drvenih elemenata u tonovima i obradama
prema detaljima iz projekta.
Obracun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00





. lzrada poda u istom tonu kamena kao u postoje¢em holu u

djelovima gdje su portirnice u tonovima i obradama prema
detaljima iz projekta.

Obracun paus$alno. paus. 1.00 0.00 0.00
1.12. lzrada poda u sali guvernera preko postoje¢eg kamenog

poda. Preko postojeceg poda izliva se epoxidni pod u

tonovima i obradama prema detaljima iz projekta.

Obracun po m2. m2 80.00 0.00 0.00
1.13. lIzrada kabine previodioca na poziciji datoj u projektu. Kabinu

prevodioca uraditi po svim standardim da je zvu¢no izolovana

i sa jednostranim staklom-otvorom ka sali prema detaljima iz

projekta.

Obracun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00
1.14. Zamjena postojecih vrata liftova novim i uvodenje novog

sistema kontrole ulaska i izlaska iz liftova.

Obracun po komadu. kom. 2.00 0.00 0.00

2. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE | OPREMA

2.1. lzrada i montaza svjetle¢eg plafona u glavhom ulaznom holu,

bo¢nim hodnicima (komunikacionih holova) sa zavrS§nom

obradom od Barrisol® elasti¢nog plafona bijele boje mat koji

propusta svjetlost u tonovima i obradama prema detaljima iz

projekta. U cijenu uklju¢ena i LED rasvjeta RGBW, dimobilna,

visoke reprodukcije boje.

Obracun po m2. m2 97.00 0.00 0.00
2.2. lzrada | montaza led traka u glavhom ulaznom holu, bo¢nim

hodnicima (komunikacionih holova) | sali guvernera

postavljene vertikalno i horizontalno prema detaljima iz

projekta.

Obracun po m1. m1 192.30 0.00 0.00
2.3. Nabavka i montaza multimedijalnih ekrana u glavhom

ulaznom holu postavljeni prema detaljima iz projekta.

Obracun po komadu dimenzija 180 x 400 cm kom. 1.00 0.00 0.00

Obracun po komadu dimenzija 170 x 240 cm kom. 1.00 0.00 0.00
2.4. Nabavka i montaza interaktivnih multimedijalnih totema u

glavnom ulaznom holu prema detaljima iz projekta.

Obracun po komadu kom. 2.00 0.00 0.00
2.5. Nabavka i montaza barijera (kontrola pristupa) u glavhom

ulaznom holu prema detaljima iz projekta. Jedan komad je

namijenjen za osobe sa posebnim potrebama.

Obracun po komadu kom. 7.00 0.00 0.00
2.6. Nabavka i monataza detektora metala u glavhom ulaznom

holu prema detaljima iz projekta.

Obracun po komadu kom. 2.00 0.00 0.00
2.7. Nabavka i montaza rendgen uredaja u glavhom ulaznom holu

prema detaljima iz projekta.

Obracun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00





2.8.

Nabavka | montaza ugradne rasvjete dimobilne u glavhom
ulaznom holu, boénim hodnicima (komunikacionih holova) i
sali guvernera prema detaljima iz projekta.

Obracun pausalno kom. 1.00 0.00 0.00
2.9. lzrada i montaza glavne svjetlosne plafonske rasvjete u Sali

guvernera. Centralna svetilka je predvidjena da se putem

elektro motora moze spustati | dizati do odredene visine.

Predvidena je da visi na sajle.Svetiljiku predvidjeti prema

detalima iz projekta sa kompletnih motorizovanim

mehanizmom.

Obracun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00
2.10. Nabavka | montaza ozvucenja, mikrofona i ostalih potrebnih

sistema u Sali guvernera prema detaljima iz projekta.

Obracun pausalno paus. 1.00 0.00 0.00
2.11. Nabavka | montaza sistem (ozvucenja, mikrofona | ostalih

potrebnih sistema) za prevodioce prema detaljima iz projekta.

Predmet posebne projektne dokumentacije investitora.

Obracun pausalno paus. 1.00 0.00 0.00
2.12. Nabavka | ugradnja interaktivnog monitora - tableta na ulazu

u sali guvernera prema detaljima iz projekta.

Obracun pausalno paus. 1.00 0.00 0.00
2.13. Nabavka | ugradnja svih potrebnih instalacija jake | slabe

struje (kalaza, osiguraci, rek ormari, table, modularni

pribor,...) u glavnom ulaznom holu, bo¢nim hodnicima

(komunikacionih holova) | sali guvernera prema detaljima iz

projekta. Neophodno je primijeniti najstrozije kriterijume iz

segmenta PP zaStite instalacije jake i slabe struje kao i

sistema tehniCke zastite.

Obracun pausalno paus. 1.00 0.00 0.00

3, MASINSKE INSTALACIJE

3.1. Demontaza postoje¢ih i nabavka, ugradnja novih ugradnih

klima unutradnjih jedinica u glavnhom ulaznom holu prema

detaljima iz projekta.

Obracun pausalno paus. 1.00 0.00 0.00
3.2. Nabavka | montaza novi ventilacionih kanala i reSetki u Sali

guvernera, prevodilactke kabine,... kao i rekonstrukcija

postojeceg sistema koji se prilagodava novom projektovanom

rieSenju plafona a u svemu prema detaljima Iz projekta.

Obracun pausalno paus. 1.00 0.00 0.00
3.3. Nabavka | montaza novog razvoda cijevi za grijanje hladenje

| ventilaciju - zamjena postoje¢ih novim prema detaljima iz

projekta.

Obracun pausalno paus. 1.00 0.00 0.00

4, OPREMA | NAMJESTAJ

4.1. Nabavka | montaZza pultova u okvriu portirnice u glavhom

ulaznom holu prema u tonovima i obradama iz projekta.

Obracun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00





4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Nabavka stolica u okvriu portirnice u glavnhom ulaznom holu
prema detaljima iz projekta.
Obracun po komadu

Nabavka fotelja sa stolovima u glavhom ulaznom holu prema
detaljima iz projekta.

Obracun po komadu fotelje

Obracun po komadu stola

Nabavka konferenciskih stolica u Sali guvernera prema
detaljima iz projekta.
Obracun po komadu

Nabavka klupe za sjedenje u Sali guvernera prema detaljima
iz projekta.
Obracun po komadu

Izrada | montaza slika guvernera sa predvidenom rasvjetom |
kaCenjem na kamenom zidu prema tonovima i obradama iz
projekta.

Obracun po komadu

Nabavka govornice u glavhom ulaznom holu prema detaljima
iz projekta.
Obracun po komadu

Nabavka, izrada | montaza radnog stola, stolica za
prevodioce u predvidenoj kabini u sklopu sale guvernera
prema detaljima iz projekta.

Obracun pausalno

Nabavka | montaza multimedijalnog ekrana 24/7 predvidenih
za salu guvernera prema detaljima iz projekta.

Obracun po komadu

Izrada i montaza konferenciskog stola u Sali guvernera sa
svom potrebnom opremom koju posjeduje konferenciski sto
(utcinice razli€itih tipova,...) prema detaljima iz projekta.
Obracun po komadu

Izrada | montaza natpisa na zidovima i vratima u holovima
prema detaljima iz projekta.

Obracun pausalno

Izrada | montaza Logo-a CBCG i Grb Crne Gore u Sali
guvernera prema detaljima iz projekta.

Obracun pausalno

Izrada | montaza slobodnostojeceg postolja za zastave sa
dvije CG zastave, jedna zastava CBCG, jedna zastava EU.

Obracun po komadu
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5. ATESNA | DRUGA DOKUMENTACIJA - UMJERAVANJA
PARAMETARA SISTEMA
5.1. Usluga izrade atesne dokumentacije, projekat izvedenog
stanja, umjeravanje parametara sistema enterijera dijela
prostorija unutar objekta CBCG u Podgorici.
Obracun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00
6. TEHNICKA DOKUMENTACIJA - REVIZIJA - NADZOR
6.1. Usluga izrade glavnog projekta enterijera dijela prostorija
unutar objekta CBCG u Podgorici.
Obracun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00
UKUPNO bez PDV: 0.00
PDV: 0.00
UKUPNO sa PDV: 0.00
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Postojecdi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69 746 284
PROJ ECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46,/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
Odgovorniinzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105,/2175-46,/2 ARHITEKTURA 1:50
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Osnova centralnog hola
Luka Papan, spec.sci.arh. . . . .
Popovié Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh. prizem |J8 - postojece stanje 2.5 5
Datumizrade i M.P Datum revizije i M.P
9/18,/2024
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Legenda Srafura
Postojecdi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69 746 284
PROJECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:

Glavniinzenjer:

Odgovorniinzenjer:

Saradnik/ci:

Datumizrade i M.P

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Luka Papan, spec.sci.arh.

Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

9/18/2024

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:

IDEJNO RJESENJE 128/24

Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:

ARHITEKTURA 1:50

Prilog: Osnova plafona centralnog  Br.priloga: ~ Br. strane:
hola prizemlja - postojece

stanje 2.6 6

Datum revizije i M.P
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Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P

9/18/2024

0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
A] 2 A12 project d.o.o. T: +382 69 746 284
PROJ ECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46,/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
Odgovorniinzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105,/2175-46,/2 ARHITEKTURA 1:50, 1:100

Prilog: Osnova plafona centralnog  Br.priloga: ~ Br. strane:
hola prizemlja - plan
intervencija 2.8 8

Datum revizije i M.P
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Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
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Projektant:  Investitor:
Al2 project d.o.o. T: +382 69746284
A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46,/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
Odgovorniinzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105,/2175-46,/2 ARHITEKTURA 1:50, 1:100
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: = Br.strane:

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P
9/18/2024

Datum revizije i M.P
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Legenda simbola

e@u Oznaka ulaza
£0.00 Relativna kota konstrukcije
+0.00  Relativna kota zavréne obrade
+0.00  Relativna kota plafona
Legenda Srafura
Postojedi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69746 284
PROJECT A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
OdgovorniinZzenjer: Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:50
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Osnova hodnika prizemlja -
Luka Papan, spec.sci.arh. . .
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh. pOStOJeC@ sta ne 212 12

Datum izrade i M.P

9/18/2024

Datum revizije i M.P
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£0.00 Relativna kota konstrukcije
+0.00  Relativna kota zavréne obrade
+0.00  Relativna kota plafona
Legenda Srafura
Postojedi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69746 284
PROJECT A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
OdgovorniinZzenjer: Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:50
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Osnova plafona hodnika
Luka Papan, spec.sci.arh. . . . .
Popovié Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh. prizem Ua - postojece stanje 2.13 13

Datum izrade i M.P

9/18/2024

Datum revizije i M.P
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e@u Oznaka ulaza
£0.00 Relativna kota konstrukcije
+0.00  Relativna kota zavréne obrade
+0.00  Relativna kota plafona
Legenda Srafura
Postojedi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
Legenda plana intervencija
Gradi se Rusi se
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
A]2 A12 project d.o.o. T: +382 69 746 284
PROJECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:

Glavniinzenjer:

Odgovorniinzenjer:

Saradnik/ci:

Datum izrade i M.P

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh.

9/18/2024

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Dio tehnitke dokumentacije:

ARHITEKTURA

Prilog:
Osnova hodnika prizemlja -
plan intervencija

Datum revizije i M.P

Oznaka projekta:

128/24

Razmijera:

1:50, 1:100

Br. priloga:  Br.strane:

2.14 14
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Legenda Srafura
Postojedi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
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d - o - - Projektant:  Investitor:
A]2 A12 project d.o.o. T: +382 69 746 284
/\ /\ [F‘EQ /\ /\ /\ PROJECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
a\V4 g w\V3 / w\V3 / w\V3 ) w\V3 ) 81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
o o ! o - B Objekat: Lokacija:
. 10 00P .
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
OdgovorniinZzenjer: Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:50, 1:100
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Osnova plafona hodnika
Luka Papan, spec.sci.arh. . . . ..
Popovié Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh. p“zemlja -plan intervencija 2.15 15
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

9/18/2024
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£0.00 Relativna kota konstrukcije
+0.00  Relativna kota zavréne obrade
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Legenda Srafura
Postojedi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69746 284
PROJECT A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:

Glavniinzenjer:

Odgovorniinzenjer:

Saradnik/ci:

Datum izrade i M.P

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Luka Papan, spec.sci.arh.

Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh.

9/18/2024

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:

IDEJNO RJESENJE 128/24
Dio tehnitke dokumentacije: Razmijera:
ARHITEKTURA 1:50
Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Osnova hodnika prizemlja -
novoprojektovano stanje 2.16 16

Datum revizije i M.P
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o Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69746 284
PROJECT A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
@ 81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
. 10
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
OdgovorniinZzenjer: Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:50
Saradnik/ci: Prilog: Osnova plafona hodnika  gr.priloga:  Br. strane:
prizemlja - novoprojektovano
Luka Papan, spec.sci.arh. .
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh. sta nje 2.17 17
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

9/18/2024
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Legenda Srafura
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Legenda materijala

Bijeli mermer Crni mermer Epoksidni pod
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
A12 project d.o.o. T: +382 69746284
A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
OdgovorniinZzenjer: Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:50, 1:100
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga:  Br.strane:

Datum izrade i M.P

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh.

Lazar Betié, aps.arh.

9/18/2024

Datum revizije i M.P
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Gwmu Oznaka ulaza
£0.00 Relativna kota konstrukcije
+£0.00  Relativna kota zavréne obrade
+£0.00  Relativna kota plafona
Legenda Srafura
Postojecdi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69 746 284
PROJECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46,/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
Odgovorniinzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105,/2175-46,/2 ARHITEKTURA 1:50
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: = Br.strane:
Osnova sale guvernera -
Luka Papan, spec.sci.arh. . .
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh. DOStOJeCe sta nje 2.19 19

Datumizrade i M.P

9/18/2024

Datum revizije i M.P






Sala guvernera
P:79.44 m?

125
220

Legenda simbola

)

GLAVNIULAZ Oznaka ulaza

PROJ ECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com
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Legenda Srafura
Postojedikamenipod  Keramicke plogice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69 746 284

Centralna Banka Crne Gore
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Glavniinzenjer:

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.

Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P

9/18/2024

Lokacija:
Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
IDEJNO RJESENJE 128/24
Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
ARHITEKTURA 1:50
Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Osnova plafona sale guvernera
- postojece stanje 2.20 20

Datum revizije i M.P
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Legenda Srafura
Postojecdi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
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Projektant:  Investitor:
Al12 A2 project d.o.0. T: +382 69746 284
PROJECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
Odgovorniinzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:50, 1:100
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Osnova sale guvernera - plan
Luka Papan, spec.sci.arh. . ..
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh. intervencija 2.21 21

Datumizrade i M.P
9/18,/2024

Datum revizije i M.P
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Legenda Srafura
Postojecdi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
Legenda plana intervencija
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Projektant:  Investitor:
A]2 A12 project d.o.o. T: +382 69 746 284
PROJECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Glavniinzenjer:

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.

Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P
9/18/2024

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Dio tehnicke dokumentacije:

ARHITEKTURA

Prilog:
Osnova plafona sale guvernera
- plan intervencija

Datum revizije i M.P

Oznaka projekta:

128/24

Razmijera:

1:50, 1:100

Br. priloga:  Br.strane:

2.22 22
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Legenda Srafura
Postojecdi kameni pod Keramicke plocice Parket Zidne opSivke i obloge Trotoar Trava
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Projektant:  Investitor:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69 746 284
PROJECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Glavniinzenjer:

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.

Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P
9/18/2024

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:

IDEJNO RJESENJE 128/24
Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
ARHITEKTURA 1:50
Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Osnova sale guvernera -
novoprojektovnao stanje 2.23 23

Datum revizije i M.P
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Projektant:  Investitor:
Al2 project d.o.o. T: +382 69746284

A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com
81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com

Centralna Banka Crne Gore
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Glavniinzenjer:

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P
9/18/2024

Lokacija:
Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
IDEJNO RUESENJE 128/24
Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
ARHITEKTURA 1:50, 1:100
Prilog: Br. priloga:  Br.strane:

Datum revizije i M.P
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Zidna rasvjeta na pozicijama
grubo tesanog kamena

BruSeni travertino kamen

(boja kamena - svijetlo bez RAL 1013(2012))
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0 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
A12 project d.o.o. T: +382 69746 284
A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Ce ntra | na Ba n ka C rne GO re
81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehni¢ke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI1105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
OdgovorniinZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI1105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:25
Saradnik/ci: Prilog: Br.priloga:  Br.strane:

Datumizrade i M.P

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh.

9/18/2024

Datum revizije i M.P
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Bruseni travertino Bruseni travertino kamen Grubo tesani travertino Drvene dekor ploce Akustiéni paneli MDF paneli RAL 7030
kamen (roman (svijetlo beZ RAL1013(9012))  kamen (crno drvo - RAL 9005) (tekstilna obrada)
travertine) (svijetlo bez RAL1013(9012))
Kamena obrada pulta Blindirano staklo Staklo Aluminijum ALU profil
(bijeli meremer)
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
A12 A12 project d.o.o. T: +382 69746284
PROJ ECT A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Centra | na Ba n ka Crne Gore

81000 Podgorica, MNE ~ W: www.a12project.com

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

GlavniinZenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.
Datum izrade iM.P

9/18/2024

Lokacija:

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehni¢ke dokumentacije: Oznaka projekta:
IDEJNO RUESENJE 128/24
Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
ARHITEKTURA 1:25
Prilog: Br. priloga: = Br.strane:
Izgled zida 03-03 2.27 27

Datum revizije i M.P
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+41.75
h 4

Visinske kote

Legenda Srafura
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kamen (roman (svijetlo bez RAL1013(2012)) kamen (crno drvo - RAL 9005) (tekstilna obrada)
travertine) (svijetlo bez RAL1013(9012))
Kamena obrada pulta Blindirano staklo Staklo Aluminijum ALU profil
(bijeli meremer)
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
A12 project d.o.o. T: +382 69746 284
A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Ce ntra | na Ba n ka C rne GO re
81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
Objekat: Lokacija:

Glavniinzenjer:

Odgovorniinzenjer:

Saradnik/ci:

Datumizrade i M.P

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Slobodan Petrovid, spec.sci.arh. UP1105/2175-46/2

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Luka Papan, spec.sci.arh.

Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh.

9/18/2024

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehni¢ke dokumentacije: Oznaka projekta:
IDEJNO RUESENJE 128/24
Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
ARHITEKTURA 1:25
Prilog: Br.priloga:  Br.strane:

Datum revizije i M.P
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Projektant:  Investitor:
A] 2 A12 project d.o.o. T: +382 69 746 284
PROJ ECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com Ce ntra l na Ba n ka Crne Gore

81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Glavniinzenjer:

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.

Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P
9/18/2024

Lokacija:

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:

IDEJNO RJESENJE 128/24

Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
ARHITEKTURA 1:25
Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Izgled zida 05-05 2.29 29

Datum revizije i M.P
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Legenda simbola
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Legenda Srafura
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kamen (roman (svijetlo bez RAL1013(9012)) kamen (crno drvo - RAL 9005) (tekstilna obrada)
travertine) (svijetlo bez RAL1013(9012))
Kamena obrada pulta Blindirano staklo Staklo Aluminijum ALU profil
(bijeli meremer)
0 1 2 6 8m
Projektant:  Investitor:
A-I2 Al2 project d.o.o. T: +382 69746284 Centralna Banka Crne Gore

PROJ ECT A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com

81000 Podgorica, MNE ~ W: www.a12project.com

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Glavniinzenjer:

Slobodan Petrovid, spec.sci.arh. UP1105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh.
Datumizrade i M.P

9/18/2024

Lokacija:

Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

Vrsta tehni¢ke dokumentacije: Oznaka projekta:
IDEJNO RUESENJE 128/24
Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
ARHITEKTURA 1:25
Prilog: Br.priloga:  Br.strane:
Izgled zida 06-06 2.30 30

Datum revizije i M.P
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39 188 | 192 188 ‘ 38 E 21 Projektant:  Investitor:
{ 1 f 7 A12 project d.0.0. T: +382 69746284
840 e A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com Centralna Banka Crne Gore
: b 81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora
~ o
o 3 Objekat: Lokacija:
:
o
o
L 128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
o
E GlavniinZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
3
o ~
: Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI1105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
o
E OdgovorniinZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
o
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI1105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:25
Saradnik/ci: Prilog: Br.priloga:  Br.strane:
Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Betié, aps.arh.
L] L] L] L]
. . . M Datum izrade iM.P Datum revizije i M.P
L] L] L] L]
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L] L] L] L]
. Drvena obloga pulta (crno drvo - RAL 9005) . . .
L] L] L] L]
H H H H






HODNIK

MDF paneli RAL 7030

Kancelarijksa vrata - MDF paneli RAL 7030

MDF paneli RAL 7030

Brus$eni travertino kamen
(roman travertine)

Vertikalna LED rasvjeta

Brus$eni travertino kamen
(roman travertine)

ALU profil

Spusteni plafon (Barisol rasvjeta)

Vertikalna LED rasvjeta

Kancelarijksa vrata - MDF

Vertikalna LED rasvjeta

- paneli RAL 7030

Drvene dekor ploce
(crno drvo - RAL 9005)

HODNIK

CENTRALNIHOL

BruSeni travertino kamen
(boja kamena - svijetlo bez RAL
1013(9012))

Bru$eni travertino kamen
(boja kamena - svijetlo bez RAL
1013(9012))

Bru$eni travertino kamen
(boja kamena - svijetlo bez RAL
1013(2012))

Barijere - kontrola ulaza
(zavr$na obrada - inox)

Staklo- prozor

CENTRALNI HOL

HODNIK

Kancelarijksa vrata - MDF paneli RAL 7030

Drvene dekor ploce
(crno drvo - RAL 9005)

Kamena obrada pulta (bijeli meremer)

Drvena obloga pulta (crno drvo - RAL 9005)

Spusteni plafon (barisol rasvjeta)

Barijere - kontrola ulaza
(zavr$na obrada - inox)

Kamena obrada pulta (bijeli meremer)

Drvena obloga pulta (crno drvo - RAL 9005)

Barijere - kontrola ulaza
(zavrSna obrada - inox)

Vertikalna LED

Bru$eni travertino kamen
(roman travertine)

rasvjeta

MDF paneli RAL 7030

Vertikalna LED rasvjeta

ALU profil

Spusteni plafon (Barisol rasvjeta)

Kancelarijksa vrata - MDF paneli RAL 7030

HODNIK

Legenda simbola
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Legenda Srafura
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! Projektant:  Investitor:
Al2 A12 project d.o.0. T:+382 69746 284 Centralna Banka Crne Gore

PROJ ECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com

81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat: Lokacija:
128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
GlavniinZenjer: Vrsta tehni¢ke dokumentacije: Oznaka projekta:
Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 IDEJNO RJESENJE 128/24
OdgovorniinZenjer: Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2 ARHITEKTURA 1:25
Saradnik/ci: Prilog: Br. priloga: = Br.strane:
Luka Papan, spec.sci.arh. )
Popovié Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh. Izgled zida 08-08 2.32 32
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P
9/18/2024
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Legenda simbola

+41. .
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Legenda Srafura
Bruseni travertino Brugeni travertino kamen Grubo tesani travertino Drvene dekor ploce Akustiéni paneli MDF paneli RAL 7030
kamen (roman (svijetlo bez RAL1013(9012)) kamen (crno drvo - RAL 9005) (tekstilna obrada)
travertine) (svijetlo bez RAL1013(9012))
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! Projektant:
Al12 A12 project d.o.0. T: +382 69746 284

PROJ ECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com

81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com

Investitor:

Centralna Banka Crne Gore
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

GlavniinZenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovié Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.
Datum izrade i M.P

9/18/2024

Lokacija:
Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
Vrsta tehni¢ke dokumentacije: Oznaka projekta:
IDEJNO RJESENJE 128/24
Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
ARHITEKTURA 1:25
Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
Izgled zida 09-09 2.33 33

Datum revizije i M.P
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Legenda simbola
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Legenda Srafura
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Projektant:  Investitor:
A]2 Al2 project d.o.o. T: +382 69 746 284 Centralna Banka Crne Gore

PROJ ECT A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com

81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Glavniinzenjer:

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P
9/18/2024

Lokacija:
Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
IDEJNO RJESENJE 128/24
Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
ARHITEKTURA 1:25
Prilog: Br. priloga:  Br.strane:
lzgled zida 10-10 2.34 34

Datum revizije i M.P






LED rasvjeta

Gips-kartonski spusteni plafon

359°

Vertikalna LED rasvjeta Metalni grb Crne Gore Vertikalna LED rasvjeta )
LED rasvjeta

337

300 355°

1,015

Akusti¢ni paneli (tekstilna obrada)

BruSeni travertino kamen

(boja kamena - svijetlo bez RAL1013(2012)) Akusti¢ni paneli (tekstilna obrada)

Legenda simbola

+ ..
%’7 °  Visinske kote
Legenda Srafura
Bruseni travertino Bruseni travertino kamen Grubo tesani travertino Drvene dekor ploGe Akustiéni paneli MDF paneli RAL 7030
kamen (roman (svijetlo bez RAL1013(9012)) kamen (crno drvo - RAL 9005) (tekstilna obrada)
travertine) (svijetlo bez RAL 1013(2012))
Kamena obrada pulta Blindirano staklo Staklo Aluminijum ALU profil
(bijeli meremer)
0 1 2 [¢) 8m
Projektant:  Investitor:
Al2 project d.o.o. T: +382 69746284

A: Moskovska111/50  E: info@al2project.com
81000 Podgorica, MNE ~ W: www.al2project.com

Centralna Banka Crne Gore
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora

Objekat:

128_Enterijer dijela objekta CBCG_CBCG

Glavniinzenjer:

Slobodan Petrovié, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2

Odgovorniinzenjer:

Slobodan Petrovi¢, spec.sci.arh. UPI105/2175-46/2
Saradnik/ci:

Luka Papan, spec.sci.arh.
Popovi¢ Drago, Aps. arh. Lazar Beti¢, aps.arh.

Datumizrade i M.P
9/18/2024

Lokacija:
Centralna Banka Crne Gore; Podgorica, Crna Gora
Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
IDEJNO RUESENJE 128/24
Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
ARHITEKTURA 1:25
Prilog: Br. priloga:  Br.strane:

Datum revizije i M.P






Projektant:
A] 2 A12 project d.o.o. T: +382 69 746 284

PROJ ECT A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com

Investitor: Datum izrade

Centralna Banka Crne Gore
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora 9 /]8 /2024

IDEJNO RJESENJE Prilog: Specifikacija namjestaja
Specifikacija komadnog namjestaja No.
Balistitko staklo
/'Q Drvena obloga pulta
7| (crno drvo - RAL 9005)
o Otvor za dokumenta
o) Kamena obrada pulta
3 " (ielimeremen) ’
P1 Pult sigurnosno sluzbe 321x85x90 1
Balisti¢ko staklo -
Otvor za dokumenta o
Kamena obrada pulta (bjjeli L
meremer 2
Drvena obloga pulta
(crno drvo - RAL 9005) \ *
%, o
P2 Pult sigurnosno sluZbe 292x70x90 1

Br. priloga: 2.36






Projektant:  Investitor: Datum izrade

Al2 A12 project d.o.o. T: +382 69746284 Centra'na Banka Crne Gore
A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com
PROJECT 81000 Podgorica, MNE  W: www.al2project.com  Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora 9 /18 /2024

IDEJNO RJESENJE Prilog: Specifikacija namjestaja
Specifikacija komadnog namjestaja No.
S] k Vitra - Grand executive lowback 20
- . '.
S2 Vitra - AC5 chair 12
F1 Vitra-Petit-Repos-Lounge-Chair-L20-Cognac-3200x2400 4

KL1 ﬂ' Poltrona Frau - mesa due 1

KS1 "'ﬁ""" Poltrona Frau - mesa due 75x150x660 1
S x Whiteline Ayla Side Table 2
GV I Govornica izradena od pleksiglasa - 50x40x110 1
PLI I Police - metal RAL 7030 105X25X395 2

Br. priloga: 2.37






Projektant:

Investitor:

Datum izrade

Al12 Alzprojectd.o.o.  T:+38269746284 Centralna Banka Crne Gore
PROJ ECT A: Moskovska 111/50  E: info@al2project.com . i
81000 Podgorica, MNE  W: www.al2projest.com | Bulevar Svetog Petra Cetinjskog; Podgorica, Crna Gora 9 /] 8 /2024
IDEJNO RJESENJE Prilog: Specifikacija namjestaja
Specifikacija rasvjete No.
R1 m Deltalight - Moving Inner Cylinder Range 16
R2 Onelight -The COB IP54 Range 162
R3 OnelLight -The COB IP54 Range 35
R4 Barisol 3
R5 Zidna rasvjeta 20
L1 Poltrona Frau - mesa due 1

Br. priloga: 2.38






Al2
PROJECT

3‘ 3D vizuelizacija enterijera
A12 project d.o.o. W: www.al2project.com
A: Moskovska 111/50, E: info@al2project.com

Podgorica 81000, MNE T:+38220264 886 | M: +382 69 746 284
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